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Структурная схема  АСДУ Нерюнгринского РЭC

Амурское РДУ

ПС-53 «Дежневская»

Канал связи:    ВЧ-ЛЭП ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  300 бод

Информационная емкость: 40ТС, 31ТУ, 10ТИ

Служебная информация:    48ТС, 34ТИ

ПС-40 «Обогатительная фабрика»

Канал связи:  Оптика  ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  300 бод

Информационная емкость: 67ТС, 56ТУ, 32ТИ

Служебная информация:    21ТС, 4ТИ
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ПС-38 «Угольная»

Канал связи: Радио, аналог ( fнес. ТМ = 1500 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  600 бод

Информационная емкость: 40ТС, 18ТУ, 75ТИ

Служебная информация:    218ТС, 36ТИ

ПС-39 «Хатыми»

Канал связи:    ВЧ-ЛЭП ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал» Скорость 

обмена:  300 бод

Информационная емкость: 14ТС, 7ТУ, ТИ

Служебная информация:    9ТС, 6ТИ

ПС-11 «Аэропорт»

Канал связи:    ВЧ-ЛЭП ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  300 бод

Информационная емкость: 24ТС, 17ТУ, 10ТИ

Служебная информация:    11ТС, 6ТИ

ПС-51 «ХПВ»

Канал связи:    ВЧ-ЛЭП ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  300 бод

Информационная емкость: 28ТС, 22ТУ, 10ТИ

Служебная информация:    11ТС, 6ТИ

ПС-49 «Городская-2»

Канал связи:    ВЧ-ЛЭП ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  300 бод

Информационная емкость: 29ТС, 24ТУ, 10ТИ

Служебная информация:    11ТС, 6ТИ

ПС-44 «РМЗ»

Канал связи:    ВЧ-ЛЭП ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  300 бод

Информационная емкость: 40ТС, 34ТУ, 10ТИ

Служебная информация:    12ТС, 6ТИ

ПС-47 «СХК»

Канал связи: Оптика ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал» Скорость 

обмена:  300 бод

Информационная емкость: 36ТС, 30ТУ, 30ТИ

Служебная информация:    19ТС, 9ТИ

ПС-45 «Серебряный Бор»

Канал связи: Радио, аналог ( fнес. ТМ = 1500 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  600 бод

Информационная емкость: 28ТС, 10ТУ, 10ТИ

Служебная информация:    10ТС, 6ТИ

Радиостанция

ПС-42 «Городская»

Канал связи: Оптика ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  300 бод

Информационная емкость: 38ТС, 32ТУ, 10ТИ

Служебная информация:    18ТС, 9ТИ

ПС-50 «РМЗ-2»

Канал связи:    ВЧ-ЛЭП ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  300 бод

Информационная емкость: 48ТС, 41ТУ, 10ТИ

Служебная информация:    18ТС, 9ТИ

ПС-41 «Беркакит»

Канал связи:    ВЧ-ЛЭП ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц ) 

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Скорость обмена:  300 бод

Информационная емкость: 33ТС, 27ТУ, 10ТИ

Служебная информация:    12ТС, 6ТИ

Радиостанция

KVM switch

1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

8

x

Сервер 

ООИ

основной

КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М2" КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М2"

КП “Телеканал М"

Ethernet TCP/IP 192.168.151.x

Сервер 

ООИ

резервный
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

8

x+

Ретрансляция ТМ на Алдан и 

РДУ
Канал связи на Алдан

ЮЯЭС (Алдан)

НГРЭС

Р
е

тр
а

н
с
л

я
ц

и
я
 Т

М
 н

а
 А

л
д

а
н

Р
е

тр
а

н
с
л

я
ц

и
я
 Т

М
 н

а
 А

м
у
р

с
ко

е
 

Р
Д

У

Прием с НГРЭС

коммут. (VLAN)

МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»
МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

Ethernet II IEEE 802.3

ПС-54 «Инаглинская»

                           (проектируемая)

Канал связи:  1. ВЧ-ЛЭП ( fнес. ТМ = 3000, 2875 гц )

                        2. РРЛ   ( Ethernet TCP/IP)

Протоколы обмена: 

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT2/«Телеканал»

ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 FT1.2/«Телеканал»

Ethernet II IEEE 802.3

Скорость обмена:  300 бод, 10 Мбит

Информационная емкость: 103ТС, 26ТУ, 52ТИ

Служебная информация:    38ТС, 10ТИ

КП “Телеканал М2"

Примечания:

 1. Служебная информация отражает состояние устройств ПУ, КП, 

диспетчерского щита, систем питания, каналов связи и интерфейсов:

- сеть – питание от сети 220 В, 

- заряд/разряд аккумулятора;

- аккумулятор исправен

- число рестартов устройства ПУ и КП

- осциллограмма безответных запросов ПУ на нижестоящие 

устройства КП

  (характеризует качество связи)

- состояние модулей КП.

- достоверность информации и т.д.

  Служебная информация поступает с устройств в виде сигналов ТС и 

ТИ обрабатывается в серверах ООИ и регистрируется в БД 

комплекса

2. Сигналы ТИ на входы устройств КП снимаются с преобразователей 

напряжения, тока, мощности серии Е. 

    Входы устройств КП расчитаны на ток  0 – 5 mA. 

3. Ретрансляция сигналов ТС и ТИ в сторону Алданского ЭР 

осуществляется двумя каналами Ethernet (основной и резервный) по 

протоколу  МЭК 870-5-104. Объем передаваемых данных:

  126ТС и 116ТИ по каждому каналу.

  Сигналы с Нерюнгринской ГРЭС принимаются через Алдан по 

основному и резервному каналам. Объем принимаемых данных:   

11ТС

4. Синхронизация комплекса осуществляется с серверов ООИ, 

которые принимают сигналы точного времени со спутников GPS и 

формируют с заданными циклами короткие и длинные метки времени 

для синхронизации всех устройств системы. 

КП “Телеканал М2"
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