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1. Строительство ВЛЗ-10кВ

Наименование объекта – Строительство ВЛ-10кВ для 

электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап 2.7. 

Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в 

составе стройки: "Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 

1627,74- км 1741)", расположенный по адресу: Амурская область, 

Магдагачинский район. 

Строительство ВЛЗ-10кВ для электроснабжения магистрального 

газопровода "Сила Сибири" Этап 2.7 запроектировано согласно 

техническому заданию на разработку проектно-сметной документации для 

выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителя 

ПАО «Газпром» к электрическим сетям 6(10) кВ для СП «СЭС» филиала АО 

«ДРСК»-«АмЭС» в соответствии с техническими условиями от 06.06.2016г. 

№15-09/107/3443, выданными АО "Дальневосточная распределительная 

сетевая компания" (филиал "Амурские электрические сети").   

При проектировании учтены указания действующих нормативных 

документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

электрических сетей, по обеспечению нормативных уровней надёжности 

электроснабжения потребителей. 

Напряжение электросети ~10 кВ. 

Заявленная мощность – 70,56 кВт.        

Категория надежности электроснабжения – III. 

Основной источник питания ПС 220/35/27,5/10кВ Магдагачи. 

Резервный источник питания не требуется. 

Электропитание потребителя предусматривается от ближайшей опоры 
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существующей ЛЭП-10кВ, Ф-12 «Аэропорт», ПС 220/35/27,5/10кВ 

Магдагачи. Для этого строится ответвление ВЛЗ-10 кВ. Подключение к 

действующей ЛЭП 10 кВ осуществляется через разъединитель РЛНД, 

установленный на опоре №1. Привод разъединителя должен запираться на 

замок. 

Проектом предусмотрена реконструкция участка ВЛ-10кВ Ф-12 

«Аэропорт»: демонтаж 7 железобетонных опор, находящихся в аварийном 

состоянии; установка новых опор с железобетонными стойками СВ105-5, 

СВ164-20; подвеска неизолированного провода АС-70. 

Электроснабжение выполнено воздушной линией 10 кВ самонесущим 

изолированным проводом СИП-3 1х50, подвешиваемым по опорам с 

железобетонными стойками СВ105-5, СВ164-20, СК-22.2.  Сечение провода 

СИП-3 выбрано в соответствии с требованиями ПУЭ по нагреву, 

экономической плотности, потере напряжения с учётом требований пункта 

25.77 и таблицы 2.5.5 ПУЭ по минимально допустимому сечению проводов 

по условиям механической плотности. 

Проектируемая ВЛЗ-10кВ проходит по ненаселенной местности.  

Расчётные пролёты приняты согласно альбому шифр 24.0066 

«Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ-10 кВ с защищенными 

проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ)». При 

проектировании использовались данные из таблицы 1 – Расчетные пролеты, 

м, для одноцепных железобетонных опор ВЛ-10 кВ с защищенными 

проводами по проекту Л56-97, рассчитанные по ПУЭ 7 издания по картам 

климатических нагрузок с повторяемостью 1 раз в 25 лет (для ненаселенной 

и населенной местности). Согласно данной таблице для подвески провода 

СИП-3 сечением 50 мм2 на одноцепных опорах на стойках СВ105-5 в I районе 

по ветру и в I районе по гололёду расчётные пролёты для промежуточных 

опор в населённой местности 90 метров, расчётные пролёты около анкерных 

опор не более 50 метров. 
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Для защиты ВЛЗ-10кВ от атмосферных перенапряжений на 

опорах предусмотрена установка ограничителей перенапряжений (ОПН-

10). 

В соответствии с пунктом 2.5.129 ПУЭ вновь проектируемые опоры 

заземляются. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не 

более 10 Ом, так как удельное электрическое сопротивление грунта в месте 

установки опор не превышает 100 Ом*м 

Для заземления опор на стойках СВ105-5, СВ164-20 

применяются круглые стержни из стали диаметром 16 мм длиной 5 м, 

которые соединяются с заземляющим выпуском ж/б стойки посредством 

сварного соединения в земле на глубине 0,5 м. При этом выполнен 

выход заземлителя над поверхностью земли для обеспечения 

возможности выполнения измерений. 

Для заземления опор на стойках на центрифугированных стойках 

СК22.2-1.1 используются по два стержня из стали диаметром 16 мм 

длиной по 3 метра на каждую опору, которые привариваются к 

закладным деталям опоры. 

Согласно пункту 2.5.258 и таблице 2.5.35 ПУЭ изд.7 наименьшее 

расстояние при пересечении ВЛ-10кВ с автомобильными дорогами 

составляет: 

-по вертикали  - 7 метров от провода до покрытия проезжей части 

дорог всех категорий, 

- по горизонтали - высоту опоры от основания или любой части опоры 

до бровки земляного полотна дороги. 

Согласно таблице 2.5.35 ПУЭ изд.7 наименьшее расстояние по 

вертикали  от проводов ВЛ-10кВ до сооружений составляет 3 метра. 

Габариты пересечений и сближений ВЛЗ-10кВ с ВЛ-10кВ, ВЛ-27,5кВ, 

ВЛ-35кВ, ВЛ-110кВ соответствуют таблицам 2.5.23 – 2.5.25 ПУЭ. 

Наименьшее расстояние между ближайшими проводами проектируемой 
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ВЛЗ-10кВ (пересекающей) и существующей (пересекаемой) ВЛ-10кВ 

принято по указаниям п. 2.5.227 ПУЭ. 

Пересечение проектируемой ВЛЗ 10 кВ с существующими ВЛ 220 кВ 

Магдагачи - Ульручьи/тяга и ВЛ-220 кВ Магдагачи - Гонжа/тяга 

запроектировано в соответствии с техническими условиями от 14.11.2017г. 

№М3/1/1347, выданными МЭС Востока- Филиал ПАО «ФСК ЕЭС». 

Пересечение проектируемой ВЛ-10кВ с ВЛ-220кВ Магдагачи - 

Ульручьи/тяга и ВЛ-220 кВ Магдагачи - Гонжа/тяга осуществляется 

кабельной вставкой в траншее на глубине не менее 1 метра. Для прокладки в 

земле принят кабель с алюминиевыми жилами ААБл-3х70-10 в гибкой 

двустенной трубе. Кабель укладывается на песчаную подушку, сверху 

засыпается ПГС. Для маркировки кабеля используется сигнальная лента. 

Пересечение проектируемой ВЛЗ 10 кВ с питающей ВЛ 27,5 кВ от 

районной подстанции до тяговой подстанции Магдагачи запроектировано в 

соответствии с техническими условиями от 07.12.2017г., выданными 

Магдагачинской дистанцией электроснабжения Забайкальской дирекции по 

энергообеспечению - Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго. 

Пересечение проектируемой ВЛ-10кВ с ВЛ-27,5кВ (районная 

подстанция Магдагачи – тяговая подстанция Магдагачи) осуществляется 

кабельной вставкой в траншее на глубине не менее 1 метра. Для прокладки в 

земле принят кабель с алюминиевыми жилами ААБл-3х70-10 в гибкой 

двустенной трубе. Кабель укладывается на песчаную подушку, сверху 

засыпается ПГС. Для маркировки кабеля используется сигнальная лента. 

Защита кабелей при прокладке по опорам осуществляется стальным 

швеллером 12П на высоту 2,5 метра от земли и 0,5 метра в земле.  На опорах, 

ограничивающих пролёты пересечений, предусмотрена установка ОПН-10.  

В проекте предусмотрена установка опознавательных знаков для 

обозначения охранной зоны кабеля 10кВ, границы охранной зоны,  

наименования и адреса сетедержателя, мест поворота кабельной траншеи. 
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Для проезда автотракторной техники массой до 30 тонн через кабель 

10кВ вдоль трассы ВЛ-220кВ в проекте предусмотрена укладка 

железобетонных дорожных плит марки 1П-30-18-30. Плиты укладываются 

поверх траншеи КЛ-10кВ по 5 штук на пересечение с каждой ВЛ-220кВ. 

Границы мест проезда автотранспортной техники по железобетонным 

плитам обозначаются сигнальными столбиками. 

Для обеспечения необходимых габаритов в месте пересечения 

проектируемой ВЛЗ-10кВ с существующей ВЛ-35кВ Магдагачи-Толбузино в 

проекте предусмотрено переустройство ВЛ-35кВ с установкой 

промежуточной и анкерной опор на стойках СК22.2. Предусмотрен демонтаж 

2 промежуточных железобетонных опор на стойках СВ-110 и 

неизолированного провода АС-50/8; установка новых опор на 

железобетонных центрифугированных стойках СК22.2 и подвеска на них 

провода АС-50/8. 
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2. Сведения о климатических условиях участка строительства 

1 Отчет ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова»: «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной 

области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому 

давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой 

продолжительности гроз» 

 

 

 

 

 

№  п/п Наименование исходных данных Значение 

1 Абсолютная минимальная температура 
воздуха (согласно СП 131.13330.2012), 0С  минус 52 

2 

Расчетная температура воздуха  (средняя 
наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченностью 0,98) 0С (согласно  СП 
131.13330.2012) 

минус 43 

3 Абсолютная максимальная температура 
воздуха(согласно СП 131.13330.2012), 0С Плюс 36 

4 

Расчетное значение веса снегового покрова 
на 1м2 горизонтальной поверхности земли 
(согласно СП 20.13330.2016 –  II район), кПА 
(кгс/м2) 

1,0 (100) 

5 

Нормативное  значение ветрового давления, 
возможное 1 раз в 5 лет с 10-ти минутным 
интервалом осреднения, (согласно СП 
20.13330.2016 –II), кПА (кгс/м2) 

0,3 (30) 

6 

Сейсмичность площадки строительства по 
карте А и В ОСР-97 для грунтов II категории 
(по СП 14.13330.2011/ по технический 
отчету), баллов 

7 

7 РКУ по ветру (согласно отчету1) I (400Па) 

8 Нормативная скорость ветра (согласно 
отчету1), м/с 

25 

9 РКУ по гололеду (согласно отчету1) I 

10 Толщина стенки гололеда с объемным весом 
0,9 г/см³ (согласно отчету1), мм 

до 10 

11 Продолжительность гроз (согласно отчету1), 
часов 

до 70 
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3. Конструктивные решения по строительству ВЛ-10кВ 

 

Железобетонные стойки СВ105-5, СВ164-20, СК22.2-1.1 опор АтБ10-

26, ПЛ10, ПП10-5, ПУА10-2, УПоБ10-26, П10-2.1, ПУА10-2.1, А20-1 

устанавливаются в сверленные котлованы с засыпкой грунтом с послойным 

трамбованием. Анкеры АЦ-1 для крепления оттяжек опор ПП10-5, ПУА10-2 

устанавливаются в сверленные котлованы с засыпкой грунтом с послойным 

трамбованием. 

Боковые и горизонтальные поверхности подземной части 

железобетонных опор должны быть обмазаны горячей битумной мастикой за 2 

раза.  

 

4. Организация работ в охранной зоне ВЛ 220 кВ 

 

Пересечение ВЛЗ 10 кВ с существующими ВЛ 220 кВ Магдагачи - 

Ульручьи/тяга и ВЛ-220 кВ Магдагачи - Гонжа/тяга запроектировано в 

соответствии с техническими условиями от 14.11.2017г. №М3/1/1347, 

выданными  МЭС Востока- Филиал ПАО «ФСК ЕЭС». 

Работы в охранной зоне ВЛ 220 кВ организовать в соответствии с 

требованиями «Правил установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах  таких зон» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160, в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 №476 от 26.08.2013 №736);  

«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

При производстве работ в охранной зоне ВЛ 220 кВ расстояние по 

воздуху от машины (механизма) или от её выдвижной или подъемной части, 

от её рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до 

10
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ближайшего провода ВЛ 220 кВ, находящегося под напряжением должно 

быть не менее 7 метров.  

Охранная зона ВЛ 220 кВ - расстояние между крайними проводами и 

по 25 метров по обе стороны линии от крайних проводов.  

В охранных зонах ВЛ 220 кВ запрещается производить взрывные 

работы и проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра без письменного решения 

Амурского ПМЭС. 

В охранной зоне ВЛ 220кВ запрещается размещать стоянки машин и 

механизмов; оставлять навалы грунта. 

Для получения письменного решения о согласовании выполнения 

работ по строительству ВЛЗ 10 кВ обратиться с письменным заявлением в 

Амурское ПМЭС не менее чем за 3 месяца до начала работ, при 

необходимости отключения ВЛ 220 кВ,  и не менее чем за 15 рабочих дней, 

без отключения ВЛ 220 кВ.  

Условия производства работ, проект производства работ, дату и сроки 

выполнения работ согласовать в Амурском ПМЭС, по адресу: 675000 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 154/2, тел. (4162) 

398-630. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160  «Правила установления охранных 

зон  объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования  

земельных участков, расположенных в границах  таких зон» (Раздел III, 

п.13),  организация, собственник ВЛ 10 кВ, до начала строительства, должна 

предоставить в Амурское ПМЭС  проект соглашения о взаимодействии при 

эксплуатации объектов и в случае возникновения аварии на участке 

совмещения охранных зон ВЛ 10 кВ и ВЛ 220 кВ. 

 

 

11



 

 
  

      

22/3-2017-ЭС.ПЗ 
Лист 

      
9 Изм. Кол. Лист Nдок Подп. Дата 

 

Вз
ам

. и
нв

.№
  

П
од

п 
и 

да
та

 

 

И
нв

№
 п

од
л 

 

 

5. Организация работ в охранной зоне ВЛ 27,5 кВ 

 

Пересечение проектируемой ВЛЗ 10 кВ с питающей ВЛ 27,5 кВ от 

районной подстанции до тяговой подстанции Магдагачи запроектировано в 

соответствии с техническими условиями от 07.12.2017г., выданными 

Магдагачинской дистанцией электроснабжения Забайкальской дирекции по 

энергообеспечению - Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго. 

Работы в охранной зоне ВЛ 27,5 кВ организовать в соответствии с 

требованиями «Правил установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах  таких зон» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160, в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 №476 от 26.08.2013 №736);  

«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

Дату проведения работ по разработке траншеи и укладке кабеля 

согласовать с Магдагачинской дистанцией электроснабжения (п. Магдагачи, 

ул. Молодежная, 5). Без получения наряда-допуска на работы, проводимые в 

охранной зоне ВЛ-27,5кВ с применением машин и механизмов, и без 

представителя Магдагачинской дистанцией электроснабжения не 

производить 

Охранная зона ВЛ 27,5 кВ - расстояние между крайними проводами и 

по 15 метров по обе стороны линии от крайних проводов.  

В охранной зоне ВЛ 27,5кВ запрещается размещать стоянки машин и 

механизмов; оставлять навалы грунта. 
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6. Технико-экономические показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  п/п Наименование Ед.изм. Количество 

1 
Заявленная потребная мощность 
присоединяемых 
электроприёмников 

кВт 70,56 

2 Общая потребная мощность кВт 70,56 

3 Общая длина трассы ЛЭП-10 кВ, 
в том числе: м 4158 

3.1 - длина трассы ВЛЗ-10 кВ м 3822 
3.2 - длина  трассы КЛ-10 кВ м 336 
4 Количество фидеров шт. 1 

5 Категория надежности 
электроснабжения - III 
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Лист регистрации изменений 
Таблица регистрации изменений 

Изменения 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в док. 
Номер 

документа Подпись Дата изме-
нённых 

заме-
нённых новых аннули-

рованных 
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ПримечаниеНаименованиеЛист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 22/3 - 2017 - ЭС

2

1 Общие данные (начало)

5

3

4

6

7

8

9

11

10

Схемы заземления опор ВЛЗ-10 кВ

План расположения ВЛЗ-10кВ (начало). М1:1000

12

13

Ведомость материала для фундаментов опор ВЛЗ-10кВ, ВЛ-35кВ. Ведомость отвода земли для

строительства ВЛЗ-10кВ. Расчётные пролёты и стрелы провеса защищенных проводов СИП-3 1х50

Промежуточная Л-образная опора ПЛ10

Надставка ТС-2мл

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

19 Скоба С-54. Полоса

Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2 (Лист 2)

Угловая анкерная опора УАтБ10-26 на угол поворота ВЛ 0 - 60° (Лист 2)

Скоба С-54

Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2 (Лист 1)

Угловая анкерная опора УАтБ10-26 на угол поворота ВЛ 0 - 60° (Лист 1)

Анкерная опора АтБ10-26 (Лист 1)

Пересечения 1-6

Пересечения 7-8

Ведомости опор ВЛЗ-10кВ, ВЛ-35кВ. Экспликация углов и отпаек ВЛЗ-10кВ. Ведомость вырубки просеки

для строительства ВЛЗ-10кВ.

Общие данные (окончание)

План расположения ВЛЗ-10кВ (продолжение). М1:1000

План расположения ВЛЗ-10кВ (продолжение). М1:1000

План расположения ВЛЗ-10кВ (продолжение). М1:1000

План расположения ВЛЗ-10кВ (продолжение). М1:1000

План расположения ВЛЗ-10кВ (продолжение). М1:1000

План расположения ВЛЗ-10кВ (продолжение). М1:1000

План расположения ВЛЗ-10кВ (окончание). М1:1000

ПримечаниеНаименованиеЛист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Фундаменты под одностоечную опору и опору с подкосом

25

26

27

Опоры для ВЛ-10кВ с неизолированными проводами. Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2.1(Лист 1)

Анкерная опора АтБ10-26 (Лист 2)

Угловая промежуточная опора УПоБ10-26 на угол поворота ВЛ 20°

Опоры для ВЛ-10кВ с неизолированными проводами. Промежуточная опора П10-2.1

28

29

30

31

32

33

34

Установка опор без оттяжек на заболоченной местности

Фундаменты под опору с оттяжками

35

36

37

Опоры для ВЛ-10кВ с неизолированными проводами. Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2.1(Лист 2)

Общий вид разъединителя 10 кВ. Элементы разъединителя

Кронштейн РА1

Кронштейн РА2

Кронштейн РА3, РА4, РА5

Анкерная опора А20-1 на базе центрифугированной стойки СК22 (Лист 1)

Анкерная опора А20-1 на базе центрифугированной стойки СК22 (Лист 2)38

39

Кабельный журнал. Размеры кабельной траншеи. Ведомость узлов прокладки кабелей

40

41

Опознавательные знаки для кабельной траншеи. Дорожные железобетонные столбики для обозначения

проезда через траншею

Промежуточная опора ВЛ-35кВ ПБ35-1.1

Угловая анкерная опора ВЛ-35кВ УБ35-11.1

42
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Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Общие данные (начало)

42

Проект разработан в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами,

исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами

государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации;

предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надёжность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта,

защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации

и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской федерации.

Главный инженер проекта М.А.Цыплухин

44



Прилагаемые документы

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Спецификация оборудования, изделий и материалов

384-ФЗ
Федеральный закон от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений

22/3 - 2017 - ЭС.C

10 листов

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации

для выполнения мероприятий по технологическому присоединению

заявителя ПАО "Газпром" к электрическим сетям 6(10) кВ для СП "СЭС"

филиала АО "ДРСК"-"АмЭС"

22/3 - 2017 - ЭС.   Приложение 2

Договор №3443-ТП/А1701/0755/16 от 06.06.2016г. об осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям (включая

Технические  условия для присоединения к электрическим сетям)

ПУЭ-99, изд.7 Правила устройства электроустановок

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 27751-2014 Надёжность строительных конструкций и оснований

СП 28.13330.2012
Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная

редакция  СНиП 2.03.11-85

-
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,

Минэнерго РФ, 2003г.

-
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок,

Минтруд РФ, 2013г.

22/3 - 2017 - ЭС.   Приложение 1

9 листов

Пояснительная записка22/3 - 2017 - ЭС.ПЗ

Отчёт ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова»:

«Уточнение карт климатического районирования территории Амурской

области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского

районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой

нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой

продолжительности гроз»

-

11 листов

12 листов

Ведомость объёмов работ22/3 - 2017 - ЭС.ВОР 3 листа

Технические условия на приближение, пересечение и параллельное

следование проектируемой ВЛ-10кВ с ВЛ 220 кВ

Магдагачи-Ульручьи/тяга с отпайкой на ПС Талдан/тяга, ВЛ 220кВ

Магдагачи-Гонжа/тяга (письмо МЭС Востока - филиал ПАО "ФСК

ЕЭС" от 14.11.2017г. №МЗ/1/1347)

22/3 - 2017 - ЭС.   Приложение 3 4 листа

Технические условия на пересечение кабельного перехода 10 кВ

воздушной линии "Магистральный газопровод "Сила Сибири" под

питающей линией 27,5 кВ от районной подстанции до тяговой

подастанции (Технические условия от 07.12.2017г., выданные

Магдагачинской дистанцией электроснабжения Забайкальской дирекции

по энергообеспечению - Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго)

22/3 - 2017 - ЭС.   Приложение 4 3 листа
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"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина
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Общие данные (окончание)
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Пересечения 1-6

Пересечение №1 (пересечение с ВЛ-27,5кВ Магдагачи - Магдагачи-Тяга1,

пересечение с ВЛ-27,5кВ Магдагачи - Магдагачи-Тяга2)

Абрис

312

316

320

324

328

ВЛ-27,5кВ

Магдагачи-Тяга1

12
,3
м

№Ф12-№23

ПУА10-2.1

14,6м

(по ТУ >10,4м)

ВЛ-27,5кВ

Магдагачи-Тяга2

315,9 315,86

324,8 324,76

321,15

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка верхней образующей

Абрис

308

312

316

320

324

328

пересекаемой ВЛ-10кВ

проектируемой ВЛЗ-10кВ
Отметки нижнего провода

Пересечение №2 (пересечение с ВЛ-10кВ)

Lпроект. = 75 м

(fc = 1,15 м)

f = 0,5 м

Δh = 3,1 м (по ПУЭ > 1,5 м)

8,
9м

№5

ПЛ10

8,
9м

№4

ПЛ10

75м

ВЛ-10кВ

3,
1м

8,6м

(по ПУЭ > 6м)

63,9м (по ПУЭ > 6м)

Пересечение №3 (пересечение с ВЛ-10кВ)

Lпроект. = 50 м

(fc = 0,6 м)

f = 0,42 м

Δh = 3,7 м (по ПУЭ > 1,5 м)

334,4 335,1

342,8 344

346,4

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Абрис

328

332

336

340

344

348

50м
Отметка нижнего провода
пересекающей ВЛ-10кВ

проектируемой ВЛЗ-10кВ
Отметки верхнего провода

8,
9м

№20

ПЛ10

8,
3м

ВЛ-10кВ

3,
7
м

11,4м
 (по 

ПУЭ 
> 6м

)

№19

УПоБ10-26

38м (по ПУЭ > 6м)

Пересечение №4 (пересечение с ВЛ-10кВ)

Lпроект. = 49 м

(fc = 0,6 м)

f = 0,57 м

Δh = 3,8 м (по ПУЭ > 1,5 м)

335,1 336

344 344,3

347,4

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Абрис

328

332

336

340

344

348

8,
3м

проектируемой ВЛЗ-10кВ
Отметки верхнего провода

49м

ВЛ-10кВ

8,
9м

№20

ПЛ10

Отметка нижнего провода
пересекающей ВЛ-10кВ

№21

УПоБ10-26

3,
8м

29,6м (по ПУ
Э > 6м)

18,5м (по ПУЭ > 6м)

Нефтепровод

11
,2
м

12
,1м

348 347,3

361,3 360,6

349

Расстояние

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка верхней образующей
пересекаемого нефтепровода

Абрис

344

348

352

356

360

13
,3
м

№30

А20-1

13
,3
м

№29

А20-1

проектируемой ВЛЗ-10кВ
Отметки нижнего провода

Пересечение №6 (пересечение с магистральным нефтепроводом "ВСТО" и дорогой)

Lпроект. = 57,7 м

(fc = 0,9 м)

Пересечение ВЛЗ-10кВ с нефтепроводом

f = 0,87 м

Δh = 11,2 м (по РД-29.240.00-КТН-163-16 > 11 м)

Пересечение ВЛЗ-10кВ с дорогой

f = 0,87 м

Δh = 8,7 м (по ПУЭ > 7 м)

57,7м

1м

№1

КтБ10-26

ВЛЗ-10кВ

СИП-3 3(1х50)

№2

КтБ10-26

ВЛЗ-10кВ

СИП-3 3(1х50)

Н1

ААБл-3х70-10

10,6м 16,2м

9
,6
м

26,8м (по ТУ >10,4м)

7
,4
м

7
,4
м

Пересечение №5  (пересечение с ВЛИ-0,4кВ)

Lпроект. = 38 м

(fc = 0,38 м)

f = 0,35 м

Δh = 2,7 м (по ПУЭ > 1 м)

337,57 337,7

349,87 346,6

345,5

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Абрис

332

336

340

344

348

352

12
,3
м

№22

ПУА10-2

8,
9м

№23

ПЛ10

ВЛИ-0,4кВ

38м

проектируемой ВЛЗ-10кВ

Отметки верхнего провода

Отметка нижнего провода

пересекаемой ВЛИ-0,4кВ

14,9м (по ПУЭ > 6м)

20м (по ПУЭ > 6м)

2,
7м
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Пересечения 7-8

Пересечение №7 (пересечение с дорогой)

Lпроект. = 85 м

(fc = 1,85 м)

f = 1,1 м

Δh = 8,02 м (по ПУЭ > 7 м)

354,7 356,8

363,6 365,7

356,2

Расстояние

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка верхней образующей
пересекаемого сооружения

Абрис

348

352

356

360

364

368 №52

ПЛ10

№53

ПЛ10

8
,9
м

8
,9
м

64,5м (по ПУЭ > 9м)
12,7м

(по ПУЭ > 9м)

проектируемой ВЛЗ-10кВ
Отметки нижнего провода

85м

Пересечение №8 (пересечение с ВЛ-35кВ)

Lпроект. = 35 м

(fc = 0,35 м)

f = 0,35 м

Δh = 4,3 м (по ПУЭ > 3 м)

363 363,3

370,1 372,2

374,06

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Абрис

356

360

364

368

372

376 №57

УАтБ10-26

ВЛ-35кВ

4,
3м

35м
Отметка нижнего провода
пересекающей ВЛ-35кВ

проектируемой ВЛЗ-10кВ
Отметки нижнего провода

№58

ПЛ10

8,
9м

7,
1м

18,1м
 (по П

УЭ >6
м)

15,6м (по ПУЭ >6м)

363,68 363,02

379,18 372,49

363

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Абрис

356

360

364

368

372

376

пересекающей ВЛ-35кВ
Отметки нижнего проводаОтметки нижнего провода

Отметка верхнего проводаОтметка верхнего провода
проектируемой ВЛЗ-10кВ

№51

ПБ35-1.1

14
,5
м

№52

сущ.

9,
4м

132,5м

34м (по ПУЭ > 6м) 98,5м (по ПУЭ > 6м)

ВЛЗ-10кВ

4,
3м

55



Ведомость опор ВЛЗ-10кВ

Тип опоры Наименование
Стойки, анкерные

плиты, приставки
№№ по плану Кол., шт.

А20-1
Переходная анкерная опора на

стойке СК 22.2-1.1
СК 22.2-1.1 - 1 шт. №29, №30 2

АтБ10-26 Анкерная опора
СВ105-5 - 2 шт.

ПТ33 - 2 шт.
№43 1

КтБ10-26 Концевая опора
СВ105-5 - 2 шт.

ПТ33 - 2 шт.
№1, №2, №8, №9, №60 5

П10-2.1 Промежуточная опора
П-3и - 3 шт.

СВ105-5 - 3 шт.

ПТ33 - 3 шт.

Ф12-№17, Ф12-№18,      Ф12-

№19, Ф12-№20, Ф12-№21, Ф12-

№22

6

ПЛ10 Промежуточная Л-образная опора
СВ105-5 - 2 шт.

ПТ33 - 2 шт.

№3, №4, №5, №6, №7, №10, №11,

№12, №13,  №14, №15, №16, №18,

№20, №23, №25, №26, №27, №2

8, №31, №32, №33, №34, №35, №

36, №37, №38, №39, №40, №41,

№42, №44, №45, №46, №47, №4

8, №49, №50, №51, №52, №53,

№54, №55, №56, №58, №59

46

УАтБ10-26 Угловая анкерная опора
СВ105-5 - 3 шт.

ПТ33 - 3 шт.
№57 1

ПУА10-2
Переходная угловая анкерная

опора

АЦ-1 - 3 шт.

П-3и - 1 шт.

СВ164-20 - 1 шт.

№22 1

ПУА10-2.1
Переходная угловая анкерная

опора

АЦ-1 - 3 шт.

П-3и - 1 шт.

СВ164-20 - 1 шт.

Ф12-№23 1

УПоБ10-26 Угловая промежуточная опора
СВ105-5 - 2 шт.

ПТ33 - 2 шт.
№17, №19, №21, №24 4

Итого: 67

Ведомость опор ВЛ-35кВ

Тип опоры Наименование
Стойки, анкерные

плиты, приставки
№№ по плану Кол., шт.

ПБ 35-1.1 Промежуточная опора СК 22.2-1.1 - 1 шт. ВЛ-35кВ Оп. №51 1

УБ35-11.1 Угловая анкерная опора
СК 22.2-1.1 - 1 шт.

АР-5 - 2 шт.

КР-5 - 2 шт.

ВЛ-35кВ Оп. №50 1

Итого: 2

Ведомость вырубки просеки для строительства ВЛЗ-10кВ

№п/п Наименование Единицы измерения Количество

1 Просека по кустарнику:

1.1 Ширина м 23,1

1.2 Длина м 3815

1.3 Площадь га 8.8

2
Расчистка просеки с сжиганием остатков

кустарника в два этапа
га 17.6

3 Рубка деревьев ∅20см шт. 572

Ведомость вырубки просеки для строительства КЛ-10кВ

№п/п Наименование Единицы измерения Количество

1 Просека по кустарнику:

1.1 Ширина м 5

1.2 Длина м 336

1.3 Площадь га 0.17

2
Расчистка просеки с сжиганием остатков

кустарника в два этапа
га 0.34

3 Рубка деревьев ∅20см шт. 17

Экспликация углов и отпаек ВЛЗ-10кВ

№ линии Начало участка Конец участка

Координаты конца участка
Величина угла

поворота

Длина

участка
X Y

1 -
Опора

Ф12-№23
808691.30 3172437.80 - -

Опора

Ф12-№23
Опора №1 808685.1 3172429.9 - 10

- Опора №2 808631.8 3172396 - -

Опора №2 Опора №8 808328.2 3172242.3 - 340

- Опора №9 808093.8 3172118.6 - -

Опора №9 Опора №14 807783.90 3171956.0 вправо 1° 350

Опора №14 Опора №17 807589.60 3171848.50 вправо 1° 222

Опора №17 Опора №19 807512.10 3171811.30 влево 3° 86

Опора №19 Опора №21 807426.60 3171761.4 вправо 5° 99

Опора №21 Опора №22 807395.0 3171729.2 вправо 15° 45

Опора №22 Опора №24 807348.4 3171678.0 вправо 2° 69

Опора №24 Опора №29 807090.7 3171386.5 вправо 1° 389

Опора №29 Опора №57 805673.9 3169846.1 влево 1° 2093

Опора №57 Опора №60 805567.7 3169880.2 влево 65° 111,5

13
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просеки для строительства ВЛЗ-10кВ.
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Ведомость материала для фундаментов опор ВЛЗ-10кВ, ВЛ-35кВ

№п/п Обозначение Наименование Кол.

Бурение

скважины ∅800мм, м³
Щебень, м³ ПГС, м³

Обмазка стойки и фундамента горячей

битумной мастикой за 2 раза

для 1 опоры общая для 1 опоры общая для 1 опоры общая для 1 опоры, м² общая, м² расход, л

1

АтБ10-26,

КтБ10-26,

УПоБ10-26

Анкерная опора, угловая промежуточная

опора (опора с 1 подкосом)
10 3,07 30,7 1,1 11,0 2,79 27,9 4,8 48,0 72,0

2 УАтБ10-26
Угловая анкерная опора (опора с 2

подкосами)
1 7,39 7,4 1,51 1,5 7,02 7,0 7,13 7,1 10,7

3 ПЛ10 Промежуточная Л-образная опора 46 6,13 282,0 1,1 50,6 5,92 272,3 4,8 220,8 331,2

4 П10-2.1 Промежуточная одностоечная опора 6 1,26 7,6 0,51 3,1 1,11 6,7 2,47 14,8 22,2

5 ПУА10-2, ПУА10-2.1
Переходная угловая анкерная опора с

3-мя оттяжками
2 8,5 17,0 0,81 1,6 8,10 16,2 4,27 8,5 12,8

6 А20-1
Переходная угловая анкерная опора на

стойке СК 22.2-1.1
2 2,0 4,0 0,51 1,0 0,68 1,4 8,2 16,4 24,6

7 ПБ 35-1.1
Промежуточная опора ВЛ-35кВ на стойке

СК 22.2-1.1
1 2,0 2,0 0,51 0,5 0,68 0,7 8,2 8,2 12,3

8 УБ35-11.1
Угловая анкерная опора ВЛ-35кВ на

стойке СК 22.2-1.1
1 4,0 4,0 0,51 0,5 2,4 2,4 9,0 9,0 13,5

Всего: 69 354,6 69,8 335 332,9 499,3

Ведомость отвода земли для строительства ВЛЗ-10кВ

№п/п Обозначение Наименование Кол.
Площадь, м²

для 1 опоры общая

1

АтБ10-26,

КтБ10-26,

УПоБ10-26

Анкерная опора, угловая

промежуточная опора (опора с 1

подкосом)

10 13,5 135.0

2 УАтБ10-26
Угловая анкерная опора (опора с

2 подкосами)
1 27,5 27.5

3 ПЛ10
Промежуточная Л-образная

опора
46 15 690.0

4 П10-2.1
Промежуточная одностоечная

опора
6 5,0 30.0

5 ПУА10-2, ПУА10-2.1
Переходная угловая анкерная

опора с 3-мя оттяжками
2 121,0 242.0

6 А20-1
Переходная анкерная опора на

стойке СК 22.2-1.1
2 5 10.0

Всего: 67 852.5

Пролёт, м

Стрелы провеса провода СИП-3 сеч. 50мм², м, при температуре, °С

(Ветровое давление 400-800 Па, толщина стенки гололёда до 10мм)

-40 -20 -15 0 15 20 40

20 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

30 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0.5

40 0,1 0,2 0,2 0,3 0.4 0.5 0.7

50 0,1 0,2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.8

60 0,2 0.4 0.4 0.6 1.0 1.1 1.4

70 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.4

80 0.5 0.8 0.8 1.1 1.3 1.4 1.7

90 0.8 1.1 1.1 1.4 1.7 1.7 2.0

100 1.2 1.5 1.6 1.9 2.1 2.2 2.5

Значения приняты согласно альбому шифр 24.0066 для одноцепных опор на стойках СВ105-5.

Ветровое давление 400 Па, толщина стенки гололёда до 10мм.

Расчётные пролёты:

- для промежуточных опор - 90 метров

- для анкерных опор - 50 метров
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Опора с подкосом на стойках СВ105-5 или СВ110-5

Заземляющий выпуск

Схемы заземления опор ВЛЗ-10 кВ

(Удельное эквивалентное сопротивление грунта ≤100 Ом*м)

Одностоечная опора на стойке СВ105-5

Заземляющий выпуск

Ст. ∅16мм  L = 5м

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

Сварку производить на длине 100 мм

сплошным швом

500

Ст. ∅16мм  L = 5м

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

Сварку производить на длине 100 мм

сплошным швом

500

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Заземляющий выпуск с электродами соединить сваркой.

3. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

4. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней,

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

5. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

Ст. ∅16мм  L = 3 м

Одностоечная опора на стойке СК 22.2-1.1

Закладные детали

Ст. ∅16мм  L = 3 м
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вид А
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вид В

10

I

8

9

1

ПГС

15
00

3

11

50

23
0

Сварной шов 2 отв. ∅22

Уголок 100х100х7

L=370мм

4

5

290

5

2 отв. ∅22

80
80

40

25
00

Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Стойка СВ 105-5 шт. 2

2 Скоба С-54 шт. 1

3 Уголок стальной 70*70*5 L=300 шт. 4

4 Пластина стальная (300*300*6) шт. 1

5 Уголок стальной 100*100*7 L=370 шт. 1

6 Болт М20 шт. 2

7 Гайка с шайбой М20 шт. 2

8 Надставка ТС-2мл шт. 1

9
Хомут Х1 в комплекте с гайками и

шайбами
компл. 12

10 Приставка железобетонная П33-4 шт. 2

11
Хомут Х7 в комплекте с гайками

и шайбами
компл. 2

89
00
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А
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7

Вид А

6

1

1

Поз. 7

1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75,

высота шва 5 мм.

2. Накатку на штыре выполнять по ТУ3449-002-

00113557-97.
3

4

5

4

2

I

550 55080 80

1260

370

80
0

50
0

13
00

210

60

872

230

328

41

12

24

R8,5

17

50

∅
24

75

300

∅
38

∅
42 ∅
24

7010

6
0

60

14

14

Поз. Наименование
Кол.,

шт.

Масса ед.,

кг

Детали

1 Уголок стальной 80х80х6 ГОСТ 8509-93 L=1300 мм 2 9,57

2 Уголок стальной 90х90х6 ГОСТ 8509-93 L=1260 мм 1 10,5

3 Полоса стальная 6х60-В ГОСТ 103-2006  L=60 мм 3 0,17

4 Уголок стальной 100х100х7 ГОСТ 8509-93, L=370 мм 1 3,99

5 Уголок стальной 90х90х6 ГОСТ 8509-93 L=872 мм 1 7,26

6 Круг стальной 10 ГОСТ 2590-2006 L=100 мм 4 0,6

Стандартные изделия

7 Штырь Ш-24-С-70 3
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δ=6

Диафрагма

Поддон

А

А
3

Оголовок

1
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А - А
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45°
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δ=6
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140

76140

30
0

1979

215
Поз. Наименование Кол. Масса ед., кг

Масса общ.,

кг
Примеч.

1 Полоса 1 7,83 7,83

2 Диафрагма 2 1,40 2,80

3 Поддон 1 2,50 2,50

308

84

δ=6
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АЦ-1
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ОТ4

АЦ-1

30
0010

00

Песчано-

гравийная

засыпка 5:1

18
00

СВ164-20

ОТ4

I

Схема установки стойки

и оттяжек опоры

390

38
0

370

90
00

АЦ-1

АЦ-1

900
0

α

α

9000

до 90°

АЦ-1

12
30

0

12
40

0

Марка, поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

Железобетонные элементы

СВ164-20 3.407.1-143.7.5 Стойка СВ164-20 1 3550

П-3и 3.407.1-143.76 Плита П-3и 1 110

АЦ-1 3.407.1-143.7.7 Анкер АЦ-1 3 300

Стальные конструкции

ТМ17 3.407.1-143.8.17 Траверса ТМ17 2 23,6

ОГ14 3.407.1-143.8.37 Оголовок ОГ14 1 7,6

Б1 3.407.1-143.8.39 Болт Б1 1 0,7

Б6 3.407.1-143.8.39 Болт Б6 2 1,2

Х33 3.407.1-143.8.51 Хомут Х33 1 1,9

ОТ3 3.407.1-143.8.45 Оттяжка ОТ3 1 9,6

ОТ4 3.407.1-143.8.46 Оттяжка ОТ4 3 64,0

ОТ5 3.407.1-143.8.47 Стяжка ОТ5 2 20,5

ОТ6 3.407.1-143.8.48 Накладка ОТ6 2 5,0

ЗП1 3.407.1-143.8.54 Проводник ЗП1 2,7м 0,9

Линейная арматура

1 Изолятор ШФ20-Г1 1 3,4

2 Колпачок К10 1 0,02

4 CO35

Вязка спиральная для

защищенного провода

35-50мм²

1

6 Зажим ПС-3 3 1,0

7 Зажим ПА-2-2 3

8
Изолятор подвесной

ПС-70Д
12

Ушко однолапчатое

У1-7-16
6 1,1

Звено промежуточное

трёхлапчатое ПРТ-7
6

Зажим натажной

НБ-2-6
6

Устройство защиты

от дуги SEW20.1
3

Устройство защиты

от дуги SEW20.2
3

Ось трассы ВЛЗ
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Подкос №1

Схема установки опоры

Подкос №1

Подкос №2

Ос
ь 
ВЛ

Ось ВЛ

биссектриса угла

15°

2
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4100
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5500

1

Подкос №2
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1
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м.

Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину

не менее 3 мм.

2. В местах установки зажимов ПА (поз.11) в петлях изоляция на проводах снимается.

3. Спираль поз.13 условно не показана.

Поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

1 ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка СВ105-5 3 1180

2 Л56-97.04.01 Крепление подкоса У52 2 14,6

3 Л56-97.04.02 Траверса ТМ73 1 19,7

4 Л56-97.13.01 Крепление изолятора КИsI 1 3,1

5 Л56-97.04.03 Траверса ТМs60 1 4,8

6 Л56-97.04.04 Накладка ОГ52 1 1,52

7 Л56-97.04.05 Хомут Х51 2 2,2

8 Изолятор ШФ20-Г1 3 3,4

Колпачок К10 3 0,02

9 CO70
Вязка спиральная для  защищенного

провода 70мм²
6

10 Натяжная изолир. подвеска:

Изолятор подвесной ПС-70Д 12

Ушко однолапчатое У1-7-16 6 1,1

Звено промежуточное трёхлапчатое ПРТ-7 6

Зажим натажной НБ-2-6 6

11 Зажим ПА-1-1 3

12 Зажим ПС-2-1 4

13 Устройство защиты от дуги SEW20.2 6 3,3

14
Звено промежуточное трёхлапчатое

ПРТ-7-1
2

15 Проводник ЗП21 4м
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 на угол поворота ВЛ 0 - 60° (Лист 1)
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2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал
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Поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

1 ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка СВ105-5 2 1180

2 Л56-97.04.01 Крепление подкоса У52 1 14,6

3 Л56-97.04.02 Траверса ТМ73 1 19,7

4 Л56-97.04.03 Траверса ТМs60 1 4,8

5 Л56-97.04.04 Накладка ОГ52 1 1,52

6 Л56-97.04.05 Хомут Х51 2 2,2

7 Изолятор ШФ20-Г1 1 3,4

Колпачок К10 1 0,02

8 CO35
Вязка спиральная для  защищенного

провода 35-50мм²
2

9 Натяжная изолир. подвеска:

Изолятор подвесной ПС-70Д 12

Ушко однолапчатое У1-7-16 6 1,1

Звено промежуточное трёхлапчатое ПРТ-7 6

Зажим натажной НБ-2-6 6

10 Зажим ПА-1-1 3

11 Зажим ПС-2-1 3

12 Устройство защиты от дуги SEW20.1 6 3,3

13 Проводник ЗП21 2м

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м.

Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину не менее

3 мм.

2. В местах установки зажимов ПА (поз.11) в петлях изоляция на проводах снимается.

3. Спираль поз.13 условно не показана.

4. Закрепление опоры в заболоченном грунте см. лист 31.
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Анкерная опора АтБ10-26 (Лист 1)
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2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:
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Поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

1 ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка СВ105-5 2 1180

2 Л56-97.04.01 Крепление подкоса У52 1 14,6

3 Л56-97.10.01 Оголовок ОГ59 1 19,7

4 Изолятор ШФ20-Г1 3 3,4

Колпачок К10 3 0,02

5 Зажим ПС-2-1 2

6 CO35
Вязка спиральная для  защищенного

провода 35-50мм²
6

7 Устройство защиты от дуги SEW20.1 3 1.4

8 Устройство защиты от дуги SEW20.2 3 1.65

9 Проводник ЗП21 2м

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м.

Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину

не менее 3 мм.

2. Закрепление в заболоченном грунте см. лист 31.
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2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:
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Разработал
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Угловая промежуточная опора

УПоБ10-26 на угол поворота ВЛ 20°
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25
00

77
50

СВ105-5

I

2500

Марка, поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

Железобетонные элементы

СВ105-5 3.407.1-143.7.3 Стойка СВ105-5 3 3550

П-3и 3.407.1-143.76 Плита П-3и 3 110

Стальные конструкции

ТМ3 3.407.1-143.8.3 Траверса ТМ3 1 21

Х1 3.407.1-143.8.49 Хомут Х1 1 1,2

У1 3.407.1-143.8.40 Кронштейн У1 2 7,0

Г1 3.407.1-143.8.44 Стяжка Г1 3 5,7

ЗП1 3.407.1-143.8.54 Проводник ЗП1 2,0м 0,9

Линейная арматура

1 Изолятор ШФ20-В 6 3,4

2 Колпачок К6 6 0,02

4
Проволочная вязка

ВШ-1, L=2,2м
6

5 Зажим ПС-2 3 0,5

6 Зажим ПА-2-2 6
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Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Опоры для ВЛ-10кВ с неизолированными проводами.

Промежуточная опора П10-2.1

70



АЦ-1

24
50

П-3и
АЦ-1

14
10

0

∅ не менее 1000

20
0

ОТ4

АЦ-1

30
0010

00
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ОТ4
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Схема установки стойки

и оттяжек опоры

390
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α

α

9000

до 90°

АЦ-1
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0
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40

0

Марка, поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

Железобетонные элементы

СВ164-20 3.407.1-143.7.5 Стойка СВ164-20 1 3550

П-3и 3.407.1-143.76 Плита П-3и 1 110

АЦ-1 3.407.1-143.7.7 Анкер АЦ-1 3 300

Стальные конструкции

ТМ17 3.407.1-143.8.17 Траверса ТМ17 2 23,6

ОГ13 3.407.1-143.8.36 Оголовок ОГ13 1 7,6

ОГ14 3.407.1-143.8.37 Оголовок ОГ14 1 7,6

Б1 3.407.1-143.8.39 Болт Б1 1 0,7

Б6 3.407.1-143.8.39 Болт Б6 2 1,2

Х33 3.407.1-143.8.51 Хомут Х33 1 1,9

ОТ3 3.407.1-143.8.45 Оттяжка ОТ3 1 9,6

ОТ4 3.407.1-143.8.46 Оттяжка ОТ4 3 64,0

ОТ5 3.407.1-143.8.47 Стяжка ОТ5 2 20,5

ОТ6 3.407.1-143.8.48 Накладка ОТ6 2 5,0

ЗП1 3.407.1-143.8.54 Проводник ЗП1 2,7м 0,9

Линейная арматура

1 Изолятор ШФ20-В 1 3,4

2 Колпачок К6 1 0,02

4
Проволочная вязка,

L=2,2м ВШ-1
1

6 Зажим ПС-3 3 1,0

7 Зажим ПА-2-2 3

8
Изолятор подвесной

ПС-70Д
12

Ушко однолапчатое

У1-7-16
6 1,1

Звено промежуточное

трёхлапчатое ПРТ-7
6

Зажим натажной

НБ-2-6
6

Ось трассы ВЛЗ
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Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2.1

(Лист 1)
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Стойка СВ105-5

Угловая анкерная опора

Вид сверху

Приставка ПТ 33-4

Приставка ПТ 33-4

Приставка ПТ 33-4

Стойка СВ105-5

Стойка СВ105-5

Анкерная опора

Вид сверху

Приставка ПТ 33-4

Приставка ПТ 33-4

Стойка СВ105-5
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Установка опор без оттяжек

на заболоченной местности
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Фундамент под одностоечную опору
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1. Закрепление стоек выполняется в сверленых и копаных котлованах.

2. Основанием под опоры являются пески мелкие, средней плотности, сезонномерзлые,

маловлажные, пески пылеватые средней плотности маловлажные, сезономерзлые.

3. Обратную засыпку котлована производить песчано-гравийной смесью.

Уплотнение при обратной засыпке должно производиться слоями через каждые 0.2 м и с

помощью трамбовки до получения плотности грунта засыпки не менее 1.55т/м³ 31
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2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Фундаменты под одностоечную опору и опору с подкосом
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Фундамент под опору с оттяжками

25
00

380

39
0

37
0

380

1000

800

Песчано- гравийная смесь

Обратная засыпка котлована

Обмазать стойку в грунте

горячей битумной мастикой за 2 раза

20
0

основание  стойки  после откопки котлована

уплотнить щебнем толщ. 100 мм

с проливкой цементным молоком

Плита П-3и
Анкер АЦ-1

Песчано- гравийная смесь

Обратная засыпка котлована

30
00

800

Анкер АЦ-1

основание  стойки  после откопки котлована

уплотнить щебнем толщ. 100 мм

с проливкой цементным молоком

800

18
00

30
00

800 800

18
0040

00

∅650

∅800 Песчано- гравийная смесь

20
0

1500
Подсыпка непучинистым 
грунтом

Обмазать стойку в грунте

горячей битумной мастикой за 2 раза

основание стойки после бурения

уплотнить щебнем толщ. 100 мм

с проливкой цементным молоком

∅6
50

∅800

Фундамент под опоры на базе

центрифугированной стойки СК22

10
00

Ригель АР-5

устанавливаются только

на анкерную опору УБ35-11.1

Деталь крепления ригеля КР-5

устанавливаются только

на анкерную опору УБ35-11.1

1. Закрепление стоек выполняется в сверленых и копаных котлованах.

2. Основанием под опоры являются пески мелкие, средней плотности, сезонномерзлые,

маловлажные, пески пылеватые средней плотности маловлажные, сезономерзлые.

3. Обратную засыпку котлована производить песчано-гравийной смесью.

Уплотнение при обратной засыпке должно производиться слоями через каждые 0.2 м и с

помощью трамбовки до получения плотности грунта засыпки не менее 1.55т/м³
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Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Фундаменты под опору с оттяжками
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1 1

6

24

5
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9
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17

14

1 - 1

18

13

19

3

9
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16
00

68
00

70
0

19

3

16

А

1 1

2

4

5

8
19

2

Вид А

70
00

1 – Железобетонная опора ВЛЗ 10 кВ

2 – Разъединитель трёхполюсный типа РЛНДз-10/250

3 – Привод типа ПРНз-10

4 – Изолятор ШС-20Г1

5 – Колпачок К-7

6 – Зажим ПС

7 – Зажим ПА

8 – Провод изолированный СИП3

9 – Болт М12х40

10 - Гайка М12

11 - Шайба 12

12 - Кронштейн РА1

13 - Кронштейн РА2

14 - Кронштейн РА4

15 - Кронштейн РА5

16 – Вал привода РА3

17 – Хомут Х7

18 – Хомут Х8

19 - Заземляющий проводник ЗП1

Примечания

1. Все кронштейны и вал привода заземлить проводником ЗП1.

2. На приводе (поз.3) предусмотреть установку замка.
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Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Общий вид разъединителя 10 кВ.

Элементы разъединителя
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10 10
76 230

30
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М
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2х45°

3

6

7

8 отв. Ø 13

1

5

7

4

4

3

4

2 1

R 6,5

6

7

3

5

7

4

2 3
5

7

4

1

3
6

7

5

Н – размер уточнить по разъединителю

Кронштейн РА1

4 отв. ∅13

РА1

1

2

3

4

5

6

7

8

Уголок

Уголок

Уголок

Уголок

Круг

1

1

2

2

4

2

2

2

2,45

2,45

2,64

1,55

0,07

0,4

0,1

0,006

2,45

2,45

5,28

3,1

0,28

0,8

0,2

0,012

Спецификация кронштейна РА1

Масса

ед., кг

Масса

общ., кг
Кол.НаименованиеПоз.Марка Примечание

50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Стандартные изделия

50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

12-В ГОСТ 2590-88

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Болт М12х40 ГОСТ 7798-70

Гайка М12 ГОСТ 5915-70

Шайба 12.05 ГОСТ 11 371-78
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Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Кронштейн РА1
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Кронштейн РА2

10
0

2
5

30
15

60

1
3

2

1

2

240
24

0

32
0

2

4

5

1

В А

240

20020 20

100 40

55
22

1

3

А - А

30 230 30 30

126 38

25

3

2

В - В

2 отв. ∅13

В А

4 отв. ∅13

320

3 отв. ∅13

РА2

1

2

3

5

4

6

Полоса 1

1

4

1

1

1

1,0

0,63

0,09

0,4

0,1

0,006

1,0

0,63

0,36

0,4

0,1

0,006

Полоса

Полоса

Спецификация кронштейна РА2

Масса

ед., кг

Масса

общ., кг
Кол.НаименованиеПоз.Марка Примечание

5х100 ГОСТ 103-76

БСТ3 ПС ГОСТ 535-88

5х50 ГОСТ 103-76

БСТ3 ПС ГОСТ 535-88

5х50 ГОСТ 103-76

БСТ3 ПС ГОСТ 535-88

Болт М12х40 ГОСТ 7798-70

Гайка М12 ГОСТ 5915-70

Шайба 12.05 ГОСТ 11 371-78

Стандартные изделия
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2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Кронштейн РА2
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30
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30230 20
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0

∅20

2

20

65

2
70

∅20

30

200

30

1

2

1

2

48
00

А А

1

2

А – А

2

1

0,76

0,8

0,76

0,8

11,5

-

11,5

-

L=4800

Кронштейн РА4

Кронштейн РА5 Вал привода РА3

∅13

(У
т
оч

ни
т
ь 

по
 м

ес
т
у)

3 отв. ∅13

РА4

1

2

Полоса 1

1

Кронштейн РА4

Масса

ед., кг

Масса

общ., кг
Кол.НаименованиеПоз.Марка Примечание

5х50 ГОСТ 103-76

БСТ3 ПС ГОСТ 535-88

Круг
22-В ГОСТ 2590-88

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

1,3

0,8

1,3

0,8

Кронштейн РА5

РА5

1

2

Полоса 1

1

Масса

ед., кг

Масса

общ., кг
Кол.НаименованиеПоз.Марка Примечание

Круг
22-В ГОСТ 2590-88

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

50х50х5-В ГОСТ 8509-86

СТ3 ПС1 ГОСТ 535-88

Вал привода РА3

РА3

1

2

Труба 25 ГОСТ 3262-75 1

1

Масса

ед., кг

Масса

общ., кг
Кол.НаименованиеПоз.Марка Примечание

Фланец ТУ 16-520.151-83
Поставляется

с приводом

Стандартные изделия
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Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Кронштейн РА3, РА4, РА5
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2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Анкерная опора А20-1 на базе

центрифугированной стойки СК22 (Лист 1)
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Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Анкерная опора А20-1 на базе

центрифугированной стойки СК22 (Лист 2)
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1:4

25001000

1000

Грунтовая подсыпка

h=200мм

ЗП 250

СК 22.2-1

ТВ 251

Б 250

ТВ 250

Б 252

ТВ 270

Марка Каличество Обозначение

ТВ 250 1 3.407.1-164.20.01

ТВ 251 1 3.407.1-164.20.01

ТВ 270 1 3.407.1-164.20.05

ЗП 250 2 3.407.1-164.01.02

Б 250 2 3.407.1-164.20.12

Б 252 2 3.407.1-164.20.12

Детали лестницы

Л 252 1 3.407.1-164.20.13

Л 250 1 3.407.1-164.20.13

Х 272 1 3.407.1-164.20.14

3.407.1-164.20.14

3.407.1-164.20.14

3.407.1-164.20.14

3.407.1-164.20.14

3.407.1-164.20.14

Х 278 1

Х 273 1

Х 275 2

Х 279 1

Х 281 2
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Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Промежуточная опора ВЛ-35кВ ПБ35-1.1
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опора УБ35-11.1
Марка Каличество Обозначение

ТВ 255 1 3.407.1-164.20.02-01

ТВ 267 1 3.407.1-164.20.04

Х 252 1 3.407.1-164.40.02

ЗП 251 2 3.407.1-164.01.02

Б 250 1 3.407.1-164.20.12

Б 252 2 3.407.1-164.20.12

Л 250 1 3.407.1-164.20.13

1 3.407.1-164.20.13

3.407.1-164.20.14

3.407.1-164.20.14

3.407.1-164.20.14

3.407.1-164.20.14

Х 271 1

Х 277 1

Х 276 3

Х 282 3

Б 251 1 3.407.1-164.20.12

Б 254 1 3.407.1-164.20.12

Л 251

СК 22.2-1
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Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Угловая анкерная опора ВЛ-35кВ УБ35-11.1

83



Кабельный журнал

Маркировка
кабеля

Трасса Кабель

Начало Конец

по проекту проложен

Марка
Количество кабелей и

сечение жил,
напряжение

Длина, м Марка
Количество кабелей и

сечение жил,
напряжение

Длина, м

Н1
ВЛЗ-10кВ. Опора №1. Кабельная
муфта

ВЛЗ-10кВ. Опора №2. Кабельная
муфта ААБл 3х70-10 94

Н2
ВЛЗ-10кВ. Опора №8. Кабельная
муфта

ВЛЗ-10кВ. Опора №9. Кабельная
муфта ААБл 3х70-10 300

Размеры кабельной траншеи и объем земляных работ

для прокладки кабеля 10кВ в траншее

12
00

*

500

20
0

25
0

Песок

1000

Охранная зона

1000

10
00

*

 Труба гибкая двустенная

гофрированная ПНД/ПВД 110

Лента сигнальная

Объем землянных работ, м³

Объем

песка, м³

49,5

Глубина,

мм
Рытье траншеи

Обратная засыпка

(ПГС)

69,1

Глубина

прокладки

кабеля, мм

19,5 1000

Тип

траншеи
Длина, м

Т-4 71

Итого:

1200

Ширина В,

 мм

500

Марка

сигнальной

ленты,

 мм

ЛСЭ 150

Проектируемый кабель Н1

ААБл-3х70-10

236,7330,3 93,6

Примечание.

1. * Указаны минимальные размеры

ПГС

Номер

участка

Т-4

ТК-1

ТК-2

336

265 187,2261,2 74,1 10001200500 ЛСЭ 150

Ведомость узлов прокладки кабелей 

Наименование
документов

Поз.
Обозначение

1

ТК-1

А5-92-13

2

3351 Траншея тип  Т-4,  длина в метрах

Труба двустенная гибкая  ПНД/ПВД ∅110 L=265м

4 Поворот траншеи 2

13 Труба двустенная гибкая  ПНД/ПВД ∅110 L=70м
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ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

И
нв

. N
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Формат А3

П

22/3 - 2017 - ЭС

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.7.Участок "КС-6"Сковородинская" - КС-7 "Сивакинская" км 1550- км 1817,9 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-10кВ, км 1627,74- км 1741)", расположенный по адресу:

Амурская область, Магдагачинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Кабельный журнал. Размеры кабельной траншеи.

Ведомость узлов прокладки кабелей

84



Ведомость опознавательных знаков кабельной траншеи

Объём бетона для монтажа в

грунт, м³

Объём ПГС для монтажа в

грунт, м³

Номер п/п Наименование №№ по плану Кол., шт. для 1 опоры общая для 1 опоры общая

1
Опознавательный знак для кабельных

линий
№№1,4-7 5 0,025 0.125 0,1 0.50

2 Поворот кабельной траншеи №2,3 2 0,025 0.050 0,1 0.20

Итого 7 0.175 0.70

Конструкция опозновательных знаков кабельной

траншеи

300

2
10

79
0

Труба стальная

оцинкованная ∅16мм

Лист ст.3

ГОСТ 19903

Опознавательный знак для кабельных линий

50
0

Полоса стальная

оцинкованная 40х4мм

L=150мм

Болт М8 L=20мм,

шайба 8, гайка М8

500

10
0

ПГС

Бетон

2
10

280

КОПАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1м

2
1

 Охранная зона кабеля 10кВ

1м

Собственник АО "ДРСК"

Амурская область, г. Зея,

пер. Лаврушенский, 3. Тел. (41658)-2-14-70

1

2
10

280

2
1

3

2

Ведомость материала для фундаментов дорожных столбиков

Объём бетона для монтажа в

грунт, м³

Объём ПГС для монтажа в

грунт, м³

Тип Наименование Количество, шт. для 1 опоры общая для 1 опоры общая

С1 ж/б
Сигнальный дорожный железобетонный

столбик
8 0,025 0.200 0,15 1.20

Итого 8 0.200 1.20

Установка сигнального

железобетонного столбика С1

80
0

Сигнальный железобетонный

столбик С1

70
0

500

10
0

ПГС

Бетон

42
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1 Строительство ВЛ-10 кВ

1.1 Оборудование на напряжение выше 1000 В

1.1.1 Ограничитель перенапряжений 10кВ ОПНп-10 шт. 39

1.1.2 Привод ПРНЗ-10У1 шт. 1 3

1.1.3 Разъединитель наружной установки РЛНДз-10/400 У1 шт. 1 42

1.2 Провод ВЛ

1.2.1 Провод неизолированный марки АС по ГОСТ839-80, сталеалюминиевый АС 70/11 м 1607 0,276

1.2.2 Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ СИП-3 1x50 м 12035 0,209

1.2.3 Провод самонесущий изолированный сечением 4х16 СИП-4 4х16 м 13 0,273

1.3 Железобетонные элементы

1.3.1 Анкер АЦ-1 шт. 6 300

1.3.2 Плита анкерная П-3и шт. 20 110

1.3.3 Приставка ПТ 33-4 3.407-57/87 шт. 133 250

1.3.4 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ105-5 шт. 133 1180

1.3.5 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-001-96502166-2015 СВ164-20 шт. 2 3550

1.3.6 Стойка СК 22.2-1.1 шт. 2 6418

1.4 Линейная арматура

1.4.1 Вязка спиральная для защищенного провода 35-50 мм² CO35 6418677409165 ООО "Энсто Рус" шт. 335 0,091

1.4.2 Скрепа COT36 6418677412189 ООО "Энсто Рус" шт. 36 0,015

1.4.3 Лента бандажная стальная 19х0,75 мм COT37 6418677412196 ООО "Энсто Рус" м 44 0,115
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.4.4 Болтовой кабельный наконечник со срывной головкой SAL1.2 6418677401398 ООО "Энсто Рус" шт. 12

1.4.5 Устройство защиты от дуги SEW20.1 6438100305529 ООО "Энсто Рус" шт. 177

1.4.6 Устройство защиты от дуги SEW20.2 6438100305543 ООО "Энсто Рус" шт. 159

1.4.7 Бандаж дистанционный для крепления кабеля на опорах, просвет 50 мм, d=45-100
мм SO75.100 6418677421730 ООО "Энсто Рус" шт. 36 0,105

1.4.8 Зажим аппаратный А2А-70 шт. 36 0,183

1.4.9 Проволочная вязка, L=2,2 м ВШ-1 шт. 37

1.4.10 Колпачок К10 шт. 165

1.4.11 Колпачок, ТУ 34-13-11232-87 К6 шт. 37 0,02

1.4.12 Колпачок К9 шт. 3 0,02

1.4.13 Зажим натяжной (50-70 мм²) НБ-2-6 шт. 54 1,85

1.4.14 Зажим ПА-1-1 шт. 37 0,12

1.4.15 Зажим, ГОСТ 4261-82 ПА-2 шт. 18 0,35

1.4.16 Зажим, ГОСТ 4261-82 ПА-2-1 шт. 3 0,35

1.4.17 Зажим, ГОСТ 4261-82 ПА-2-2 шт. 42 0,35

1.4.18 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 шт. 57 0,462

1.4.19 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 шт. 2 0,462

1.4.20 Зажим плашечный, ГОСТ 4261-82 ПС-2 шт. 18 0,42

1.4.21 Зажим плашечный, ГОСТ 4261-82 ПС-2-1 шт. 94 0,42

1.4.22 Изолятор подвесной ПС-70Д шт. 114 3,5

1.4.23 Скоба СК-7-1А шт. 12 0,38

1.4.24 Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 57 0,67

1.4.25 Изолятор штыревой фарфоровый, ГОСТ 1232-82 ШФ20-В шт. 37 3,4

1.4.26 Изолятор штыревой фарфоровый ШФ20-Г1 шт. 168 3,5
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.5 Металлоконструкции

1.5.1 Болт Б1 шт. 2 0,7

1.5.2 Болт Б6 шт. 4 1,2

1.5.3 Проводник заземления ГОСТ2590-71 В10 м 64

1.5.4 Стяжка Г1 шт. 18 5,85

1.5.5 Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 м 18,4 0,9

1.5.6 Заземляющий проводник ЗП21 м 27 1,15

1.5.7 Крепление изолятора КИsI шт. 1 3,1

1.5.8 Накладка Накладка ОТ6 шт. 4

1.5.9 Оголовок ОГ13 шт. 1 7,3

1.5.10 Оголовок ОГ14 шт. 2 7,6

1.5.11 Накладка ОГ52 шт. 7 1,52

1.5.12 Оголовок Л56-97 10.01 ОГ59 шт. 4 22,2

1.5.13 Оттяжка ОТ3 шт. 2 9,6

1.5.14 Оттяжка ОТ4 шт. 6 64

1.5.15 Пластина 300х300х6 Пластина шт. 46

1.5.16 Зажим ПС-3 шт. 6 0,84

1.5.17 Кронштейн РА1 шт. 1 13,8

1.5.18 Кронштейн РА2 шт. 1 2

1.5.19 Вал привода РА3 шт. 2 12

1.5.20 Кронштейн РА4, 3.407.1-143.8.66 шт. 1 1,5

1.5.21 Кронштейн РА5 шт. 1 1,5

1.5.22 Скоба С-54 С-54 шт. 46

1.5.23 Стяжка Стяжка ОТ5 шт. 4
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.5.24 Траверса ТМ17 шт. 4 23,6

1.5.25 Траверса ТМ-23, 23.0016-12 шт. 2 14,3

1.5.26 Траверса ТМ-23-01, 23.0016-13 шт. 2 24,1

1.5.27 Траверса ТМ-24, 23.0016-14 шт. 2 49,4

1.5.28 Траверса ТМ3, 3.407.1-143.8.3 шт. 6 21

1.5.29 Траверса ТМ73, 27.0002-38 шт. 1 9,85

1.5.30 Траверса ТМ73, Л56-97.04.02 шт. 7 19,7

1.5.31 Траверса ТМ74, 27.0002-39 шт. 1 13

1.5.32 Траверса ТМs60 шт. 7 4,7

1.5.33 Надставка ТС-2мл ТС-2мл шт. 46

1.5.34 Кронштейн У1 шт. 12 7,14

1.5.35 Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 шт. 12 7

1.5.36 Хомут L=705 (3.407.1-143.8.49) Х1 шт. 722 2

1.5.37 Хомут Х33 шт. 2 1,3

1.5.38 Хомут Х500, 23.0016-19 шт. 2 3,3

1.5.39 Хомут Х51, 27.0002-42 шт. 2 1,9

1.5.40 Хомут Х51, Л57-97.01.03 шт. 14 1,1

1.5.41 Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68 шт. 95 0,7

1.5.42 Хомут Х8 шт. 1 0,8

1.5.43 Шпилька ША-1 шт. 8 1,6

1.6 Металлопрокат

1.6.1 Сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 d16 (цинк) м 337

1.6.2 Уголок стальной равнополочный оцинкованный, ГОСТ 8509-93 L=370мм L 100х7  L=370мм шт. 46
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.6.3 Уголок стальной равнополочный оцинкованный, ГОСТ 8509-93 L=300мм L 75х5  L=300мм шт. 266

1.7 Материалы для прокладки кабеля, провода

1.7.1 Швеллер стальной горячекатаный, ГОСТ 8240-97 12П м 12 10,4

1.8 Муфты

1.8.1 Муфта концевая, наружной установки, термоусаживаемая, для кабеля 10 кВ
сечением 70-120 мм² 3КНТп 10-70-120 шт. 4

1.9 Материалы

1.9.1 Песчано-гравийная смесь для сторительных работ ПГС ГОСТ 23735-2014 м³ 454

1.9.2 Полимерно-битумная композиция "Гидроизол", 10л ТУ 5775-002-763642438-2010 шт. 50

1.9.3 Щебень гранитный ГОСТ 8267-93, фракция 10-20 мм Щебень фр. 10-20 мм м³ 69,8

1.10 Стандартные изделия

1.10.1 Болт М12, ГОСТ 7798-70 Болт М12 шт. 12

1.10.2 Болт М12х40, ГОСТ 7798-70 Болт М12х40 шт. 9 0,05

1.10.3 Болт М20  ГОСТ 7798-70 Болт М20 шт. 92

1.10.4 Болт М8, ГОСТ 7798-70 Болт М8 шт. 3

1.10.5 Гайка М12, ГОСТ 5915-70 Гайка М12 шт. 21 0,02

1.10.6 Гайка М20, ГОСТ 5915-70 Гайка М20 шт. 95 0,063

1.10.7 Гайка М8, ГОСТ 5915-70 Гайка М8 шт. 3 0,006

1.10.8 Шайба 12, ГОСТ 11371-78 Шайба 12 шт. 30 0,01

1.10.9 Шайба 20 ГОСТ 6958-78 Шайба 20 шт. 92

1.10.10 Шайба 8 Dвн.рез=8,4мм ГОСТ 18123-82 Шайба 8 ГОСТ 18123-82 шт. 6
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

2 Строительство КЛ-10 кВ

2.1 Кабельно-проводниковая продукция

2.1.1 Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-10 м 394 1,9

2.2 Материалы ААБл 3х70-10 м 394 1,9

2.2.1 Лента сигнальная, ширина 150 мм ЛСЭ-150 м 346

2.2.2 Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-2014 Песок м³ 93,6

2.2.3 Труба гибкая двухстенная гофрированная из материала ПНД/ПВД, диаметр 110
мм

ПНД/ПВД 110 м 346

2.2.4 Бетон Бетон B25 W6 F150 м³ 0,375

2.2.5 Песчано-гравийная смесь для сторительных работ ПГС ГОСТ 23735-2014 м³ 238,6

2.2.6 Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием, D=25 мм, легкая,
ГОСТ 3262-75

Труба Ц-25х2,8 м 10,5 2,12

2.2.7 Муфта для двустенных-дренажных труб, 110мм 015110 шт. 8

2.2.8 Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы D 110мм 016110 шт. 16

2.3 Железобетонные элементы

2.3.1 Плита дорожная железобетонная, 3000х1750мм 1П-30-18-30 шт. 10 2200

2.3.2 Сигнальный столбик С1 ГОСТ Р 50970-2011 С1 шт. 8 35

2.4 Металлопрокат

2.4.1 Лист стальной горячекатаный ГОСТ 19903-74 Лист 1250x2500 м² 0,5 73,43

2.4.2 Полоса горячеоцинкованная стальная 40х4 мм Полоса оцинк. 40х4 мм ООО "Элмашпром" м 2,1 1,33

2.5 Стандартные изделия

2.5.1 Болт М8, L=20, ГОСТ 7798-70 Болт М8x20 шт. 28

2.5.2 Гайка М8, ГОСТ 5915-70 Гайка М8 шт. 28 0,006

2.5.3 Шайба 8, ГОСТ 11371-78 Шайба 8 шт. 56 0,001
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа, опросного

листа
Код продукции Поставщик Ед. измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1 Переустройство ВЛ-35 кВ

1.1 Провод ВЛ

1.1.1 Провод неизолированный марки АС по ГОСТ839-80, сталеалюминиевый АС 50/8 м 378 0,195

1.2 Железобетонные элементы

1.2.1 Стойка СК 22.2-1.1 шт. 4 6418

1.2.2 Ригель АР-5 шт. 2 500

1.3 Линейная арматура

1.3.1 Зажим натяжной (50-70 мм²) НБ-2-6 шт. 6 1,85

1.3.2 Зажим ПА-1 шт. 1 0,12

1.3.3 Зажим поддерживающий угловой глухой ПГУ-2-1 шт. 6 3,44

1.3.4 Промежуточное звено регулируемое ПРР-12-1 шт. 12 3,69

1.3.5 Изолятор подвесной ПС-70Д шт. 40 3,5

1.3.6 Промежуточное звено монтажное ПТМ-12-2 шт. 10 2,1

1.3.7 Скоба СК-12-1А шт. 20 0,92

1.3.8 Серьга СР-12-16 шт. 10 0,41

1.3.9 Ушко У2К-7-16 шт. 6 0,34

1.4 Металлоконструкции

1.4.1 Звено промежуточное, ГОСТ 2728-82 ПР-7-6 шт. 6 0,47

1.4.2 Заземляющий стержень ЗП 250 (3.407.1-164.01.02) ЗП 250 шт. 2 2,8

1.4.3 Заземляющий стержень ЗП 251 (3.407.1-164.01.02) ЗП 251 шт. 2 3,1

Формат А3

Лист

Кол.уч. Лист №док. Подпись ДатаИзм.
22/3 - 2017 - ЭС.С

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
В
за

м
. и

нв
. N

7

92



Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа, опросного

листа
Код продукции Поставщик Ед. измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.4.4 Лестница Л 250 (3.407.1-164.20.13) Л 250 шт. 2 6,4

1.4.5 Лестница Л 251 (3.407.1-164.20.13) Л 251 шт. 1 22,3

1.4.6 Лестница Л 252 (3.407.1-164.20.13) Л 252 шт. 1 15

1.4.7 Траверса ТВ 250 (3.407.1-164.20.01) Траверса ТВ 250 шт. 1 24

1.4.8 Траверса ТВ 251 (3.407.1-164.20.01) Траверса ТВ 251 шт. 1 24

1.4.9 Траверса ТВ 255 (3.407.1-164.20.02-01) Траверса ТВ 255 шт. 1 41,5

1.4.10 Траверса ТВ 267 (3.407.1-164.20.04) Траверса ТВ 267 шт. 1 177,3

1.4.11 Траверса ТВ 270 (3.407.1-164.20.05) Траверса ТВ 270 шт. 1 60,9

1.4.12 Хомут Х 252 (3.407.1-164.40.02) Х 252 шт. 1 10,6

1.4.13 Полухомут для крепления лестниц Х 271 (3.407.1-164.20.14) Х 271 шт. 1 1,28

1.4.14 Полухомут для крепления лестниц Х 272 (3.407.1-164.20.14) Х 272 шт. 1 1,62

1.4.15 Полухомут для крепления лестниц Х 273 (3.407.1-164.20.14) Х 273 шт. 1 1,55

1.4.16 Полухомут для крепления лестниц Х 275 (3.407.1-164.20.14) Х 275 шт. 2 1,66

1.4.17 Полухомут для крепления лестниц Х 276 (3.407.1-164.20.14) Х 276 шт. 3 1,34

1.4.18 Полухомут для крепления лестниц Х 277 (3.407.1-164.20.14) Х 277 шт. 1 1,95

1.4.19 Полухомут для крепления лестниц Х 278 (3.407.1-164.20.14) Х 278 шт. 1 1,52

1.4.20 Полухомут для крепления лестниц Х 279 (3.407.1-164.20.14) Х 279 шт. 1 1,47

1.4.21 Полухомут для крепления лестниц Х 281 (3.407.1-164.20.14) Х 281 шт. 2 1,58

1.4.22 Полухомут для крепления лестниц Х 282 (3.407.1-164.20.14) Х 282 шт. 3 1,9

1.4.23 Деталь крепления ригеля КР-5 шт. 2 12,7

1.6 Стандартные изделия

1.6.1 Болт М30 длина 540, длина нарезной части 80, ГОСТ 2590-2006 Болт М30х540 шт. 3 3,2

1.6.2 Болт М30 длина 560, длина нарезной части 80, ГОСТ 2590-2006 Болт М30х560 шт. 1 3,3
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа, опросного

листа
Код продукции Поставщик Ед. измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.6.3 Болт М30 длина 590, длина нарезной части 80, ГОСТ 2590-2006 Болт М30х590 шт. 4 3,5

1.6.4 Болт М36 длина 620, длина нарезной части 60, ГОСТ 2590-2006 Болт М36х620 шт. 1 5,3

1.6.5 Гайка М30 ГОСТ 5915-70 Гайка М30 шт. 8 0,22

1.6.6 Гайка М36 ГОСТ 5915-70 Гайка М36 шт. 1 0,38

1.6.7 Шайба 30 ГОСТ 11371-78 Шайба 30 шт. 16 0,04

1.6.8 Шайба 36 ГОСТ 11371-78 Шайба 36 шт. 2 0,1
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Разраб. 
Проверил 
Гл.спец. 
 ГИП 
 Н. контр. 
 

Ерёмина 

Ерёмина 
Злобин 
 

Цыплухин 
 Хазов 

Изм.  Кол. уч  Лист № док Подп. Дата 
Стадия Лист Листов 

 

№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во  Примечание 

 

1 2 3 4 5 

 Строительство ВЛЗ-10кВ     

1. Монтаж ограничителя перенапряжения 
ОПНп-10 шт. 39  

2. Установка линейного разъединителя РЛНДЗ 
10/400   шт. 1  

3. Подвеска неизолированного провода марки 
АС-70/11 (в три провода) м 506  

4. Подвеска изолированного провода СИП3 
1х50 ВЛЗ-10кВ (в три провода) м 3815  

5. Подключение ВЛЗ-10кВ (три провода СИП3 
1х50) шт. 2  

6. Подвеска неизолированного провода марки 
АС-50/8 (в три провода) (ВЛ-35кВ) м 126  

7. Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек 
СВ105-5 шт. 128  

8. Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек 
СВ164-20 шт. 4  

9. Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек 
СК22.2-1.1 шт. 4  

10. Развозка по трассе ж/б анкеров АЦ-1 шт. 11  

11. Развозка по трассе ж/б плиты анкерной П-
3и шт. 22  

12. Развозка по трассе ж/б приставок ПТ 33-4 шт. 128  

13. Развозка по трассе ж/б анкеров АР-5 шт. 2  

14. Развозка по трассе материалов оснастки 
сложных опор шт. 69  

15. Установка анкерной ж/б опоры АтБ10-26 
ВЛЗ-10кВ с одним подкосом шт. 1  

16. Установка концевой ж/б опоры КтБ10-26 
ВЛЗ-10кВ с одним подкосом шт. 5  

17. Установка промежуточной ж/б опоры П10-
2.1 ВЛ-10кВ  шт. 6  

18. Установка промежуточной Л-образной ж/б 
опоры ПЛ10 ВЛЗ-10кВ  шт. 45  

19. 
Установка переходной промежуточной ж/б 
опоры ПП10-5 ВЛЗ-10кВ с двумя оттяжка-
ми 

шт. 1  

20. 
Установка переходной угловой анкерной 
ж/б опоры ПУА10-2 ВЛЗ-10кВ с тремя от-
тяжками 

шт. 2  

ООО 
«Амурская проектная 

мастерская» 
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21. 
Установка переходной угловой анкерной 
ж/б опоры ПУА10-2.1 ВЛ-10кВ с тремя от-
тяжками 

шт. 1  

22. 
Установка угловой промежуточной ж/б 
опоры УПоБ10-26 ВЛЗ-10кВ с одним под-
косом 

шт. 4  

23. Установка анкерной ж/б опоры А20-1 ВЛЗ-
10кВ без подкосов шт. 2  

24. Установка промежуточной ж/б опоры ПБ35-
1.1 на стойке СК22 (ВЛ-35кВ) шт. 1  

25. 
Установка анкерной угловой ж/б опоры 
УБ35-11.1 на стойке СК22  без оттяжки 
(ВЛ-35кВ) 

шт. 1  

26. 
Забивка вертикальных заземлителей опор 
длинной по 5 метров механическим спосо-
бом 

шт. 65 Ø16мм, L=5м 

27. Забивка вертикальных заземлителей опор 
длиной по 3 метра механическим способом шт. 4 Ø16мм, L=3м 

28. Обмазка стойки и фундамента горячей би-
тумной мастикой за 2 раза м2 332,9  

29. Бурение скважины ∅800мм м3  354,6  

30. Уплотнение основания щебнем м3 9,0  

31. Подсыпка опоры щебнем м3 60,8  

32. Обратная засыпка ПГС м3 335  

33. Комплекс пусконаладочных работ для ввода 
объекта в эксплуатацию шт. 1  

34. Вырубка просеки в средней поросли для 
строительства ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ га 8,97  

35. Расчистка просеки с сжиганием остатков 
кустарника в два этапа га 17,94  

36. Рубка деревьев ∅20см шт. 589  

37. Отсыпка ПГС площадок для монтажа опор в 
местах резкого перепада высот м3 119  

38. Монтаж стального швеллера 12П по ж/б 
опоре м 12  

39. 
Монтаж муфты термоусаживаемой конце-
вой наружной установки сеч. 70-120 мм² на 
опоре 

шт. 4 
 

     

     

 Строительство КЛ-10кВ    

1. 
Прокладка кабеля силового с пропитанной 
бумажной изоляцией, с алюминиевыми жи-
лами, ААБл 3х70-10 по опоре 

м 40 
 

2. 
Прокладка кабеля силового с пропитанной 
бумажной изоляцией, с алюминиевыми жи-
лами, ААБл 3х70-10 в трубе в земле 

м 354 
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3. Разработка траншеи механизированным 
способом м3 330,3  

4. Обратная засыпка траншей песком м3 93,6  

5. Обратная засыпка траншей ПГС м3 236,7  

6. Прокладка трубы гибкой двустенной  
ПНД/ПВД, Дн=110мм в  траншее м 346  

7. Прокладка ленты сигнальной ЛСЭ 150 м 346  

8. Изготовление таблички для опознаватель-
ного знака кабельной линии шт. 7  

9. Бурение скважины ∅500мм под фундамент 
опознавательного знака 

м3  0,875  

10. Монтаж опознавательного знака кабельной 
траншеи шт. 7  

11. Заливка основания стойки опознавательного 
знака бетоном 

м3 0,175  

12. Обратная засыпка ПГС м3 0,7  

13. Укладка плиты дорожной железобетонной 
1П-30-18-30, 3000х1750мм, масса 2,2т  шт. 10  

14. Бурение скважины ∅500мм под фундамент 
сигнального дорожного столбика 

м3  1,4  

15. Монтаж сигнального дорожного столбика шт. 8  

16. Заливка основания дорожного столбика бе-
тоном 

м3 0,2  

17 Обратная засыпка фундамента сигнального 
дорожного столбика ПГС 

м3 1,2  

     

 Демонтажные работы     

1. Демонтаж неизолированного провода марки 
АС-70/11 (в три провода) м 506  

2. Демонтаж промежуточной ж/б опоры П10-2 
ВЛ-10кВ шт. 7 

 

3. 
Демонтаж неизолированного провода марки 
АС-50/8 (в три провода) м 126 

 

4. Демонтаж промежуточной ж/б опоры ВЛ-
35кВ на стойке СВ110 шт. 2 
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