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Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

 

Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

метеорологических и климатических условиях участка. 

 

Площадка строительства расположена на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске. 

Фундаменты приняты на основании инженерно-геологических изысканий, 

выполненных ЗАО «АмурТИСИз» в ноябре 2017 года. Площадка сложена 

следующими грунтами: насыпной грунт (в составе: песок 50%, галька-гравий 

30%, суглинок 10%, строительный мусор 10%) самоуплотненый, маловлажный; 

суглинок коричневого цвета, полутвердой консистенции, легкий пылеватый, с 

прослойками песка мелкого маловлажного, мощностью до 3 см, до 10-20% от 

объема грунта; песок мелкий желтого и с гл. 6,5 м серого цвета, средней 

плотности малой степени водонасыщения, с прослойками суглинка 

тугопластичного, мощностью до 3 см, до 5-10% от объема грунта; гравийный 

грунт (хорошоокатанные обломки кристаллических пород) малой степени 

водонасыщения. 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки -33°С 

- расчётное значение веса снегового покрова для I района – 80 кгс/м2 

- нормативное значение ветрового давления для III района – 38 кгс/м2 

- сейсмичность площадки строительства – не более 6 баллов. 

 

Основные характеристики здания 

и объемно-планировочные показатели. 

 

Проектируемое здание каркасное из стальных конструкций. 
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22-2017 - КР 

Пояснительная записка 
   
 



 
Наружные стены запроектированы из трехслойных сэндвич панелей ПТ.Б-С 

(марки НГ) толщ. 150 мм.  

• Фундаменты – столбчатые, ленточные мелкого заглубления 

• Степень огнестойкости – III 

• Уровень ответственности – 2 

• Строительный объем здания – 781,5 м3 

• Общая площадь здания – 105,87 м2 

• Площадь застройки – 141,90 м2 

• Высота здания от планировки переменная – 4,85-7,05 м 

 

Характеристика конструкций. 

 

Фундаменты железобетонные столбчатые, ленточные мелкого заглубления из 

бетона В15 F100 W6. 

Наружные стены здания выполнить из трехслойных сэндвич панелей ПТ.Б.-С 

(НГ) толщ. б=150 мм. 

Цоколь до отм. +0,500 выполнить толщиной 250 мм  из полнотелого 

керамического кирпича ГОСТ 530-2012 марки М125 F50 на растворе М100 с 

утеплением  "Базалит Л-75" толщ. 150 мм и прижимной стенкой из керамического 

кирпича толщ. 120мм марки М125 F50 на растворе М100. Общая толщина 

наружных стен 520 мм. 

Перегородки кирпичные толщиной б=120 мм на высоту 3,0 м, выше из 

стальных профилей с заполнением "Базалит Л-75",  обшитый с обеих сторон 

двумя листами ГВЛ (ГВЛВ) (толщ. листа б=12,5 мм) . 

Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1. 

Колонны приняты коробчатого сечения по ГОСТ 8240-97. 

Ферма принята из трубы квадратной по ГОСТ 8639-82. 

Стойки фахверка приняты коробчатого сечения по ГОСТ 8240-97. 

Фахверк, ригели и прогоны приняты из швеллера по ГОСТ 8240-97. 

Лист 

Изм. Кол. уч. № док. Подп. Дата Лист 
22-2017 - КР 
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Связи приняты из уголков по ГОСТ 8509-93. 

Покрытие кровли профлист НС35-1000-0,7 (с полимерным покрытием) по 

кровельным сэндвич панелям ПТ.Б-К (НГ) толщ. б=200 мм. 

Окна - профиль ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. 

Двери - металлические по ГОСТ 3173-2003, противопожарные по Серии 

1.036.2-3.02 в.1. 

Ворота - DoorHan подъемные с калиткой. 

Полы бетонные кл. В15 (М200) (армированные сеткой ø10 А-III c яч. 150х150 

мм) толщ. б=150 мм по утрамбованному щебнем грунту с покрытием 

керамогранитной плиткой и цементно-песчаной стяжкой. 

Лист 

Изм. Кол. уч. № док. Подп. Дата Лист 
22-2017 - КР 
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 Проверил  Покляцкий

ПримечаниеНаименованиеЛист

 Общие данные1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 План фундаментов

 Фундамент Фм1

 Фундамент Фм2

 Фундамент Фм3

 Фундамент Фм4, Фмл-1

 Схема расположения колон, стоек фахверка, связей по колоннам, ферм и связей по нижнему поясу ферм;
Схемы расположения элементов каркаса по осям "А", "Б", "1", "4";

 Сечение а - а; Узлы 1 ÷ 8

 Колонна К1

 Стойки фахверка СФ-1, СФ-2; Связи С-1, С-3

 Вертикальная связь ВС1

 Ферма Ф-1

 Узлы А ÷ Ж

 Схемы расположения элементов фахверка по осям "1", "4", "А", "Б"

 Узлы 10, 11, 12, 13; Сечения А - А, Б - Б; Спецификация элементов

 Узел 9; Насадка фахверка НФ-1

Общие данные

1. Характеристика условий строительства:
климатический район строительства-I, подрайон Iв
расчетная зимняя температура наружного воздуха - 330С
скоростной напор ветра для III района - 38 кг/м2

расчетный вес снегового покрова для I района - 80 кг/м2

сейсмичность района 6 баллов.
2. Степень огнестойкости - III.
3. Уровень ответственности - 2.
4. По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 5.2.
5. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания, что соответствует абсолютной отм. 133,75.
6. Конструктивные характеристика здания:

фундаменты железобетонные столбчатые, ленточные мелкого заглубления из бетона В15 F100 W6.
наружные стены здания выполнить из трехслойных сэндвич панелей ПТ.Б.-С (НГ) толщ. б=150 мм.
цоколь до отм. +0,500 выполнить толщиной 250 мм  из полнотелого керамического кирпича ГОСТ 530-2012 марки М125 F50 на растворе М100 с

утеплением  "Базалит Л-75" толщ. 150 мм и прижимной стенкой из керамического кирпича толщ. 120мм марки М125 F50 на растворе М100. Общая
толщина наружных стен 520 мм

перегородки кирпичные толщиной б=120 мм на высоту 3,0 м, выше из стальных профилей с заполнением "Базалит Л-75",  обшитый с обеих сторон
двумя листами ГВЛ (ГВЛВ) (толщ. листа б=12,5 мм)

перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
колонны приняты коробчатого сечения по ГОСТ 8240-97
ферма приняты из трубы квадратной по ГОСТ 8639-82
стойка фахверка приняты коробчатого сечения по ГОСТ 8240-97
фахверк, ригели и прогоны приняты из швеллера по ГОСТ 8240-97
связи приняты из уголков по ГОСТ 8509-93
покрытие кровли профлист НС35-1000-0,7 (с полимерным покрытием) по кровельным сэндвич панелям ПТ.Б-К (НГ) толщ. б=200 мм
окна - профиль ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99
двери - металлические по ГОСТ 3173-2003, противопожарные по Серии 1.036.2-3.02 в.1
ворота - DoorHan подъемные с калиткой.
полы бетонные кл. В15 (М200) (армированные сеткой ø10 А-III c яч. 150х150 мм) толщ. б=150 мм по утрамбованному щебнем грунту с покрытием

керамогранитной плиткой и цементно-песчаной стяжкой
7. По всему периметру здания выполнить асфальтобетонную отмостку шириной 1000мм толщиной 100мм по щебеночному основанию.
8. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из слоя цементного раствора состава 1:2, толщиной 30 мм, низ гидроизоляции на отм. -0,050.
9. Огнезащитное покрытие несущих элементов металлоконструкций выполнить огнезащитными составами 5 группы огнезащитной эффективности с
доведением огнестойкости металлоконструкций до R45, огнезащита прочих металлоконструкций не требуется, поскольку нормируемые пределы
огнестойкости не более R15 (RЕ 15, RЕI 15),  (не более 0,25 часа), по п. 5.18 СНиП 21-01-97 допускается применять незащищенные стальные
конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости. Огнезащитное покрытие наносится по огрунтованной поверхности типа "ГФ"
(без покраски эмалями)
10. Металлоконструкции не подлежащие огнезащите окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021. При производстве работ
руководствоваться СНиП 3.04.03-85. Подготовка поверхностей перед нанесением защитных покрытий в соответствии с требованием ГОСТ 9.402-04
"Покрытия лакокрасочные" выполнить путем удаления ржавчины и прокатной окалины, степень очистки от окислов "3", обезжиривания "2".
11. Все работы по бетонированию фундаментов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и
фундаменты".
12. Сварку стальных конструкций выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-85, электродами марки Э-42 по ГОСТ 9467-75
13. Проект выполнен для летних условий производства работ, для строительства в зимних условиях руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-
87, СНиП II-22-81
14. Производство работ по защите конструкций от коррозии выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.03-85 "Защита строительных
конструкций и сооружений от коррозии"
15. При производстве работ руководствоваться указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". и СНиП 12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство".

17

18  Схема расположения прогонов покрытия и связей по покрытию; Узел 14; Ограждение кровли ОГ-1

 Инженерно-геологический разрез I - I

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

Главный инженер проекта                                                  /А.И. Тищенко/
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Схема расположения скважин
Инженерно-геологический разрез I - I

Примечание:
Фундаменты разработаны на основании отчета по инженерно-геологическим изысканиям,
выполненным ЗАО "АмурТИСИз" в ноябре 2017г. Основанием фундаментов является уплотнённый
насыпной грунт Rн=2,0 кг/см².
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сетка из арматуры ø 4Вр-I
 с яч. 80х80 мм через 3 ряда кладки
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раствора состава 1:2 отм. -0,050
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(щебень фракции 20-40)

Ж/б фундамент Фмл-1

Набетонка бетона
 кл. В15 F100, W6

ЗД-2

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

План фундаментов

3

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

План фундаментов

баб

250
150 5050

25
0

50
50

15
0

8

ЗД-2

250

50
50

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во Масса
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация элементов

 Фундамент столбчатый Фм1 4Фм1 КР-4

 Фундамент столбчатый Фм2 4Фм2 КР-5

 Фундамент столбчатый Фм3 2Фм3 КР-6

 Фундамент монолитный ленточный Фмл-1 37,0Фмл-1 КР-7 п.м

 Бетон кл. В15, F100, W6 4,8 м3

Спецификация на изделия

Марка
поз.

Поз.
дет. Наименование Кол.

Масса
ед., кг

Масса
изделия,

кг

ЗД-2
(2 шт.)

а

б

 Лист-8х250х250 ГОСТ 19903-92

 Ø 10АIII ГОСТ 5781-82 l=300 мм

1

4

3,93

0,18
4,65

Набетонка

 Фундамент столбчатый Фм4 1Фм4 КР-7

1. Основанием фундаментов являются уплотненный насыпной грунт; Rн=2,0 кг/см².
2. Монолитные ж/б фундаменты устраивать на выровненном основании. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом,
обмазать горячим битумом за 2 раза.
3. Под монолитные столбчатые Фм и ленточные Фмл фундаметы выполнить щебеночную подготовку общей толщиной 400 мм
(первый слой толщиной 200 мм из щебня фракции 40-70, второй слой толщтной 200 мм из щебня фракции 20-40)
с послойным трамбованием не более 100 мм. (Расход: щебнь фракция 40-70 V=8,6 м3, щебнь фракция 20-40 V=9,7 м3)
4. Фундаменты выполнить из бетона кл. В15 (М200), с маркой по морозостойкости F100 и маркой по водонепроницаемости W6.
5. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из слоя цементного раствора состава 1:2, толщиной 30 мм, низ гидроизоляции
на отм. -0,050.
6. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять непучинистым грунтом (песок средней крупности, гравелистый песок)
с тщательным послойным трамбованием слоями 15-20 см до объемного веса грунта не менее 1,6 т/м³.
7. При бетонировании монолитных железобетонных фундаментов соблюдать непрерывность укладки бетонной смеси.
8. Цоколь до отм. +0,500 выполнить толщиной 250 мм  из полнотелого керамического кирпича ГОСТ 530-2012 марки М100 F50 на растворе М100
с утеплением  "Базалит Л-75" толщ. 150 мм и прижимной стенкой из керамического кирпича толщ. 120мм марки М100 F50 на растворе М100.
Общая толщина наружных стен 520 мм (Расход: кирпич V=9,5 м3, утеплитель S=16,3 м2, арматура ø 4Вр-I m=69,6 кг)
9. По периметру здания выполнить утепление из экструзионный пенополистирол техноплекс 30-250 (Расход: утеплитель S=70,1 м2)

Фрагмент 1

А

А

Сечение А - А

1 000

200 120 380 200
Экструзионный пенополистирол

Техноплекс 30-250 по периетру здания
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б г
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 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Фундамент Фм1

4

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

1 1

Фундамент Фм1

1 - 1

Сетка арматурная С-1 Сетка арматурная С-2

Спецификация на изделия

Марка
поз.

Поз.
дет. Наименование Кол.

Масса
ед., кг

Масса
изделия,

кг

С-1
а

б

 Ø12 AIII ГОСТ 5781-82 l=1250 мм

 Ø12 AIII ГОСТ 5781-82 l=550 мм

4

7

1,11

0,49
7,87

С-2
в

г

 Ø8 AIII ГОСТ 5781-82 l=1250 мм

 Ø8 AIII ГОСТ 5781-82 l=550 мм

6

13

0,50

0,22
5,86

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация элементов

Фм1

 Армотурная сетка С-1 1 7,871 данный лист

 Армотурная сетка С-2 1 5,862 данный лист

 Арматура Ø8 AIII l=920 мм 14 0,363 ГОСТ 5781-82

 Болт 1.1 М 24х900 4 3,774 ГОСТ 24379.1-2012

Материалы

 Бетон кл. В15, F100, W6 0,78 м3

1. Общие данные см. лист КР-1
2. План фундаментов см. лист КР-3
3. Арматурные работы должны выполняться согласно требований СП 70.13330.2012
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КР-1 (4 шт.)

см. деталь стыков
на данном листе
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б г

в

Деталь сварки
пространственных каркассов

в пересечениях

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Фундамент Фм2

5

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

зеркально

зе
рк

ал
ьн

о

Фундамент Фм2

1 1

1 - 1

зеркально

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация элементов

Фм2

 Армотурная сетка С-3 1 8,361 данный лист

 Армотурная сетка С-4 1 6,752 данный лист

 Арматура Ø8 AIII l=920 мм 16 0,363 ГОСТ 5781-82

 Болт 1.1 М 24х900 4 3,774 ГОСТ 24379.1-2012

Материалы

 Бетон кл. В15, F100, W6 0,90 м3

Спецификация на изделия

Марка
поз.

Поз.
дет. Наименование Кол.

Масса
ед., кг

Масса
изделия,

кг

С-3
а

б

 Ø12 AIII ГОСТ 5781-82 l=1250 мм

 Ø12 AIII ГОСТ 5781-82 l=630 мм

4

7

1,11

0,56
8,36

С-4
в

г

 Ø8 AIII ГОСТ 5781-82 l=1250 мм

 Ø8 AIII ГОСТ 5781-82 l=630 мм

7

13

0,50

0,25
6,75

Сетка арматурная С-3 Сетка арматурная С-4

1. Общие данные см. лист КР-1
2. План фундаментов см. лист КР-3
3. Арматурные работы должны выполняться согласно требований СП 70.13330.2012
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лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Фундамент Фм3
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 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

1

1

1 - 1

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация элементов

Фм3

 Армотурная сетка С-1 1 7,871 КР-4

 Армотурная сетка С-2 1 5,862 КР-4

 Арматура Ø8 AIII l=920 мм 14 0,363 ГОСТ 5781-82

закладная деталь ЗД-1 1 6,374 данный лист

Материалы

 Бетон кл. В15, F100, W6 0,78 м3

áàá

ÇÄ-1

Спецификация на изделия

Марка
поз.

Поз.
дет. Наименование Кол.

Масса
ед., кг

Масса
изделия,

кг

ЗД-1
а

б

 Ëèñò-8õ300õ300 ÃÎÑÒ 19903-92

 Ø 10ÀIII ГОСТ 5781-82 l=300 мм

1

4

5,65

0,18
6,37

1. Общие данные см. лист КР-1
2. План фундаментов см. лист КР-3
3. Арматурные работы должны выполняться согласно требований СП 70.13330.2012
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 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Фундамент Фм4, Фмл-1
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 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

1 - 1

1

1

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация элементов

Фм4

 Армотурная сетка С-1 1 7,871 КР-4

 Армотурная сетка С-2 1 5,862 КР-4

 Арматура Ø8 AIII l=920 мм 14 0,363 ГОСТ 5781-82

закладная деталь ЗД-1 1 6,374 КР-6

Материалы

 Бетон кл. В15, F100, W6 0,78 м3

Каркас плоский КР-1 (1 п.м)

Фмл-1

Фмл-1

Арматура на каркас КР-1

Арматура

Материалы

 Бетон кл. В15, F100, W6 7,4 м3

зеркально

Деталь стыка каркасов

Прихватить эл. сваркой
в трех местах (hшв=8, l=50,
односторонний)

Пространственные каркасы
(сварку плоских каркасов
выполнить
вразбежку в одном сечении)

1. Общие данные см. лист КР-1
2. План фундаментов см. лист КР-3
3. Арматурные работы должны выполняться согласно требований СП 70.13330.2012

Ведомость расхода материалов на фундаменты Фм1 ÷ Фм4

Марка
элемента

Арматурные изделия

Арматурная сталь ГОСТ 5781-82*

Класс А I Класс А III

Итого Итого

Общий
расход

8

88,53 кг126,34 кг 214,87 кг126,34 кгФм1 ÷ Фм4

12

88,53 кг

Общий
расход
бетона

В15

9,06 м3

Ø 8 АI  Lобщ.= 417,5 п.мГОСТ 5781-82*

Ø 12 АIII  Lобщ.= 401,58 п.мГОСТ 5781-82*

0,395

0,888 кг

кг

356,6

164,916

5

Ø 8 АI L=480 ìì øàã 400 ìì
 Lобщ.= 106,56 п.мГОСТ 5781-82* 0,395 кг42,107

 ø мм (ГОСТ 5781-82*)  ø мм (ГОСТ 5781-82*)
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 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Схема расположения колон, стоек фахверка, связей
по колоннам, ферм и связей по нижнему поясу ферм;

Схемы расположения элементов каркаса по осям
 "А", "Б", "1", "4";

8

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

Cхема расположения колонн, стоек фахверка, связей по колоннам,
ферм и связей по нижнему поясу ферм

С-1 (С-3)С-1 С-1

ВС1

ВС1

ВС2

С-2 С-2

С-2 С-2

а
КР-9

à

Схема расположения элементов каркаса по осям "А" и "Б"(зеркально)

Р-1 Р-1 Р-1

Р-1

Схема расположения
 элементов каркаса по оси "4"

Р-1

Схема расположения
элементов каркаса по оси "1"

Р-1

 Колонна К1 8 224,36К-1 КР - 10

 Ферма Ф-1 4 261,61Ф-1 КР - 13, 14

 Стойка фахверка СФ-1 1 137,72СФ-1 КР - 11

 Стойка фахверка СФ-2 2 174,73СФ-2 КР - 11

 Вертикальная связь ВС1 2 171,04ВС1 КР - 12

 Вертикальная связь ВС2
 Уголок 75х5 Lобщ.=5,5 м

31,9 5,8ВС2 ГОСТ 5809-93 С245
кг

 Швеллер  №16 Lобщ.= 43,4 м 616,3 14,2Р-1 ГОСТ 8240-97 С245
кг

 Уголок 75х5 Lобщ.= 23,6 м 136,9 5,80С-2 ГОСТ 5809-93

 Связь С-1 3 59,2С-1 КР - 11

С245
кг

 Связь С-3 1 59,2С-3 КР - 11

1. Указания по монтажу, антикоррозийной защите, огнезащите металлоконструкций см. "Общие данные"
2. Узлы см. на лист КР - 9
3. Отметка низа колонн К-1: -0,220; отметка низа стоек фахверка СФ-1, СФ-2 -0,250

С245
кг Уголок   90х6 Lобщ.= 2,9 м 24,16 8,331 ГОСТ 5809-93

18 0,852 ГОСТ 19903-92  Лист -6х120х150 мм С245
шт.

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Спецификация к схеме расположения элементов

32 1,269 ГОСТ 19903-92  Лист -16х100х100 мм С245
шт.

2 1,653 ГОСТ 19903-92  Лист -5х200х210 мм С245
шт.

2 6,124 ГОСТ 19903-92  Лист -5х390х400 мм С245
шт.

2 2,405 ГОСТ 19903-92  Лист -6х220х230 мм С245
шт.

2 0,966 ГОСТ 19903-92  Лист -6х120х170 мм С245
шт.

1 6,127 ГОСТ 19903-92  Лист -6х260х500 мм С245
шт.

С245
шт.6 1,9л ГОСТ 19903-92  Лист -6х200х200 мм
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 фундамент Фм

-0,050

Набетонка из мелкого
 бетона кл. В15

Цементная подливка

Столбчатый
 фундамент Фм

16х100х100

Болт М24

Ферма Ф-1

Колонна К-1

Болт М20

+4,470

Болт М20

Болт М20

Колонна К-1
Ферма Ф-1

Ð-1

Ð-1

2

1
1

+4,470

+4,250 +4,250

+4,470

К-1

1
�90х6 l=160 мм

2

Р-1

tшв.=6 мм

Ê-1

Связь  ВС1
АС-??

Связь С-1

Ф-1

4
-5х390х400

Связь С-1

Ф-1

3
-5х200х210

Связь С-1

Связь С-2

Связь С-2

Нижний пояс фермы
Нижний пояс фермы

Ферма Ф-1
Связь С-3

6
-6х120х170

Нижний пояс фермы

Ферма Ф-1

Связь С-1 Связь С-1

5
-6х220х230

ВС2

Связь С-3

7
-6х260х500ВС2

ВС2

+4,500

Сечение а - а

С-1

С-3

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Сечение а - а
Узлы 1 ÷ 8

9

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

1 1

А

Узел 1

Б

А Б

1

2

3

4

1 - 1

22

А Б

Узел 2

А Б

1

2

3

4

2 - 2

3

3

3 - 3Узел 3

1 2 4

Узел 5
Узел 4

Узел 7

Узел 6

Узел 8

1. Указания по монтажу, антикоррозийной защите, огнезащите
металлоконструкций см. "Общие данные"
2. Спецификацию элементов см. на листе КР-8
3. Схему расположения элементов каркаса см. лист КР-8
4. Узлы 1 ÷ 8, сечение а - а замаркированы на листеКР-8
5. Сварку выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 14098-91 и ГОСТ
10922-90, электроды принять типа Э42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва
принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

2 3
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+4,470

4

2

1

t=5

6

t=10

5

3

7

7

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Колонна К1

10

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

А Б

1

2

3

4

1 - 1

А Б

1

2

3

4

2 - 2

А Б

11

22

Колонна К-1

1. Указания по изготавлению, антикоррозийной
защите, огнезащите металлоконструкций см. "Общие
данные"

2. Спецификация элементов на данном листе
3. Схему расположения элементов каркаса см. на

листе КР-8
4. Сварку выполнять ручной дуговой сваркой по

ГОСТ 14098-91 и ГОСТ 10922-90, электроды принять
типа Э42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва принять по
наименьшей толщине свариваемых элементов

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Спецификация элементов колонны К-1

1

2

3

4

5

6

7

ГОСТ 8240-97

ГОСТ 19903-92

ГОСТ 19903-92

ГОСТ 19903-92

ГОСТ 19903-92

ГОСТ 19903-92

ГОСТ 103-2006 Полоса -5х100х160 мм 12 0,63 -//-

-10х300х160 мм 2 3,8 -//-

-10х560х150 мм 2 6,6 -//-

-10х180х150 мм 4 2,1 -//-

-16х240х380 мм 1 11,5 -//-

 -16х600х580 мм 1 43,7 -//-

Швеллер № 16 L=4658 мм 2 66,2 С245

224,36 Итого К-1:
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5
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hш=6 мм

2
-10х150х180 мм

(1)[ 16У l=4 700 мм
(3)[ 16У l=5 680 мм

2
-10х150х180 мм

2
-10х150х180 мм

1
[ 16У l=4 700 мм

+4,470

-0,250

2
-10х150х180 мм

2
-10х150х180 мм

1
[ 16У l=5 680 мм

+5,450

-0,250

2а

Ф-1

2а

2б

обрезается

обрезается

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Стойки фахверка СФ-1, СФ-2
Связи С-1, С-3

11

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

1

1

Связь С-1, С-3

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во Масса
ед.,кг

Приме-
чание

СФ-1

2 ГОСТ 103-2006

Стойка фахверка СФ-1

 -10х150х180 мм 2

137,72

2,12

Спецификация элементов

-//-

 Швеллер   16У L= 4700 мм 2 66,741 ГОСТ 8240-97 С245

С-1

5 ГОСТ 103-2006

Связь С-1

7

59,2

0,4 -//-

2 28,24 ГОСТ 8240-97 С245 Уголок 75х5 L= 4 860 мм

 -6х80х100 мм

С-3

5

Связь С-3 59,2

4

ГОСТ 103-2006 7 0,4 -//-

2 28,2ГОСТ 8240-97 С245 Уголок 75х5 L= 4 860 мм

 -6х80х100 мм

СФ-2

2 ГОСТ 103-2006

Стойка фахверка СФ-2

 -10х150х180 мм 2

174,73

2,12 -//-

 Швеллер   16У L= 5680 мм 2 80,663 ГОСТ 8240-97 С245

1 - 1

1. Указания по изготавлению, антикоррозийной защите, огнезащите металлоконструкций см. "Общие данные"
2. Спецификация элементов на данном листе
3. Схему расположения элементов каркаса см. на листе КР-8
4. Сварку выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 14098-91 и ГОСТ 10922-90, электроды принять типа Э42

по ГОСТ 9467-75*, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
5. При изготовлении стоек фахверка СФ-1, СФ - 2�16У  (поз. 1) варить между собой прерывистым швом kf=6 мм

lf=100 мм через 500÷600 мм.

2 - 2

22

22

Стойка фахверка СФ-1

22

22

Стойка фахверка СФ-2

2а

2б

ГОСТ 8240-97 1 1,04 -//- Швеллер №12П L= 100 мм

ГОСТ 8509-93 1 8,13 -//-     Уголок 200х14 l=190 мм

4

3 - 3

3

3

поз. 2б
4 4 4 - 4

Крепление СФ-2 к ферме Ф-1
выполнить аналогично листу КР-17
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Êîëîííà Ê-1

Ð-1
Ð-1

1
   75х5 l=6 370 мм

2
  75х5 l=3 060 мм

8
-6х80х100

5
-10х130х160

6
-6х280х200

7
-6х100х500
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7
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 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Вертикальная связь ВС1

12

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

2 3

Вертикальная связь ВС1

1

1

1 - 1

1. Указания по изготавлению, антикоррозийной защите, огнезащите металлоконструкций см.
"Общие данные"

2. Спецификация элементов на данном листе
3. Схему расположения элементов каркаса см. на листе КР-8
4. Сварку выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 14098-91 и ГОСТ 10922-90, электроды

принять типа Э42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых
элементов.

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во Масса
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация элементов вертикальной связи ВС1

1

2

3

4

5

6

7

8

171,04 Итого ВС1:

ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5 l=6370 мм 2 36,95 С245

ГОСТ 8509-93 Уголок 75х5 l=3060 мм 4 17,75 -//-

ГОСТ 19903-92 -10х160х160 мм 2 2,0 -//-

ГОСТ 19903-92  -6х250х200 мм 2 2,4 -//-

ГОСТ 19903-92 -10х130х160 мм 2 1,63 -//-

ГОСТ 19903-92  -6х280х200 мм 2 2,64 -//-

ГОСТ 103-2006  -6х80х100 мм 16 0,4 -//-

ГОСТ 19903-92  -6х100х500 мм 1 2,4 -//-



1 250 1 250 1 250

3 750

7 500

5 5 1 245

1 
80

0

40
1 

71
5,6

44
,4

1 38
6,6

1 38
6,6

1 38
6,4

4 15
9,6

4 15
4

24,8

60
0

40
53

4,
8

1 
20

0

1 386,6 63,6

1 239,6

1 
13

4,
8

1 732,8

1 581,2

1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

7 500

1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

7 500

1

2 3

5

7

4

6

8

9

А
КР-14

Б
КР-14

Г
КР-14

В
КР-14

Д
КР-14

Е
КР-14

Ж
КР-14

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Ферма Ф-1

13

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

Ферма Ф-1

Геометическая схема фермы Ф-1

Схема усилий в стержнях фермы Ф-1

7500

4159
,6

60
0

12
00

1386,6

1732,8

18
00 4159,6

60
0

12
00

1386
,6

173
2,8

-6,4
7 т

-5,19
 т

-3,9
0 т

5,71 т 5,71 т 4,58 т

0,
01

5 
т

0,
63

 т 2,
47

 т

-1,28 т

-1,67 т -6,47 т

-5,19 т

-3,90 т

5,71 т5,71 т4,58 т

0,
01

5 
т

0,
63

 т

-1,2
8 т-1,

67
 т

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед.,кг.

Приме-
чание

Спецификация элементов фермы Ф1

4

5

1

6

7

8 ГОСТ 19903-92

9 ГОСТ 19903-92

2

3

С245

С245

С245

С245

С245

С245

С245

С245

С245

ГОСТ 8639-82

 Лист -10х140х340 2

 Лист -10х130х340 2

3,74

3,47

 Труба 80х4, L=7490 мм

 Труба 80х4, L=4154 мм

 Труба 80х4, L=1715,6 мм

 Труба 80х4, L=1581,2 мм

 Труба 80х4, L=1134,8 мм

 Труба 80х4, L=1239,6 мм

 Труба 80х4, L=534,8 мм 2

2

2

2

1

2

1

4,99

11,56

10,59

14,75

16,01

38,76

69,88

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

ГОСТ 8639-82

261,61 Итого Ф-1:

1. Указания по антикоррозийной защите, огнезащите металлоконструкций см. "Общие данные"
2. Спецификацию элементов см. на данном листе
3. Сборку ферм выполнять в заводских условиях с помощью полуавтоматической сварки и сварочной проволоки

Св-08Г2С в среде углекислого газа в соответствии с указаниями ГОСТ 14098-85*, ГОСТ 10922-75. Монтажные швы
- ручной сваркой.
4. Болты М20 следует принимать по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8 по ГОСТ 1759.4-87 с клеймом завода и

маркировкой класса прочности. Гайки М20 по ГОСТ 5915-70 класс прочности 5 по ГОСТ 1759.5-87.
5. Катет сварного шва следует принять по наименьшей толщине свариваемого элемента.
8. Узлы А ÷ Ж  см. лист КР-14
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 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Узлы А ÷ Ж

14

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - АС

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

Узел А

1

1

2 2

2 - 2

1 - 1 Узел Б

Узел ЕУзел Г Узел Д

Узел В

Узел Ж

1. Указания по антикоррозийной защите, огнезащите металлоконструкций см. "Общие данные"
2. Спецификацию элементов см. на листе КР-13
3. Сборку ферм выполнять в заводских условиях с помощью полуавтоматической сварки и сварочной проволоки

Св-08Г2С в среде углекислого газа в соответствии с указаниями ГОСТ 14098-85*, ГОСТ 10922-75. Монтажные швы
- ручной сваркой.
4. Катет сварного шва следует принять по наименьшей толщине свариваемого элемента.
5. Узлы А ÷ Ж замаркированы на лист КР-13
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+2,100

К-1

+0,540

+1,740

+2,940

+4,260

К-1

К-1+3,700

б

+0,600

б

+3,960

+4,010 б

б

+4,760

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко
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 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

РР РР

РР РР

РР РП

РНРР

РР

Схема расположения
 элементов фахверка по оси "1"

Схема расположения
элементов фахверка по оси "4"

РР РР

РН

РР РР

РР

РР

РР

А

А (КР-16)

Б

Б (КР-16)

Схема расположения
элементов фахверка по оси "Б"

РР РР

РР

РР

РР

РР

РР

РР

РП РП РП

РН РН РН

РР РР РР РР РР РР

Схема расположения
элементов фахверка по оси "А"

РР

РР

РР

РР

РР

РР

РПРПРП

РНРНРН

РРРРРРРРРРРР

СТСТ

РР

1. Указания по изготавлению и монтажу, антикоррозийной защите, огнезащите металлоконструкций
см. "Общие данные"

2. Спецификацию элементов см. на листе КР-16
3. Схему расположения элементов каркаса см. на листе КР-8
4. Отметка низа колонн К1: -0,220; отметка низа стоек фахверка СФ1 -0,250

РР

РР

 Схемы расположения элементов
фахверка по осям "1", "4", "А", "Б"



À
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10
0
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8

10

100 128
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250

80 80

160 132

250

90 160
250

18 72

16
0

380 120

140 110

500

380 120

130 140 110

Колонна К-1
tшв.=6 мм РР, РН, РП

а

Колонна К-1

tшв.=6 мм

РР, РН, РП
а

РР, РН, РП

а

Колонна К-1 РР, РН, РП

а

опорный уголк
 на отм. +0,540

СФ-2

РР, РН, РП

а

tшв.=6 мм а

опорный уголк
 на отм. +0,540

РР, РН, РП

+4,470

+4,500

Ферма Ф-1

Ригель Р-1

Стойка фахверка
СФ-1

+4,250

б
L80х6

приварить к прогонам

переменная

Прогон [ 16У

+4,260

а
100х7

НФ-1

РР, РН

+4,500

Ферма Ф-1

Ригель Р-1

+4,250

б
L80х6

приварить к прогонам

переменная

Прогон [ 16У

+4,260

а
100х7

РР, РН

Стойка фахверка
СФ-2

(в) -5х72х160
пластину приварить

в торец фахверка СФ-2

Стойка двери СТ

Заклодная деталь
в фундаменте

Фундамент

-0,250 Заклодная деталь
в фундаменте

Фундамент

Стойка двери СТ

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Узлы 10, 11, 12, 13;
Сечения А - А, Б - Б;

 Спецификация элементов
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 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

А Б

1

2

3

4

Узел 10

1 1

4

1

2

3

4

Узел 11

1 1

А Б

1 - 1 Узел 12

2

2

2 - 2

1

Сечение А - А

4

Сечение Б - Б

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Спецификация элементов фахверка

 Насадка фахверка НФ-1 1 77,61НФ-1 КР-17

 Ригель рядовой. Швеллер №14 Lобщ.= 117,2 п.м 1441,6 12,3РР ГОСТ 8240-97 С245
кг

ГОСТ 8509-93  Уголок 63х5 Lобщ.= 19,0 п.м

 Швеллер №14 Lобщ.= 40,0 п.м 492,0 12,3
РН

ГОСТ 8240-97

91,4 4,81

 Ригель
надоконный

-//-

-//-

ГОСТ 8509-93  Уголок 63х5 Lобщ.= 14,8 п.м

 Швеллер №14 Lобщ.= 35,8 п.м 440,3 12,3
РП

ГОСТ 8240-97

71,2 4,81

 Ригель
подоконный

-//-

-//-

 Уголок 100х7 Lобщ.= 12,2 п.м 131,6 10,79а ГОСТ 8509-93

 Уголок 80х6 Lобщ.= 18,5 п.м 136,16 7,36б ГОСТ 8509-93 -//-

-//-

в ГОСТ 19903-92  -5х72х160
С245
шт.

2 0,45

Узел 6

3 3

 Швеллер №14 Lобщ.= 6,4 п.м 78,7 12,3СТ ГОСТ 8240-97 -//-

А

3 - 3

1. Спецификация элементов на данном листе
2. Схему расположения элементов фахверка см. на листе кр-15
3. Узлы замаркированы на листе КР-15
4. Сварку выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 14098-91 и ГОСТ 10922-90, электроды

принять типа Э42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых
элементов.
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+4,470

+4,500

НФ 1

Ф-1

СФ-1

4

Ф-1
(нижний пояс)

СФ-1

Ф-1

Ф-1
(нижний пояс)

НФ 1

4

+4,470

+4,500

hш=8 мм

hш=6 мм

5

6

СФ-1

НФ 1

5

hш=8 мм

НФ 1

6

1

2

3

1
2

3

ГОСТ5264-80-Т3-Δ8

ГОСТ5264-80-Т3-Δ8

обрезается

обрезается

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Узел 9;
Насадка фахверка НФ-1
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 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

1. Указания по изготавлению, антикоррозийной защите, огнезащите металлоконструкций
см. "Общие данные"

2. Спецификация элементов на данном листе
3. Узел 9 замаркирован на листе КР-15
4. Размер со * уточнить по месту после монтажа фермы.
5. Сварку выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 14098-91 и ГОСТ 10922-90, электроды

принять типа Э42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва принять по наименьшей толщине
свариваемых элементов.

Узел 9

5 5

4

4

6 6

4 - 4

1

1

5 - 5

6 - 6

1

(у
то

чн
ит

ь 
по

 м
ес

ту
)

НФ-1

7 7

7 - 7

поз. 6

8 8 8 - 8

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Спецификация элементов насадки на фахверк НФ-1

1 ГОСТ 103-2006  -12х200х1950 мм 1 36,74 С245

2 ГОСТ 103-2006  -12х120х1950 мм 1 22,04 -//-

ГОСТ 8240-97 1 1,84 -//- Швеллер №18П L= 100 мм3

4 ГОСТ 103-2006 1 4,6 -//- -10х150х390 мм

1 2,12 -//- -12х150х150 мм5 ГОСТ 103-2006

6 ГОСТ 8509-93 1 10,27 -//-     Уголок 200х14 l=240 мм

77,61 Итого НФ-1:
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(2) Связь С-4

Ф-1 Ф-1Ф-1Ф-1

Связь С-4

Связь С-4

14 (1) Прогон швеллер №16У

(4) Уголок 63х5
l=130 мм

(3) -5х150х160

по уклону Ферма ФМ-1

Ферма ФМ-1

(4) Уголок 63х5

Связь С-4

Связь С-4

(3) -5х150х160

(1) Прогон швеллер №16У

болты М8х30
Металлическая пластина

3х60 l=120мм
болты М8х30

Профнастил
НС35-1000-0,7

Профнастил
НС35-1000-0,7

Металлическая пластина
3х60 l=120мм

ø14AI

ø16AI шаг 1200

Б

А

2 отв.ø10

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
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 Тищенко

Схема расположения прогонов покрытия
и связей по покрытию; Узел 14

Ограждение кровли ОГ-1
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 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - КР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

Схема расположения прогонов покрытия и связей по покрытию Узел 14 а

а

а - а

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол-во
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Спецификация элементов покрытия

1 1760,8 14,2
С245
кг

 Швеллер №16У Lобщ.= 124,0 п.мГОСТ 8240-97

2 -//-ГОСТ 8509-93 Связь С-4 уголок 63х5 lобщ.= 31,0 п.м 149,11 4,81

3 ГОСТ 103-2006  -5х150х160 мм 32 0,94
С245
шт.

4
С245
кг

ГОСТ 8509-93 Уголок 63х5 lобщ.= 4,16 п.м 20,0 4,81

1. Указания по изготавлению и монтажу, антикоррозийной защите, огнезащите металлоконструкций
см. "Общие данные"

2. Спецификация элементов на данном листе
3. Сварку выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 14098-91 и ГОСТ 10922-90, электроды принять

типа Э42 по ГОСТ 9467-75*, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

БА

Узлы крепления ограждения к кровле (ОГ 1)

А А
А-А

1

2

Обозначение
Марка
Поз. Наименование

Кол-
во

Масса
ед. кг. Примечание

128,93 1,58

Спецификация элементов ограждения ОГ 1

169,16 1,21

кг

160 0,17 шт.

160 шт

Ø 16 АI Lобщ.= 81,6 ммГОСТ 5781-82*

Ø 14 АI Lобщ.= 139,8 п.мГОСТ 5781-82*

Метал. пластина 3х60х120 мм

Болт М8х30

ГОСТ 19903-92
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