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Архитектурные решения. 

 

Данным проектом предусматривается строительство мойки 

автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС" в г. Благовещенске.  

Проектируемое здание 1-но этажное, без подвала, прямоугольной формы в 

плане с размерами в осях 7,5х18,0 м. Высота помещений 4,5 м до низа ферм. 

Эвакуация из помещения автомойки осуществляется через подъемные ворота 

(с калиткой) размером 4,0х4,0 м. 

Естественное освещение помещений здания осуществляется через окна из 

ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом с размерами 1,2(h)х2,0 м, 1,2(h)х1,5 

м. 

Наружная отделка стен здания – стеновые трехслойные сэндвич панели 

ПТ.Б-С  белого цвета согласно ПЦРФ. 

Крыша запроектирована двухскатная с покрытием из профлиста НС35-1000-

0,7 по кровельным сэндвич панелям ПТ.Б-К. 

• Строительный объем здания – 781,5 м3 

• Общая площадь здания – 105,87 м2 

• Площадь застройки – 141,90 м2 

• Высота здания от планировки переменная – 4,85-7,05 м 

 

Обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-

художественных решений. 

 

Объёмно-пространственные и композиционные решения внешнего облика 

объекта проектирования, прежде всего, связаны с его внутренней планировочной 

и пространственной структурой и организацией. При этом доминирующим 

критерием созданием такой структуры являлось удобство организации для 
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Пояснительная записка 
   
 



 
 работы, т.е. соответствие помещений их прямому фактическому назначению с 

учётом современных требований безопасности и комфорта. 

Кроме этого, должное внимание уделялось размещению внутреннего 

оборудования и рациональному расположению дверных и оконных проёмов. 

Принятыми в проекте объёмно-пространственными и архитектурно-

художественными решениями, кроме функционально-технологических 

требований к объекту учитывались также градостроительные условия площадки 

строительства, архитектурный облик существующей застройки. 

Композиционными решениями фасады в проекте выделяются на «главный» и 

«боковой», все фасады в равной степени полноценны, архитектурно-

художественно оформлены и в целом гармонично создают неповторимую 

объёмно-пространственную композицию. 

 

Описание и обоснование использованных композиционных приёмов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта. 

 

Основой принятых архитектурно-композиционных решений, заложенных в 

проекте, является единство – важнейшее качество и средство композиции, и 

непременное условие её существования. В композиционном построении облика 

здания все части, и элементы объединены в органическое целое, направленное на 

достижение основной цели, в данном случае – обеспечения основных 

функциональных процессов. 

Среди этих композиционных средств важнейшим, имеющим большое 

художественное значение можно считать пропорции – совокупность 

пространственных соотношений величин, т.е. соотношений по ширине, длине и 

высоте всех элементов и частей между собой и с целым.  В конкретном 

выражении это соотношение размеров оконных проёмов и высотой этажа, 

соотношение объёмов высоты здания и т.д. 

С применением такого композиционного средства как пропорции неразрывно 

связано использование в проекте взаимосвязи различных свойств архитектурных 
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форм и их частей. Это соотношение форм по величине (высоте, ширине, длине), 

положению в пространстве, по насыщенности цвета, соотношения по 

геометрическому строению и т.д. Именно совокупность этих соотношений, 

подчинённых композиционной зависимости образуют пропорции здания. 

 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения. 

 

Отделочные работы должны выполняться в строгом соответствии с проектом 

производства работ, с учётом требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 

отделочные работы». 

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 

- выполнена защита помещений от атмосферных осадков; 

- выполнено  выравнивание полов; 

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных 

блоков; 

- остеклены световые проёмы; 

- произведены испытания инженерного оборудования. 

Для всех групп помещений – вид отделочных покрытий принимается в 

зависимости от функционального назначения с учётом следующих критериев: 

- качество отделочного покрытия; 

- долговечность отделочного покрытия (износоустойчивость); 

- санитарно-гигиенические требования. 

При производстве отделочных работ необходимо соблюдать нормы и 

правила, изложенные в МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по 

нормам, правилам и приёмам выполнения отделочных работ». 

Внутренняя отделка цоколя и перегородок в помещении автомойка – 

штукатурка, шпатлевка, водоэмульсионная влагостойкая окраска, отделка 

керамогранитной плиткой на высоту 500 мм от пола, в остальных помещениях 

штукатурка, шпатлевка, водоэмульсионная окраска. 

Лист 
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Полы в помещении автомойки с уклоном к водоотводному лотку с 

покрытием керамогранитной плиткой, в остальных помещениях с покрытием 

цементно-песчаной стяжкой. 
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 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
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"Амурремпроект"
г. Благовещенск

8

Наименование
Требуемое сопротивление

теплопередаче
Rтр м 2 оС/Вт

Фактическое
сопротивление
теплопередаче
Rфакт.  м 2 оС/Вт

Стены

Покрытие

Окна

3,01

4,07

0,512

3,05

4,69

0,53

Теплоэнергетические показатели

ПримечаниеНаименованиеЛист

 Общие данные (начало)1

 Общие данные (окончание); Узел 12

Наименование
Ед.
изм.

Кол-во

 Площадь застройки

 Общяя площадь

 Строительный объем

м2

м2

м3

141,90

105,87

781,50

Технико-экономические показатели

 Высота здания от планировки переменная от - до м 4,85-7,05

 Фасады в осях А - Б, Б - А, 1 - 4, 4 - 13

 План на отм. 0,000; Узлы 2, 34

 План кровли; Узлы 3, 4, 5

5

 Обрамление оконного блока7

 Обрамление ворот8

 Проверил  Покляцкий

6

 Разрез 1 - 1; Спецификация элементов кровли; Спецификация элементов стенового ограждения

Общие данные

Проектом предусмотрено строительство мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске.
Характеристика условий строительства:
    - климатический район строительства-I, подрайон Iв
    - расчетная зимняя температура наружного воздуха - 330С
    - скоростной напор ветра для III района - 38 кг/м2

    - расчетный вес снегового покрова для I района - 80 кг/м2

    - сейсмичность района 6 баллов.
Степень огнестойкости - III.
Уровень ответственности - 2.
По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф 5.2.
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания, что соответствует
абсолютной отм. 133,75.
Здание каркасное, одноэтажное, прямоугольной формы с размерами в осях 4,5х15,0 м, высота
помещений 4,5 м до низа ферм.
Мойка запроектирована с двухскатной кровлей с покрытием из профлиста НС35-1000-0,7 по
кровельным сэндвич панелям ПТ.Б-К толщ. б=200 мм
Стены - стеновые сэндвич панели ПТ.Б-С толщ. б=150 мм
Цоколь h=500 мм - из керамического кирпича толщ. б=520 мм с утеплителем "Базаит Л-75" б=150
мм и прижимной из керамического кирпича толщ. б=120 мм, с обшивкой снаружи листовой сталью (с
полимерным покрытием).
Окна - профиль ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99
Двери - металлические по ГОСТ 3173-2003, противопожарные по Серии 1.036.2-3.02 в.1
Ворота - DoorHan подъемные с калиткой.
Полы - керамогранитная плитка, цементно-песчаные.
Внутренняя отделка - штукатурка, шпатлевка, окраска влагостойкой водоэмульсионной краской,
керамогранитная плитка.
При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве. Часть II. Строительное производство".

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

Главный инженер проекта                                                  /А.И. Тищенко/
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Спецификация заполнения дверных и воротных проемов

Марка Обозначение Наименование Кол-
во

Примечание
Масса
ед., кг

Спецификация заполнения оконных проемов

Марка Обозначение Наименование Кол-
во

Приме-
чание

Масса
ед., кг

Экспликация полов

Наименование
помещений

Элементы пола и их толщинаТип пола
Схема пола или

номер узла по серии

Площадь
пола
м2

Примеч.

Техническое
помещение,

электрощитовая

Помещение
автомойки 94,82

11,05

Примечание
Вид отделки

Наименование
помещений

или № помещ. по
проекту

Потолок Стены

Площадь
м2 Вид отделки

Площадь
м2

Ведомость отделки помещений

Помещение автомойки

Техническое помещение,
электрощитовая -

-
15,9

Узел 1
Стык стеновой панели с цоколем

(при вертикальной раскладке панелей)

ГОСТ 30674-99 ОП Г1 1200(h)х2000 (СПД 4М1-10-4М1-10-4М1)

ГОСТ 30674-99 ОП Г1 1200(h)х1500 (СПД 4М1-10-4М1-10-4М1)

серия ISD01
ворота подъемные DoorHan 4000х4000 (h)

с калиткой
1

Серия 1.036.2-3.02 в.1 ДМП-Пульс-01/60 (2100х900)

-

-

ГОСТ 31173-2003 ДСН К П Н М2 2100х1000 мм

ГОСТ 31173-2003 ДСВ К П Вн М2 2100х900 мм

 1.  Покрытие цементно-песчаного раствора - 30 мм
 2.  Бетон кл. В15 (М200)(армированный сеткой ø10 А-III c яч.
150х150 мм) - 150 мм
 3. Утрамбованный щебнем грунт

 1. Керамогранитная ïëèòêà - 13ìì
 2. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного
раствора - 20 мм (по уклону к водоотводному лотку)
3. Гидроизоляция из наплавляемого рулонного материала

ТЕХНОЭЛАСТ (с заведением на стены по 300 мм)
4. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

 5. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного
раствора - 30 мм (по уклону к водоотводному лотку,   0,02)
 6. Бетон кл. В15 (М200)(армированный сеткой ø10 А-III c яч. 150х150
мм) - 150 мм
 7. Утрамбованный щебнем грунт

выполнить
цоколь из

керамогранитной
плитки
h=500мм,

Sобщ.= 2,73 м2

Штукатурка, облицовка
керамогранитной плиткой

цоколь

17,8
(20,9)

кирпич на высоту 3,0 м
(выше из ГВЛВ без

штукатурки)

Штукатурка, шпатлевка, окраска
влагостойкой водоэмульсионной краской

Штукатурка, шпатлевка,
водоэмульсионная окраска

Шпатлевка,  водоэмульсионная
окраска

31,5

26,4

Кирпич

ГВЛВ

1. Расход материалов на пол: бетон В15 Vобщ.=15,9 м3, арматура ø10 А-III lобщ.= 1436,1 п.м, m=886,07 кг

Нащельник СТ1

Ширина развертки 240 мм

1. Общие данные см. лист АР-1
2. Узел замаркирован на листе АР-3

 Проверил  Покляцкий

В-1

Д-1

Д-2

Д-3

ОК-1

ОК-2

6

1

1 электрощитовая

1

1



БА

Б А

14

41

+6,900

+0,500

+4,000

+4,700

-0,150

+0,500

-0,150

+3,060

+4,260

2
АР-4

3
АР-4

3
АР-4

2
АР-4

1
АР-2

1
АР-2

+6,900

+4,700

+0,500

-0,150

3
АР-4

1
АР-2

+6,900

+3,060

+4,260

+4,700

+0,500

-0,150

3
АР-4

1
АР-2

+6,900

+3,060

+4,260

+4,700

+2,100

+6,610

+6,610

Фасад в осях А - Б

Фасад в осях Б - А

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Фасады в осях А - Б, Б - А
Фасады в осях 1 - 4, 4 - 1

3

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - АР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

1. Общие данные см. лист АР-1
2. Планы на отм. 0,000 см. лист АР-4
3. Разрез см. лист АР-5
4. Спецификации заполнения оконных, дверных и воротных проемов см. лист АР-2
5. План кровли см. лист АР-6
6. Обрамление оконных, дверных и воротных проемов см. листы АР-7, 8
7. Спецификацию элементов стеновых панелей см. на листе АР-5

Фасад в осях 4 - 1

Фасад в осях 1 - 4

 Проверил  Покляцкий
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SDT

SL

Нащельник - СТ1
оцинкоавнная сталь б=0,6 мм

SDT

Монтажная пена

прогон

SL

Прогон

Лента уплотнительная

SDT
Уплотнительная прокладка

Монолитная плита
толщ. 150 мм из бетона

В15 F150 армиров.
сеткой ø10 А-III c яч.

100х100 мм по утрамбов.
щебнем грунту

Монолитная плита (по уклону)
толщ. 150 мм из бетона В15

F150 армиров. сеткой ø10 А-III c
яч. 100х100 мм по утрамбов.

щебнем грунту

б-0,6

Выложить кирпичем
до отм. +0,500

2ÏÁ13-1ï (1)

+2,100

Гидроизоляция
из цементно-песчаного
раствора

Ø 10 АIII
шаг 200 мм
L=370 мм 3 Ø 10 АIII

Бетон В12,5
(М150)

100х100
низ. отм. +2,220

200х100(h)
низ. отм. +0,250

550х300(h)
низ. отм. +0,600

300х300(h)
низ. отм. +3,960

200х100(h)
низ. отм. +0,250

250х250(h)
низ. отм. +4,010

500х500(h)
низ. отм. +3,700

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

План на отм. 0,000;
Разрез 1 - 1; Узлы 2, 3

4

Экспликация помещений

№п/п Наименование Площадь
м2 Прим.

 Помещение автомойки

 Техническое помещение

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - АР

 Электрощитовая

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

Íàùåëüíèê ÑÒ1

Øèðèíà ðàçâåðòêè 560 ìì

Узел 2
Угловое соединение стеновых панелей
(при вертикальной раскладке панелей)

Узел 3
Вертикальное соединение

стеновых панелей в "шпунт"
1. Общие данные см. лист АР-1
2. Фасады 1 - 4, 4 - 1, А - Б, Б - А см. лист АР-3
3. Спецификации заполнения оконных,
 дверных и воротных проемов см. лист АР-2
4. План кровли см. лист АР-6
5. Обрамление оконных, дверных и воротных проемов см. листы АР-7, 8
6. Расход материалов на пандус и крыльцо: бетон В15 F150 vобщ.=1,62 м3,
арматура ø10 А-III lобщ.= 221,4 п.м, m=136,6 кг
7. Перегородки толщиной 120, мм из керамического кирпича М100 на растворе М50, объем
кладки v=3,3м3. Перегородки армировать через 4 ряда кладки по высоте 2 стержнями из
проволоки Ø4ВрI со сзватками через 150 мм. Расход арматуры lобщ.= 257,6 п.м, m= 23,2 кг.
Перегородки выше отм +3,000 типа С362 толщиной 125 мм по одинарному металлическому
каркасу с обшивкой двумя слоями ГВЛВ толщ. 12,5 мм с каждой стороны с заполнением
негорючими теплоизоляционными плитами из базальтового волокна толщ 70 мм.
Площадь перегородок Sобщ.= 25,4 м2

Участок мойки
автомобилей

План на отм. 0,000

1

1 (АР-5)

 Проверил  Покляцкий

В-
1

ПБ
-1

Д-
2

ПБ
-1

Д-
3

Д-1
ОК-1 ОК-1 ОК-1

ОК-1 ОК-1 ОК-1

ОК
-2

Условые обозначения

-кирпичные перегородки толщиной б=120 мм на высоту 3,0 м, выше
из стальных профилей с заполнением "Базалит Л-75",  обшитый с
обеих сторон двумя листами ГВЛВ (толщ. листа б=12,5 мм)

-стеновые сэндвич панели

i=7%

Ведомость перемычек

Схема сеченияМарка
поз.

ПБ-1
(2шт.)

Расход материалов на фундаменты под перегородки :
арматура ø10 АIII - lобщ.=43,17 п.м, m=26,64 кг,
бетон В12,5(М150) - 1,5 м3

Деталь устройства фундаментов
 под перегородки

Серия 1.038.1-1 выпуск 2ÏÁ 13-1ï êîë-âî 2øò.

0,03

аа

1 2

1

2

- мойка высокого давления без нагрева воды Karcher HD 6/16-4 M

- моечное и уборочное оборудование пылесос Bosch GAS 55 M

1 94,82

2 9,60

Общая площадь: 105,87

3 1,45 В

Д



Трубы водосточные из оцинкованной
стали Ø 140мм

Калено

Воронка

Желоб подвесной из оцинкованной стали

A Б

7 500

4 90
0

15
0

50
0

150 500 150

15
02

20

15
0

10
0

17 860 150

37
0

63 1 080 63

63
49

0
63

50

0,000

+4,500

+0,500

-0,150

+3,060

+4,260

+4,700

Профлист НС-35 (с полимерным покрытием)
Обрешетка с шагом 520 мм
Кровельная сэндвич панель

 ÏÒ.Á-Ê б-200 мм
Прогоны

Металлическая ферма

Стеновая сэндвич панель
 ПТ.Б-С б-150 мм

Прогоны
Колонна каркаса

см. экспликацию полов
- Обшивка листовой сталью б=0,6 мм

(с полимерным покрытием)
- Штукатурка

- Керамический кирпич б=120 мм
- "Базалит Л-75" б=150 мм

- Керамический кирпич б=250 мм
- Штукатурка, окраска

+6,900

+2,100

Бетон кл. В15 (М200)
(армированный сеткой ø10 А-III c яч. 150х150 мм) - 150 мм

0,000

-0,370

-0,500

-0,100
Перекрыть съемными

 решотками Р-1

L 63х5

Ø10 АI с яч. 100х100 мм

1

2

3
4

резьба М8
шаг 1,25

Варить
с раззенковкой

Водосборный лоток

Решетка Р1

 Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол.
Марка
ед.,кг

Приме-
чание

Спецификация элементов стенового ограждения

Разрез 1 - 1

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Разрез 1 - 1
Спецификация элементов кровли; Спецификация

элементов стенового ограждения

5

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - АР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий

ПТ.Б-С "Фасады и кровля"
Панели стеновые "Базалит ПТ.Б-С-150"

толщ. 150 мм.
197,1 м2

ГОСТ 14918-80 Оцинкованная сталь с
полимерным покрытием б-0,6 мм S= 48,3 м2 227,5 4,71 кг

 Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол.
Марка
ед.,кг

Приме-
чание

Спецификация элементов кровли

ПТ.Б-К
ФАСАДЫ и КРОВЛЯ г. Благовещенск

ТУ 5284-001-76808259-2013
Панели стеновые "Базалит ПТ.Б-К-200"

толщ. 200 мм
166,6 м2

ГОСТ 14918-80 Оцинкованная сталь с
полимерным покрытием б-0,6 мм S= 46,7 м2 219,96 4,71 кг

ГОСТ 14918-80 Оцинкованная сталь с
полимерным покрытием б-0,7 мм S= 14,52 м2 79,86 5,50 кг

ГОСТ 24045-2010 Профлист НС35-1000-0,7
с полимерным покрытием

167,0НC35 м2

ГОСТ 8486-86 доска 120х50 мм, Lобщ.=297,0 п.м 1,8 м3

ГОСТ 8486-86 доска 180х50 мм, Lобщ.=33,0 п.м 0,3 м3

Снегозадержатель из оцинкованной стали
б=0,7 мм. (Øèðèíà ðàçâåðòêè 610 ìì) S= 20,13 м2 ГОСТ 14918-80 110,71 м2

1

2

3

4

5

6

7

ГОСТ 7623-84 15,6

-//- 12 шт

-//- 4 шт

"Фасады и кровля" 32,8 п.м

п.м

8

9

Саморезы 0,09 кг/м2 15,03 кг10

ГОСТ 14918-80 Обшивка цоколя цинкованной сталью с
полимерным покрытием б-0,6 мм S= 37,5 м2 176,6 4,71 кг

11 Комбинированая заклепка ЗК-10 кгТУ 67-74-75 1,4

Дюбель гвозди М6х60 119 шт.

1. Общие данные см. л. АР-1

2. Монтажные соединения сэндвич панели с прогонами приняты при помощи самосверлящих шурупов типа SD (в комплекте с уплотнительными шайбами

типа EPDM). Продольное соединение между панелями необходимо дополнительно соединять шурупами типа SL с шагом не более 0,5 м.

3. Монтажные соединения фасонных элементов с сэндвич панелями приняты при помощи самосверлящих шурупов типа SL (в комплекте со стальной

уплотняющей шайбой типа EPDM).

4. Герметизацию продольных и поперечных стыков профлиста выполнить герметикам.
5. Крепление профлиста к обрешетке выполнять саморезами в каждой волне на крайних прогонах и через волну на средних прогонах
6. Профлисты в продольном направлении крепить между собой комбинированными заклепками ЗК-10 с шагом 300 мм

5,50

0,03
0,03

Сечение а - а

Примечание:
-боковые поверхности соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза
 (площадь обрабатываеой поверхности S=5,8 м2)
-расход материалов: бетон В15 vобщ.=2,1 м3,
арматура ø10 А-III lобщ.= 218,3 п.м, m= 134,7 кг (ГОСТ 5781-82)
- расход материалов на одну решетку Р-1:
арматура ø12 А-III lобщ.= 9,22 п.м, m= 8,2 кг (ГОСТ 5781-82)
уголок 63х5 lобщ.= 3,4 п.м, m= 16,35 кг (ГОСТ 8509-93)

Решетка Р1 (8 шт.)

 Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол.
Марка
ед.,кг

Приме-
чание

Спецификация на изделие (Шпилька М8х300)

ГОСТ 2590-2006 Круг ø 8 L=300 мм

ГОСТ 103-2006 -5х50х50 мм

ГОСТ 11371-78* Шайба М8 0,0021

1

ГОСТ 5915-70* Гайка М8 0,0061

1

2

3

4

0,10

1 0,12

  Итого: 0,228

12 Шпилька М8х300 0,228 шт340
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крашенная

сталь б=0,7 мм

б-0,6

Ограждение кровли Снегозадержатель

Снегозадержатель

4
-

5
-

6
-

ВтВт
ВжВж

ВжВж ВтВт
ВжВж

ВжВж

Лента уплотнительная

Прогон

Прогон

КК2

SL

Лента уплотнительная

б-0,6

КК1
Профлист НС35

 (с полимерным покрытием) Обрешетка доска 120х50
с шагом 520 мм

Обрешетка доска 180х50
Уплотнитель кровельный

Прогон

Стеновая панель

КС1

SL

SDT

Лента уплотнительная

Базалит Л-75

КК3

Профлист НС35
 (с полимерным покрытием) Обрешетка доска 120х50

с шагом 520 мм

Кровельная панель

Кровельная панель

Ïåíà ìîíòàæíàÿ

КС3

б-0,6

б-0,6

б-0,6

б-0,6 мм

б-0,7 мм

Ïåíà ìîíòàæíàÿ
КС2КК4 Прогон

Прогон

Стеновая панель

SDT

SDT

SL

Лента уплотнительная

Лента уплотнительная

Водосточная труба

Воронка

Снегозадержатель

Профлист НС35
 (с полимерным покрытием)

Обрешетка доска 120х50
с шагом 520 мм

Кровельная панель

ÏÒ.Á-Ê
Желоб подвесной

крепить согласно альбома
технических решений

"Фасады и кровля"

Шпилька М8х300
с шагом 1,0 м

Шпилька М8х300
с шагом 1,0 м

Шпилька М8х300
с шагом 1,0 м

 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

План кровли
Узлы 4, 5, 6

6

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - АР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

Снегозадержатель

Øèðèíà ðàçâåðòêè
610 ìì

Нащельник КК4

Ширина развертки 420 мм

План кровли

1

1 (АР-??)
48

 %
48

 %

Вт - водосточная труба
Вж - водосточный желоб

 Проверил  Покляцкий

1. Общие данные см. лист АР-1
2. Разрез см. на лист АР-5
3. Спецификацию элементов кровли см. на листе АР-5
4. Ограждение кровли и узел крепления ограждения к кровли см. раздел марки КР

Узел 5

Нащельник КС2

Ширина развертки 250 мм

Нащельник КК2

Узел 6

Нащельник КК3

Øèðèíà ðàçâåðòêè 630 ìì

Нащельник КС1

Ширина развертки 250 мм

Нащельник КС3

Ширина развертки 180 мм

Øèðèíà ðàçâåðòêè 880 ìì

Нащельник КК1

Øèðèíà ðàçâåðòêè 240 ìì

Узел 4



 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Обрамление оконного блока

7

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - АР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

поз. 9. Фасонный элемент ФЭ-03. поз. 10. Фасонный элемент ФЭ-04

поз. 11. Фасонный элемент ФЭ-05.

 Проверил  Покляцкий

поз. 9. Фасонный элемент ФЭ-01. поз. 10. Фасонный элемент ФЭ-02



 ГИП

 Исполнил

лист листовстадия
ДатаИзм Лист № Д Подпись№уч

Р
 Михайлова

 Тищенко

Обрамление ворот

8

 Мойка автотранспортной техники на базе СП "ЦЭС"
в г. Благовещенске

22-2017 - АР

"Амурремпроект"
г. Благовещенск

 Проверил  Покляцкий
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