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Проектная документация «Мойка автотранспортной техники на базе СП 

“ЦЭС” в г. Благовещенске» разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства,  техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территории, и с 

соблюдением технических условий. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

2.1. Основание для разработки проектной документации. 

 

Основанием для проектирования послужило решение Застройщика. 

Проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка и др. материалами, 

приведенными в разделе 1 настоящего тома. 

 

 

2.2. Характеристика объекта и участка строительства. 

 

Площадка для строительства автомойки размещена на территории 

производственной базы структурного подразделения “Центральные 

электрические сети” филиала “Амурские электрические сети” АО “ДРСК” в 

квартале 385 г. Благовещенска в границах территориальной зоны П-3 (зоне 

предприятий V класса опасности). Перечнем видов разрешенного 

использования, размещение автомойки на земельном участке предусмотрено в 

качестве основного разрешенного вида. 

На период проектирования на площадке размещен некапитальный склад 

ГСМ, подлежащий демонтажу до начала строительства. 

Рельеф участка частично спланирован. 

Господствующее направление ветров – северо-западное. 

Основные климатические характеристики района строительства 

следующие: 

 Климатический подрайон – Iв. 

 Расчетная температура наружного воздуха – минус 330. 

 нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2. 

 нормативное значение веса снегового покрова - 80 кгс/м2. 

 сейсмичность района – до 6 баллов. 



Инженерно-геологические условия приняты по изысканиям, 

выполненным ЗАО «АмурТИСИз» в 2017 году (см. исходные данные). 

Топографическая съемка выполнена ЗАО «АмурТИСИз» в 2009 году 

(Шифр 1-09-92). 

Строительство принято в одну очередь. 

Проектируемое здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы 

в плане с размерами в осях 7,5х15,0 м. 

Высота помещений 4,5 м до низа ферм. 

Проектируемая автомойка предусмотрена на 1 пост с пропускной 

способностью 4 грузовых автомобиля в смену. 

 

 

2.3. Потребность объекта в воде, тепловой 

и электрической энергии 

 

Проектируемая автомойка подключается к сетям наружного инженерного 

обеспечения согласно задания и технических условий, предоставленных 

Заказчиком. 

Электроснабжение выполняется ВЛ-0,4 кВ от существующей опоры 

навеской самонесущего изолированного провода согласно ТУ. 

Потребность объекта в электроэнергии – 12,63 кВт. 

Источником теплоснабжения является Благовещенская ТЭЦ согласно ТУ. 

Потребность в тепле – 11000 ккал/час. 

Источником водоснабжения являются городские сети и водопровод, 

проложенный по территории базы согласно ТУ. 

Потребность в воде составляет 5 м3/сут. 

 

 

 

 

 



2.4. Технико-экономические показатели. 

 

1. Размеры в плане (в осях) – 7,5х15,0 м. 

2. Этажность – 1. 

3. Степень огнестойкости – III. 

4. Класс сооружения – 2. 

5. Строительный объем здания – 781,5 м3. 

6. Общая площадь здания – 105,87 м2. 

7. Высота здания – 7,05 м. 

8. Продолжительность строительства – 9,6 мес. 

 

Показатели по генплану. 

 

9. Площадь земельного участка /осваиваемого– 2,2331/0,02257 га 

10. Площадь застройки – 0,01419 га 

11. Площадь покрытия – 0,00729 га 

12. Площадь использования – 0,02148 га 

13. Площадь озеленения – 0,00109 га 

14. Коэффициент застройки – 62,9 % 

15. Коэффициент использования – 95,2 % 

16. Коэффициент озеленения – 4,8 % 

17. Коэффициент застройки всего зем. участка – 0,42 

18. Коэффициент плотности застройки всего зем. участка – 0,75 

 

 

2.5.  Технологические решения. 

 

Проект выполнен согласно задания Заказчика и требований к 

предприятиям данного типа. 

Проектом решается строительство автомойки грузовых автомобилей на 1 

пост с пропускной способностью 4 автомобиля в смену. 



Работы по ремонту и другим видам технического обслуживания 

автомобилей в проектируемом здании не предусматриваются. 

Параметры расстояний между подвижным составом и конструкциями 

здания приняты с учетом требований ОНТП 01-91 “Общесоюзные нормы 

технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта”. 

Для максимальной механизации труда устанавливается современное 

технологическое оборудование, применяемое на предприятиях данного типа, 

это мойка высокого давления Karcher HD 6/16-4M и пылесос Bosch GAS 55 V 

AFC 0.601.9C3.300. 

Постоянные рабочие места в автомойке отсутствуют – процесс мойки и 

чистки автомобилей предусмотрено осуществлять по принципу 

самообслуживания непосредственно водителями автомобилей. 

 

 

2.6. Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Проектируемая автомойка размещена на земельном участке в границах 

территориальной зоны П-3 (зоне предприятий V класса опасности). По 

санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий зоны 

П-3 V класса опасности установлена нормативная санитарно-защитная зона 50 

м. 

Установление дополнительной санитарно-защитной зоны для автомойки 

на существующей производственной базе не требуется, т.к. автомойка 

относится к предприятиям V класса опасности и она размещена в пределах 

границ земельных участков территориальной зоны П-3, для которой 

установлена санитарно-защитная зона. 

Дополнительного негативного воздействия проектируемая автомойка на 1 

пост на окружающую среду не оказывает. 

Автомойка размещена на месте существующего и демонтируемого склада 

ГСМ. 

Плодородный слой почвы на участке строительства отсутствует. 



Сбор возможных твердых бытовых отходов предусмотрен на 

существующей площадке с твердым покрытием с мусорными контейнерами. 

Сброс сточных вод предусмотрен согласно ТУ через 

бензомаслоуловитель в центральные городские сети водоотведения. 

При проектировании объекта применены материалы и изделия, не 

оказывающие вредное воздействие на окружающую среду, разрешенные для 

применения в Российской Федерации. 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго 

соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения ее 

устойчивого экологического равновесия. 

Проектом организации строительства предусмотрены следующие 

мероприятия по охране окружающей среды: 

1. Деревья, расположенные вблизи рабочих зон, должны 

сохраняться путем соответствующей организации строительных процессов. 

2. Наружные уборные расположены на расстоянии не менее 25 м от 

источника водоснабжения. 

3. Строительные отходы и мусор с площадки должен своевременно 

отвозиться в специально отведенные для этого места. 

4. Запрещается производить захоронение строительного мусора, 

отходов отделочных работ и других токсичных материалов во избежание 

загрязнения и заражения подземной среды. 

5. После окончания строительства должна производиться 

рекультивация земель для последующей посадки древесных насаждений с 

целью оздоровления окружающей среды. 

6. Во избежание шума, издаваемого машинами, запрещена работа 

механизмами в ночное и вечернее время суток. 

7. Запрещается выполнение сварочных и окрасочных работ при 

неблагоприятных погодных условиях.  

 

 

 



2.7. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. 

 

Проектируемое здание не является категорированным объектом по ГО. 

Вблизи проектируемого объекта не располагаются категорированные по ГО 

объекты. 

В военное время проектируемый объект прекращает свое 

функционирование. Обслуживание объекта в особый период дежурными и 

линейными службами не требуется. 

Доведение сигналов гражданской обороны до персонала осуществляется 

централизованным оповещением населения г. Благовещенска с использованием 

уличных сирен, громкоговорителей и по эфирному радиоприемнику. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, 

ликвидации и снижения тяжести их последствий в проекте предусмотрены 

технические решения, направленные на снижение вероятности возникновения и 

локализации пожаров: безопасная эвакуация людей, беспрепятственный ввод и 

передвижение сил и средств ликвидации ЧС (пожарных расчетов, пожарной 

техники). 
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