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СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча

ние 

1 
Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно – технического 

обеспечения, перечень инженерно – технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 

 

1.1 22/2-2017 ЭС Система электроснабжения 6 кВ   

2 22/2-2017 ПОС Проект организации строительства  

3 22/2-2017 СМ Сметная документация  

    

    

    

 Приложения: 
Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям выполненный в 
2017г  

 

    

  Расчеты В архиве 
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1. Строительство ВЛЗ-6кВ 

 

Наименование объекта - Строительство ВЛ-6кВ для 

электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап 

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в 

составе стройки: "Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 

1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу: Амурская область, 

Тындинский район.  

Строительство ВЛЗ-6кВ для электроснабжения магистрального 

газопровода "Сила Сибири" Этап 2.6 запроектировано согласно 

техническому заданию на разработку проектно-сметной документации для 

выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителя 

ПАО «Газпром» к электрическим сетям 6(10) кВ для СП «СЭС» филиала АО 

«ДРСК»-«АмЭС» в соответствии с техническими условиями от 06.06.2016г. 

№15-09/106/3442, выданными АО "Дальневосточная распределительная 

сетевая компания" (филиал "Амурские электрические сети").  

Напряжение электросети ~6 кВ. 

Заявленная мощность  - 53,73 кВт.              

Категория надежности электроснабжения -  III. 

Основной источник питания ПС 35/6кВ Соловьевская. 

Резервный источник питания не требуется. 

Электропитание потребителя  предусматривается от КРУН-6 кВ Ф-8  

ПС35/6 кВ Соловьевская. В ячейке КРУН-6кВ предусмотрена замена 

трансформаторов тока ТОЛ-СЭЩ-10-0,5S-150/5 на  ТОЛ-СЭЩ-10-0,5S-10/5. 

Электроснабжение выполнено воздушной линией 6 кВ самонесущим 

изолированным проводом СИП-3 1х50, подвешиваемым по опорам с 

железобетонными стойками СВ105-5, СВ164-20.  
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Сечение провода СИП-3 выбрано в соответствии с требованиями ПУЭ 

по нагреву, экономической плотности, потере напряжения с учётом 

требований пункта 25.77 и таблицы 2.5.5 ПУЭ по минимально допустимому 

сечению проводов по условиям механической плотности. 

Проектируемая ВЛЗ-6кВ проходит по населённой и ненаселённой 

местности.  

Расчётные пролёты приняты согласно альбому шифр 24.0066 

«Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ-10 кВ с защищенными 

проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ)». При 

проектировании использовались данные из таблицы 1 – Расчетные пролеты, 

м, для одноцепных железобетонных опор ВЛ-10 кВ с защищенными 

проводами по проекту Л56-97, рассчитанные по ПУЭ 7 издания по картам 

климатических нагрузок с повторяемостью 1 раз в 25 лет (для ненаселенной 

и населенной местности). Согласно данной таблице для подвески провода 

СИП-3 сечением 50 мм2 на одноцепных опорах на стойках СВ105-5 в I районе 

по ветру и в II районе по гололёду расчётные пролёты для промежуточных 

опор в населённой местности 80 метров, расчётные пролёты около анкерных 

опор не более 50 метров. 

Для защиты ВЛЗ-6кВ от атмосферных перенапряжений на опорах 

предусмотрена установка ограничителей перенапряжений (ОПН-6). 

В соответствии с пунктом 2.5.129 ПУЭ вновь проектируемые опоры 

заземляются. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не 

более 10 Ом, так как удельное электрическое сопротивление грунта в месте 

установки опор не превышает 100 Ом*м. 

 Для заземления опор на стойках СВ105-5, СВ110-5 применяются 

круглые стержни из стали диаметром 16 мм длиной 5 м, которые 

соединяются с заземляющим выпуском ж/б стойки посредством 

сварного соединения в земле на глубине 0,5 м. При этом выполнен 

выход заземлителя над поверхностью земли для обеспечения 

возможности выполнения измерений. 
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Для заземления опор на стойках на центрифугированных стойках 

СК22.2-1.1 используются по два стержня из стали диаметром 16 мм 

длиной по 3 метра на каждую опору, которые привариваются к 

закладным деталям опоры. 

Согласно пункту 2.5.258 и таблице 2.5.35 ПЭУ изд.7 наименьшее 

расстояние при пересечении ВЛ-6кВ с автомобильными дорогами 

составляет: 

-по вертикали  - 7 метров от провода до покрытия проезжей части 

дорог всех категорий, 

- по горизонтали - высоту опоры от основания или любой части опоры 

до бровки земляного полотна дороги. 

Согласно таблице 2.5.35 ПЭУ изд.7 наименьшее расстояние по 

вертикали  от проводов ВЛ-6кВ до сооружений составляет 3 метра. 

Габариты пересечений и сближений ВЛЗ-6кВ с ВЛИ-0,4кВ, ВЛ-6кВ, 

ВЛ-35кВ соответствуют таблицам 2.5.23 – 2.5.25 ПУЭ. Наименьшее 

расстояние между ближайшими проводами проектируемой ВЛЗ-6кВ 

(пересекающей) и существующей (пересекаемой) ВЛ-6кВ принято по 

указаниям п. 2.5.227 ПУЭ. 
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2. Сведения о климатических условиях участка строительства 

1 Отчет ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова»: «Уточнение карт 

климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной 

области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому 

давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой 

продолжительности гроз» 

 

№  п/п Наименование исходных данных Значение 

1 
Абсолютная минимальная температура 
воздуха (согласно СП 131.13330.2012), 
0С  

минус 52 

2 

Расчетная температура воздуха  
(средняя наиболее холодной 
пятидневки, обеспеченностью 0,98) 0С 
(согласно  СП 131.13330.2012) 

минус 43 

3 
Абсолютная максимальная 
температура воздуха(согласно СП 
131.13330.2012), 0С 

Плюс 36 

4 

Расчетное значение веса снегового 
покрова на 1м2 горизонтальной 
поверхности земли (согласно СП 
20.13330.2016 –  II район), кПА 
(кгс/м2) 

1,0 (100) 

5 

Нормативное  значение ветрового 
давления, возможное 1 раз в 5 лет с 10-
ти минутным интервалом осреднения, 
(согласно СП 20.13330.2016 –II), кПА 
(кгс/м2) 

0,3 (30) 

6 

Сейсмичность площадки 
строительства по карте А и В ОСР-97 
для грунтов II категории (по СП 
14.13330.2011/ по технический отчету), 
баллов 

7 

7 РКУ по ветру (согласно отчету1) I (400Па) 

8 Нормативная скорость ветра (согласно 
отчету1), м/с 

25 

9 РКУ по гололеду (согласно отчету1) II 

10 Толщина стенки гололеда с объемным 
весом 0,9 г/см³ (согласно отчету1), мм 

от 10,1 до 15 

11 Продолжительность гроз (согласно 
отчету1), часов 

до 70 
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3. Конструктивные решения по строительству ВЛ-6кВ 

 

Железобетонные стойки СВ105-5, СВ164-20, СК22.2-1.1 опор АтБ10-

26, А20-1, ПЛ10, ПоБ10-5, ПП10-5, ПУА10-2, УАтБ10-26, УПоБ10-26 

устанавливаются в сверленные котлованы с засыпкой грунтом с послойным 

трамбованием. Анкеры АЦ-1 для крепления оттяжек опор ПП10-5, ПУА10-2 

устанавливаются в сверленные котлованы с засыпкой грунтом с послойным 

трамбованием. 

Боковые и горизонтальные поверхности подземной части 

железобетонных опор должны быть обмазаны горячей битумной мастикой за 2 

раза.  

 

4. Пересечение с магистральным нефтепроводом «ВСТО», 

технологическим проездом и ВЛ-10кВ 

 

Пересечение проектируемой ВЛЗ-6кВ с коммуникациями МН «ВСТО» 

(МН «ВСТО», технологический проезд, ВЛ-10кВ) запроектировано согласно 

техническим условиям №ТУ-011110-188-77644601-2017 от 27.10.2017г., 

выданными филиалом Нерюнгринского РНУ ООО "Транснефть-Восток". 

При проектировании учтены габариты пересечений: 

- расстояние от проводов проектируемой ВЛЗ-6кВ до поверхности 

земли в месте пересечения с МН «ВСТО» не менее 11 метров, 

- расстояние от проводов проектируемой ВЛЗ-6кВ до верхнего 

провода пересекаемой ВЛ-10кВ ООО "Транснефть-Восток" не менее 2,5 

метров, 

- расстояние от проводов проектируемой ВЛЗ-6кВ до проезжей части 

вдольтрассового технологического проезда не менее 7 метров, с учётом 

снежного покрова 0,5 метра. 
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На всех опорах проектируемой ВЛЗ-6 кВ предусмотрено двойное 

крепление проводов к изоляторам опор, в том числе в местах пересечения с 

существующими инженерными коммуникациями. В пролёте пересечения с 

магистральным нефтепроводом "ВСТО" и его коммуникациями ВЛЗ-6кВ не 

должна иметь соединений. 

После окончания работ необходимо в присутствии персонала ООО 

«Транснефть-Восток» произвести замеры габаритов пересечений с 

оформлением актов замера габаритов. 

Установить постоянные информационные знаки на проектируемые 

опоры ВЛЗ-6 кВ в местах пересечения. 

Исполнителю производить работы в охранной зоне МН "ВСТО" и 

вдольтрассовой ВЛ-10кВ только в присутствии представителя филиала 

Нерюнгринского РНУ ООО "Транснефть-Восток" (678967, Россия, 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, 29. Тел. (41147)3-91-41, 

(41147)3-91-45). 

Исполнителю предусмотреть компенсацию затрат филиалу 

Нерюнгринское РНУ, связанных с осуществлением контроля за ходом 

производства работ в охранной зоне МН «ВСТО». 

По окончанию СМР проектируемой ВЛЗ-6 кВ восстановить защитные 

сооружения МН «ВСТО» и его вдольтрассового проезда. 

Согласно п.3 ч.17 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ разрешение 

на строительство не требуется, поэтому и получение положительного 

заключения экспертизы также не требуется. 

Согласно постановления Правительства 87 от 16.02.2008г в состав 

проектной документации входит раздел «ПОС - проект организации 

строительства». Проект «ППР» непосредственно разрабатывает подрядчик и 

производитель СМР работ, поскольку проектировщик не обладает 

информацией о том, какой механизацией владеет подрядчик на строительные 

работы. 
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В ППР предусмотреть мероприятия, в том числе временные защитные 

сооружения, исключающие повреждение магистрального нефтепровода 

"ВСТО" и ВЛ-10кВ ООО "Транснефть-Восток". 

 

 

5. Технико-экономические показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  п/п Наименование Ед.изм. Количество 

1 
Заявленная потребная мощность 
присоединяемых 
электроприёмников 

кВт 53,73 

2 Общая потребная мощность кВт 53,73 

3 Общая длина трассы ВЛЗ-6 кВ м 3170 
4 Количество фидеров шт. 1 

5 Категория надежности 
электроснабжения - III 
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ПримечаниеНаименованиеЛист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 22/2 - 2017 - ЭС

2

1 Общие данные (начало)

5

3

4

6

7

8

9

11

10

Схемы заземления опор ВЛЗ-6 кВ

План расположения ВЛЗ-6кВ (начало). М1:500

12

13

Ведомость материала для фундаментов опор ВЛЗ-6кВ. Ведомость отвода земли для строительства

ВЛЗ-6кВ

Промежуточная Л-образная опора ПЛ10

Надставка ТС-2мл

14

15

16

17

18

20

21

22

23

19

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

Пересечения 1-4

Пересечения 5-7

Пересечения 8-10

Ведомость опор ВЛЗ-6кВ. Экспликация углов и отпаек ВЛЗ-6кВ

Ведомость вырубки просеки для строительства ВЛЗ-6кВ. Расчётные пролёты и стрелы провеса

защищенных проводов СИП-3 1х50

Общие данные (окончание)

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

План расположения ВЛЗ-6кВ (окончание). М1:500

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

Фундаменты под одностоечную опору и опору с подкосом

24

25

26

27

Скоба С-54. Полоса

Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2 (Лист 2)

Переходная промежуточная опора ПП10-5 (Лист 2)

Анкерная опора А20-1 на базе центрифугированной стойки СК22 (Лист 2)

Угловая анкерная опора УАтБ10-26 на угол поворота ВЛ 0 - 60° (Лист 2)

Анкерная опора АтБ10-26 (Лист 2)

Угловая промежуточная опора УПоБ10-26 на угол поворота ВЛ 20°

Скоба С-54

Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2 (Лист 1)

Переходная промежуточная опора ПП10-5 (Лист 1)

Оголовок ОГ54

Угловая анкерная опора УАтБ10-26 на угол поворота ВЛ 0 - 60° (Лист 1)

Анкерная опора АтБ10-26 (Лист 1)

Промежуточная опора ПоБ10-5

Анкерная опора А20-1 на базе центрифугированной стойки СК22 (Лист 1)

28

29

30

31

32

33

34

Установка опор без оттяжек на заболоченной местности

Фундаменты под опору с оттяжками

35

36

37

38

39

40

41

42 Пересечения 11-12

ПримечаниеНаименованиеЛист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Общие данные (начало)

42

Проект разработан в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами,

исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами

государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации;

предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надёжность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта,

защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации

и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской федерации.

Главный инженер проекта М.А.Цыплухин

40



Прилагаемые документы

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Спецификация оборудования, изделий и материалов

384-ФЗ
Федеральный закон от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений

22/2 - 2017 - ЭС.C

10 листов

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации

для выполнения мероприятий по технологическому присоединению

заявителя ПАО "Газпром" к электрическим сетям 6(10) кВ для СП "СЭС"

филиала АО "ДРСК"-"АмЭС"

22/2 - 2017 - ЭС.   Приложение 2

Договор №3442-ТП/А1701/0754/16 от 06.06.2016г. об осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям (включая

Технические  условия для присоединения к электрическим сетям)

ПУЭ-99, изд.7 Правила устройства электроустановок

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 27751-2014 Надёжность строительных конструкций и оснований

СП 28.13330.2012
Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная

редакция  СНиП 2.03.11-85

-
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,

Минэнерго РФ, 2003г.

-
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок,

Минтруд РФ, 2013г.

22/2 - 2017 - ЭС.   Приложение 1

4 листа

Пояснительная записка22/2 - 2017 - ЭС.ПЗ

Отчёт ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова»:

«Уточнение карт климатического районирования территории Амурской

области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского

районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой

нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой

продолжительности гроз»

-

8 листов

12 листов

Ведомость объёмов работ22/2 - 2017 - ЭС.ВОР 2 листа

Технические условия №ТУ-011110-188-77644601-2017 от 27.10.2017г. на

пересечение коммуникаций МН "ВСТО" Ду 1200 мм 2657,4 км (МН "ВСТО",

технологический проезд, ВЛ-10кВ) с проектируемой ВЛЗ-6кВ (без права

передвижения техники по технологическому проезду ООО

"Транснефть-Восток")

22/2 - 2017 - ЭС.   Приложение 3 6 листов
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Общие данные (окончание)
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

3

План расположения ВЛЗ-6кВ (начало). М1:500
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:
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ООО "Амурская проектная
мастерская"
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22/2 - 2017 - ЭС

Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

5

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

3

Компоновочная схема
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал
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мастерская"
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План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

3

Компоновочная схема
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2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"
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План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

3
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин
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Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"
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План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

3
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

9

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

3

Компоновочная схема

4

5

6

7

9

11

12

13

14

8

10

1. Проект согласовать в филиале «Нерюнгринское РНУ» ООО «Транснефть-Восток».

2. Пересечение проектируемой ВЛЗ-6кВ с коммуникациями

МН «ВСТО» (МН «ВСТО», технологический проезд, ВЛ-10кВ) запроектировано согласно

техническим условиям №ТУ-011110-188-77644601-2017 от 27.10.2017г.

3. В пролёте пересечения с магистральным нефтепроводом "ВСТО" и его коммуникациями

ВЛЗ-6кВ не должна иметь соединений. Предусмотрено двойное крепление проводов к

изоляторам проектируемой ВЛЗ-6кВ в месте пересечения с МН «ВСТО» и вдольтрассовой

ВЛ-10 кВ.

4.  Расстояние от вертикали до покрытия проезжей части вдольтрассового

технологического проезда составляет более 11м (согласно ТУ не менее 7м с учетом наката

снежного покрова 0,5 метра).

5. Установить постоянные информационные знаки на проектируемые опоры ВЛЗ-6 кВ в

местах пересечения.

6. Исполнителю производить работы в охранной зоне МН "ВСТО" и вдольтрассовой ВЛ-10кВ

только в присутствии представителя филиала Нерюнгринского РНУ ООО "Транснефть-Восток"

(678967, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, 29. Тел. (41147)3-91-41,

(41147)3-91-45).

7. После окончание работ в присутствии  персонала ООО «Транснефть-Восток» произвести

замеры расстояния по вертикали от проводов ВЛ-6 кВ до земли в месте прохождения МН

«ВСТО», до проводов ВЛ-10 кВ ООО «Транснефть-Восток» с оформлением актов замера

габаритов.

8. По окончанию СМР проектируемой ВЛЗ-6 кв восстановить защитные сооружения МН

«ВСТО» и его вдольтрассового проезда.

9. Согласно п.3 ч.17 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ разрешение на строительство не

требуется, поэтому и получение положительного заключения экспертизы также не требуется.

10. Согласно постановления Правительства 87 от 16.02.2008г в состав проектной

документации входит раздел «ПОС - проект организации строительства». Проект  «ППР»

непосредственно разрабатывает подрядчик и производитель СМР работ, поскольку

проектировщик не обладает информацией о том, какой механизацией владеет подрядчик на

строительные работы.

11. В ППР предусмотреть мероприятия, в том числе временные защитные сооружения,

исключающие повреждение магистрального нефтепровода "ВСТО" и ВЛ-10кВ ООО

"Транснефть-Восток".
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ПоБ10-5

58°

46°
40

м

55м

55м

0,0°м

№49
ПоБ10-5

№50
ПоБ10-5

№51
ПоБ10-5

Проезд вдоль ВЛ-6кВ - ширина 4,5м

(включая охранную зону ВЛ - 2,5м)

16м

4,
5м

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
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Формат А2

П

22/2 - 2017 - ЭС
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о:

Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

10

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

3

Компоновочная схема

4

5

6

7

9

11

12

13

14

8

10

49



11

3

0.15

листв.

1017

507,49

1016

509,65

506.40

507.18

505.74

505.57

505.70

506.29

506.71

507.31

506.44

507.52

508.02

507.49

508.25

507.73

507.30

507.65

508.18

508.64

507.20

507.97

509.00

508.88

508.13

508.95

508.02

507.08

509.58

507.76

508.98

508.17

509.26

507.35

509.13

508.42

509.01

508.32

508.81

508.02

506.93

506.64

507.30

508.08

507.77

508.30

507.42

508.38

507.82

507.95

507.80

506.52

503.50

500.55

500.98

509.16

501.12

501.35

509.38

506.83

509.27

501.22

500.91

508.83

501.01

500.63

506.76

507.87

507.27

507.52

508.39

507.99

500.40

501.85

506.67

507.11

502.00

506.08

509.26

береза

осина

8

2.5

0.12

508.45

508.69

5

0

8

.

4

4

508.33

5

0

8

.

0

0

5

0

8

.

2

4

508.75

509.30

510.26

511.12

510.66

512.24

512.35

516.30

517.16

517.40

518.14

518.18

518.95

514.64

518.17

2/84

№55
ПоБ10-5

№56
ПоБ10-5

6
8
°

55м

40
м

№51
ПоБ10-5

№52
ПоБ10-5

3хОПНп-6

№54
АтБ10-26

№53
АтБ10-26

40м

72м

72м

72м

№57
ПоБ10-5

Проезд вдоль ВЛ-6кВ - ширина 4,5м

(включая охранную зону ВЛ - 2,5м)

4,5м

Пересечение №12 8м

11м

До монтажа опор выполнить

подсыпку и утрамбовку площадки из ПГС

толщиной не менее 1 м в месте установки опор

ЛистовЛистСтадия
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

11

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

3

Компоновочная схема

4

5

6

7

9

11

12

13

14

8

10

50



11

3

0.15

листв.

1018

504,55

1017

507,49

501.68

503.46

502.21

502.12

503.44

502.47

503.71

502.52

503.07

502.89

503.34

501.54

504.08

502.61

503.15

504.47

503.55

504.33

505.66

505.21

504.60

506.01

505.21

504.29

506.26

505.01

504.68

506.53

505.36

505.53

506.78

506.05

506.40

507.18

505.74

505.57

505.70

506.29

506.71

507.31

506.44

507.52

508.02

507.49

508.25

507.73

506.76

508.39

507.99

501.85

506.67

507.11

502.00

502.15

501.56

506.74

506.38

504.62

503.82

504.45

501.75

501.85

506.25

505.16

503.77

504.02

504.89

504.66

504.11

504.41

504.55

505.44

505.03

506.08

501.90

503.88

500.56

500.96

500.45

502.91

499.86

504.22

503.90

500.12

502.00

500.19

503.55

502.46

500.45

503.58

501.41

№59
АтБ10-26

40м

40м

№58
ПоБ10-5

№60
ПоБ10-5

№61
ПоБ10-5

3хОПНп-6

72м

72м

72м

72м

№57
ПоБ10-5

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

12

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

3

Компоновочная схема

4

5

6

7

9

11

12

13

14

8

10

51



11

3

0.15

листв.

11

3

0.15

листв.

1019

503,43

1018

504,55

500.22

501.33

501.86

503.12

498.50

499.94

503.23

501.84

501.55

503.27

501.54

503.30

501.67

503.17

501.26

501.61

501.49

503.07

501.75

501.54

502.06

503.35

501.03

501.68

503.46

502.21

502.12

503.44

502.47

503.71

502.52

503.07

502.89

503.34

501.54

504.08

502.61

503.15

504.47

503.55

504.66

504.11

502.91

499.86

504.22

503.90

500.12

502.00

500.19

503.55

502.46

500.45

503.58

501.41

500.23

501.46

503.50

500.25

500.45

503.50

503.15

501.84

500.02

499.58

501.29

503.25

499.45

499.65

501.45

499.85

503.20

503.34

500.12

№63
УПоБ10-26

87°

75м

75м

№61
ПоБ10-5

№62
ПоБ10-5

№64
ПоБ10-5

№65
ПоБ10-5

3хОПНп-6

72м

68,7м

72м

7°

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

13

План расположения ВЛЗ-6кВ (продолжение). М1:500

3

Компоновочная схема

4

5

6

7

9

11

12

13

14

8

10

52



10004

502,98

11

3

0.15

листв.

11

3

0.15

листв.

3

0.15

3

0.15

1019

503,43

503.51

502.26

502.02

497.05

497.86

499.12

499.84

499.73

499.14

500.35

501.66

502.09

502.93

503.51

503.52

502.44

502.99

503.42

502.01

502.32

503.37

501.84

502.32

503.53

502.34

503.75

502.92

501.02

501.63

502.08

503.42

500.37

501.06

503.23

501.77

500.22

501.33

501.86

503.12

498.50

499.94

503.23

501.84

501.55

503.27

501.54

503.30

501.67

501.45

499.85

503.20

503.34

500.12

503.36

501.25

499.85

503.34

500.21

503.47

501.85

500.01

499.85

499.25

498.85

503.53

503.61

503.55

501.95

499.90

499.85

№68
АтБ10-26

75м

75м

75м

75м

39м

№64
ПоБ10-5

№65
ПоБ10-5

№66
ПоБ10-5

№67
ПоБ10-5

3хОПНп-6

СИП-3 3(1х50)
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

14

План расположения ВЛЗ-6кВ (окончание). М1:500

3

Компоновочная схема

4

5

6

7

9

11

12

13

14

8

10

53
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Формат А3
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Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Пересечения 1-4

Пересечение №2 (пересечение с автодорогой)

Lпроект. = 37,9 м

(fc = 0,7 м)

f = 0,47 м

Δh = 7,7 м (по ПУЭ > 7 м)

497,5 499

509,8 506,1

497,2

Ометки профиля

Расстояние

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка верхней образующей
пересекаемого сооружения

Отметки нижнего провода

Абрис

492

496

500

504

508

512

41,3м

7,
7м

№3

ПУА10-2 №4

УАтБ10-26

12
,3
м

7
,1
м

5,7м27,3м

Пересечение 3 (пересечение с ВЛ-6кВ)

Lпроект. = 35 м

(fc = 0,35 м)

f = 0,33 м

Δh = 2,7 м (по ПУЭ > 1,5 м)

496,9 497,7

508,9 510

506,6

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка верхнего провода
пересекаемой ВЛ-6кВ

проектируемой ВЛЗ-6кВ

Абрис

492

496

500

504

508

8,
6м

2,
7м

20,8м (по ПУЭ > 6м)

12,9м (по ПУЭ > 6м)

12
,3
м

12
,3
м

№6

ПУА10-2

№7

ПУА10-2

35м

Отметки нижнего провода

ВЛ-6кВ

Пересечение №4 (пересечение с автодорогой)

Lпроект. = 38 м

(fc = 0,7 м)

f = 0,7 м

Δh = 9,71 м (по ПУЭ > 7 м)

497,7 496

510 504,9

497

Ометки профиля

Расстояние

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка верхней образующей
пересекаемого сооружения

Отметки нижнего провода

Абрис

492

496

500

504

508

512

12
,3
м

8,
9м

№7

ПУА10-2
№8

ПЛ10

9,
7м

38м

8,5м 8,3м

Пересечение №1 (пересечение с ВЛ-0,4кВ)

Lпроект. = 40 м

(fc = 0,4 м)

f = 0,16 м

Δh = 4,7 м (по ПУЭ > 1,5 м)

500 497,2

508,3 509,5

504,5

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Абрис

496

500

504

508

512

№3

ПУА10-2

12
,3
м

ВЛ-0,4кВ

4,4м

35,6м (по ПУЭ > 6м)

4,
7м

8
,3
м

№2

ПЛ10

Отметка верхнего провода
пересекаемой ВЛ-0,4кВ

проектируемой ВЛЗ-6кВ
Отметки нижнего провода

40м

54
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Пересечения 5-7

496 493

504,3 505,3

495

Ометки профиля

Расстояние

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка верхней образующей
пересекаемого сооружения

Отметки нижнего провода

Абрис

492

496

500

504

508

78м
8
,3
м

12
,3
м

8м

№12

УПоБ10-26

№13

ПП10-5

12,2м 58,5м

Пересечение №5 (пересечение с автодорогой)

Lпроект. = 78 м

(fc = 2,1 м)

f = 1,56 м

Δh = 8 м (по ПУЭ > 7 м)

Пересечение №6 (пересечение с ВЛ-6кВ)

Lпроект. = 57 м

(fc = 0,9 м)

f = 0,9 м

Δh = 3,4 м (по ПУЭ > 1,5 м)

493,1 494,8

505,4 507,1

503,2

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Абрис

488

492

496

500

504

508

№13

ПП10-5

№14

ПП10-5

13
,6
м

3,
4м

Отметка верхнего провода
пересекаемой ВЛ-6кВ

проектируемой ВЛЗ-6кВ
Отметки нижнего провода

9,
3м

57м

26,7м (по ПУЭ > 6м)

3,
6м

9,
3м

13,4м (по ПУЭ > 6м)

ВЛ-6кВ

13
,6
м

Пересечение ВЛЗ-6кВ с ВЛ-35кВ

(fc = 0,3 м)

f = 0,1 м

Δh = 3,1 м (по ПУЭ > 3,0 м)

498 499,2

505,1 508,1

509,25

Абрис

492

496

500

504

508

512

7,
4м

70м

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка нижнего провода
пересекаемой ВЛ-6кВ

проектируемой ВЛЗ-6кВ
Отметки верхнего провода

21,8м (по ПУЭ > 6м)

6,8м (по ПУЭ > 6м)

№18

АтБ10-26

ВЛ-35кВ

3,
1м

10
,2
м

7,1м17м

7,
1м

Пересечение №7

Lпроект. = 30 м

Пересечение ВЛЗ-6кВ с автодорогой

(fc = 0,5 м)

f = 0,3 м

Δh = 7,1 м (по ПУЭ > 7,0 м)

8,
9м

№19

ПЛ10

7,
4м

№20

АтБ10-26

6,
1м
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Пересечения 8-10

Пересечение №10 (пересечение с ВЛ-35кВ и ВЛИ-0,4кВ)

Lпроект. = 32,5 м

(fc = 0,35 м)

502 500

509,4 508,3

504,36

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Абрис

496

500

504

508

512

516
№2

ПЛ10

8,
9м7,
4м

32,5м

проектируемой ВЛЗ-6кВ
Отметки нижнего провода

Отметка верхнего провода
пересекаемой ВЛИ-0,4кВ

ВЛ-35кВ

512,2
Отметки нижнего провода
пересекающей ВЛ-35кВ

3,
5м

Пересечение с ВЛИ-0,4кВ

f = 0,32 м

Δh = 4,5 м (по ПУЭ > 1,5 м)

Пересечение с ВЛ-35кВ

f = 0,22 м

Δh = 3,5 м (по ПУЭ > 3 м)

ВЛИ-0,4кВ

№1

АтБ10-26

4,
5м

10,2м (по ПУЭ > 6м)11,9м (по ПУЭ > 6м)

Отметки места пересечения 

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Абрис

530

534

538

542

546

550

Пересечение №9 (Пересечение с магистральным нефтепроводом "ВСТО" и его коммуникациями)

Lпроект. = 54 м

Пересечение ВЛЗ-6кВ с нефтепроводом

(fc = 1,2 м)

f = 1,2 м

Δh = 11,3 м (по РД-29.240.00-КТН-163-16 > 11 м)

13
,3
м

13
,3
м

№44

А20-1

№43

А20-1

533 532,3

546,3 545,6

539,4

ВЛ-10кВ

2,
9м

Нефтепровод

11
,3
м

533,5

54м
Отметка верхнего провода
пересекаемой ВЛ-10кВ

проектируемой ВЛЗ-6кВ
Отметки нижнего провода

с нефтепроводом

Пересечение ВЛЗ-6кВ с ВЛ-10кВ

(fc = 1,2 м)

f = 1,0 м

Δh = 2,9 м (по Т.У. > 2,5 м)

11
,8
м

Пересечение №8 (пересечение с ВЛ-6кВ)

Lпроект. = 50 м

(fc = 0,7 м)

f = 0,4 м

Δh = 1,57 м (по ПУЭ > 1,5 м)

532,5 546

539,9 554,3

553

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметки нижнего провода
пересекающей ВЛ-6кВ

Абрис

528

532

536

540

544

9
,2
м

1,
6
м

7
м

ВЛ-6кВ

7,5м (по ПУЭ > 6м)

41,2м (по ПУЭ > 6м)

7
,4
м

№34

АтБ10-26

8
,3
м

№35

ПоБ10-5

50м

проектируемой ВЛЗ-6кВ
Отметки верхнего провода

56



Ведомость опор ВЛЗ-6кВ

Тип опоры Наименование
Стойки, анкерные плиты,

приставки
№№ по плану Кол., шт.

АтБ10-26 Анкерная опора
СВ105-5 - 2 шт.

ПТ33 - 2 шт.
№1, №18, №20 3

АтБ10-26 Анкерная опора СВ105-5 - 2 шт.
№23, №31, №32, №33, №35, №39,

№40, №53, №54, №59, №68
11

ПЛ10 Промежуточная Л-образная опора
СВ105-5 - 2 шт.

ПТ33 - 2 шт.
№2, №5, №8, №11, №19 5

ПП10-5 Переходная промежуточная опора
АЦ-1 - 2 шт.

П-3и - 1 шт.

СВ164-20 - 1 шт.

№13, №14 2

ПоБ10-5 Промежуточная опора СВ105-5 - 1 шт.

№21, №28, №29, №34, №36, №38,

№41, №42, №46, №47, №49, №50

, №51, №52, №55, №56, №57, №5

8, №60, №61, №62, №64, №65, №

66, №67

25

ПУА10-2
Переходная угловая анкерная

опора

АЦ-1 - 3 шт.

П-3и - 1 шт.

СВ164-20 - 1 шт.

№3, №6, №7 3

УАтБ10-26 Угловая анкерная опора
СВ105-5 - 3 шт.

ПТ33 - 3 шт.
№4, №10, №15, №16, №17 5

УАтБ10-26 Угловая анкерная опора СВ105-5 - 3 шт. №22, №24, №37, №43, №48 5

УПоБ10-26 Угловая промежуточная опора
СВ105-5 - 2 шт.

ПТ33 - 2 шт.
№9, №12 2

УПоБ10-26 Угловая промежуточная опора СВ105-5 - 2 шт. №25, №26, №27, №30, №63 5

А20-1
Переходная анкерная опора на

стойке СК 22.2-1.1
СК22.2-1.1 - 1 шт. №44, №45 2

Итого: 68

Экспликация углов и отпаек ВЛЗ-6кВ

№ линии Начало участка Конец участка

Координаты конца участка
Величина угла

поворота

Длина

участка

Количество опор на

участке
X Y

1 п/с Опора №1 893553.59 2281835.34 - 20.0 АтБ10-26 - 1 шт.

Опора №1 Опора №3 893562.74 2281907.38 - 72.5
ПЛ10 - 1 шт.,

ПУА10-2 - 1 шт.

Опора №3 Опора №4 893534.75 2281932.81 вправо 55° 38.0 УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №4 Опора №6 893485.18 2281911.21 вправо 66° 54.0
ПЛ10 - 1 шт.,

ПУА10-2 - 1 шт.

Опора №6 Опора №7 893450.5 2281915.73 влево 31° 35.0 ПУА10-2 - 1 шт.

Опора №7 Опора №9 893376.58 2281912.84 вправо 10° 74.0
ПЛ10 - 1 шт.,

УПоБ10-26 - 1 шт.

Опора №9 Опора №10 893345.79 2281915.8 влево 8° 31.0 УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №10 Опора №12 893240.02 2281947.09 влево 11° 110.3
ПЛ10 - 1 шт.,

УПоБ10-26 - 1 шт.,

Опора №12 Опора №15 893064.03 2281989.02 вправо 3° 181.0
ПП10-5 - 2 шт.,

УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №15 Опора №16 893014.05 2281991.68 вправо 10° 50.0 УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №16 Опора №17 892969.05 2281989.81 вправо 5° 45.0 УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №17 Опора №22 892807.57 2281991.95 влево 3° 161.5

АтБ10-26 - 2 шт.,

ПЛ10 - 1 шт.,

ПоБ10-26 - 1 шт.,

УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №22 Опора №24 892727.36 2282048.25 влево 34° 98
АтБ10-26 - 1 шт.,
УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №24 Опора №25 892705.24 2282066.39 влево 4° 28.6 УПоБ10-26 - 1 шт.

Опора №25 Опора №26 892676.72 2282106.63 влево 15° 49.3 УПоБ10-26 - 1 шт.

Опора №26 Опора №27 892642.91 2282164.28 влево 5° 66.8 УПоБ10-26 - 1 шт.

Опора №27 Опора №30 892568.98 2282320.09 влево 5° 172.5
ПоБ10-5 - 2 шт.,

УПоБ10-26 - 1 шт.

Опора №30 Опора №32 892553.1 2282362.17 влево 5° 45 АтБ10-26 - 2 шт.

Опора №32 Опора №37 892341.02 2282307.52 вправо 84° 219

ПоБ10-5 - 2 шт.,

АтБ10-26 - 2 шт.,

УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №37 Опора №43 892089.5 2282415.28 влево 38° 273,6

ПоБ10-5 - 3 шт.,

АтБ10-26 - 2 шт.,

УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №43 Опора №48 892005.18 2282608.8 влево 43° 211

ПоБ10-5 - 2 шт.,

А20-1 - 2 шт.,

УАтБ10-26 - 1 шт.

Опора №48 Опора №53 892143.19 2282812.34 влево 58° 246
ПоБ10-5 - 4 шт.,

АтБ10-26 - 1 шт.

Опора №53 Опора №63 891836.45 2283267.29 вправо 68° 548,7
ПоБ10-5 - 7 шт..,

АтБ10-26 - 2 шт.,

УПоБ10-26 - 1 шт.

Опора №63 Опора №68 891680.69 2283568.49 влево 7° 339.0
ПоБ10-5 - 4 шт.,

АтБ10-26 - 1 шт.
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Ведомость отвода земли для строительства ВЛЗ-6кВ

№п/п Обозначение Наименование Кол.
Площадь, м²

для 1 опоры общая

1
АтБ10-26,

УПоБ10-26

Анкерная опора, угловая

промежуточная опора (опора с 1

подкосом)

21 13,5 283.5

2 ПП10-5

Переходная

анкерная/промежуточная опора

с 2-мя оттяжками

2 53 106.0

3 ПЛ10
Промежуточная Л-образная

опора
5 15 75.0

4 ПоБ10-5
Промежуточная одностоечная

опора
25 5,0 125.0

5 ПУА10-2
Переходная угловая анкерная

опора с 3-мя оттяжками
3 121,0 363.0

6 УАтБ10-26
Угловая анкерная опора (опора с

2 подкосами)
10 27,5 275.0

7 А20-1
Переходная анкерная опора на

стойке СК 22.2-1.1
2 5 10.0

Всего: 68 1227.5

Ведомость материала для фундаментов опор ВЛЗ-6кВ

№п/п Обозначение Наименование Кол.

Бурение

скважины ∅800мм, м³
Щебень, м³ ПГС, м³

Обмазка стойки и фундамента горячей

битумной мастикой за 2 раза

для 1 опоры общая для 1 опоры общая для 1 опоры общая для 1 опоры, м² общая, м² расход, л

1
АтБ10-26,

УПоБ10-26

Анкерная опора, угловая промежуточная

опора (опора с 1 подкосом)
21 3,07 64,5 1,1 23,1 2,79 58,6 4,8 100,8 151,2

2 ПП10-5
Переходная анкерная/промежуточная

опора с 2-мя оттяжками
2 6,08 12,2 0,71 1,4 5,68 11,4 4,27 8,5 12,8

3 ПЛ10 Промежуточная Л-образная опора 5 6,13 30,7 1,1 5,5 5,92 29,6 4,8 24,0 36,0

4 ПоБ10-5 Промежуточная одностоечная опора 25 1,26 31,5 0,51 12,8 1,11 27,8 2,47 61,8 92,6

5 ПУА10-2
Переходная угловая анкерная опора с

3-мя оттяжками
3 8,5 25,5 0,81 2,4 8,10 24,3 4,27 12,8 19,2

6 УАтБ10-26
Угловая анкерная опора (опора с 2

подкосами)
10 7,39 73,9 1,51 15,1 7,02 70,2 7,13 71,3 107,0

7 А20-1
Переходная угловая анкерная опора на

стойке СК 22.2-1.1
2 2,0 4,0 0,51 1,0 0,68 1,4 8,2 16,4 24,6

Всего: 68 242 61.3 223 295,6 443,4
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Пролёт, м

Стрелы провеса провода СИП-3 сеч. 50мм², м, при температуре, °С

(Ветровое давление 400-800 Па, толщина стенки гололёда до 15мм)

-40 -20 -15 0 15 20 40

20 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

30 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0.5

40 0,1 0,2 0,2 0,3 0.4 0.5 0.7

50 0,2 0,3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0

60 0,3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 1.3

70 0.6 0.9 0.9 1.2 1.4 1.4 1.7

80 1.1 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2

90 1.7 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.8

100 2.4 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5

Значения приняты согласно альбому шифр 24.0066 для одноцепных опор на стойках СВ105-5.

Ветровое давление 400 Па, толщина стенки гололёда до 15мм.

Расчётные пролёты:

- для промежуточных опор - 80 метров

- для анкерных опор - 50 метров

Ведомость вырубки просеки для строительства ВЛЗ-6кВ

№п/п Наименование Единицы измерения Количество

1 Просека по кустарнику в населённой местности:

1.1 Ширина м 13,1

1.2 Длина м 1300

1.3 Площадь га 1.70

2 Просека по кустарнику в ненаселённой местности:

2.1 Ширина м 23,1

2.2 Длина м 1870

2.3 Площадь га 4.32

3 Расчистка просеки с сжиганием остатков кустарника в два этапа га 12.05

4 Рубка деревьев ∅20см шт. 1110
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Опора с подкосом на стойках СВ105-5

Заземляющий выпуск

Схемы заземления опор ВЛЗ-6 кВ

(Удельное эквивалентное сопротивление грунта ≤100 Ом*м)

Одностоечная опора на стойке СВ105-5

Заземляющий выпуск

Ст. ∅16мм  L = 5м

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

Сварку производить на длине 100 мм

сплошным швом

500

Ст. ∅16мм  L = 5м

ГОСТ 5264-60-Н1-Р-3

Сварку производить на длине 100 мм

сплошным швом

500

1. Материал элементов заземления сталь.

2. Заземляющий выпуск с электродами соединить сваркой.

3. Сварные швы покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

4. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней,

щебня и строительного мусора. Засыпка должна производиться с утрамбовкой грунта.

5. После монтажа контура повторного заземления выполнить замеры сопротивления.

Ст. ∅16мм  L = 3 м

Одностоечная опора на стойке СК 22.2-1.1

Закладные детали

Ст. ∅16мм  L = 3 м

21

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Формат А3

П

22/2 - 2017 - ЭС

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Схемы заземления опор ВЛЗ-6 кВ

60



1

2

9

4

56

7

вид А
В

вид В
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ПГС

15
00
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11
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Сварной шов 2 отв. ∅22

Уголок 100х100х7

L=370мм

4

5

290

5

2 отв. ∅22

80
80

40

25
00

Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Стойка СВ 105-5 шт. 2

2 Скоба С-54 шт. 1

3 Уголок стальной 70*70*5 L=300 шт. 4

4 Пластина стальная (300*300*6) шт. 1

5 Уголок стальной 100*100*7 L=370 шт. 1

6 Болт М20 шт. 2

7 Гайка с шайбой М20 шт. 2

8 Надставка ТС-2мл шт. 1

9
Хомут Х1 в комплекте с гайками и

шайбами
компл. 12

10 Приставка железобетонная П33-4 шт. 2

11
Хомут Х7 в комплекте с гайками

и шайбами
компл. 2

89
00
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Вид А

6

1

1

Поз. 7

1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75,

высота шва 5 мм.

2. Накатку на штыре выполнять по ТУ3449-002-

00113557-97.

Поз. 3

3

4

5

4

2

I

550 55080 80

1260

370

80
0

50
0

13
00

210

60

872

230

328

41

12

24

R8,5

17

50

∅
24

75

300

∅
38

∅
42 ∅
24

7010

6
0

60

14

14

Поз. Наименование
Кол.,

шт.

Масса ед.,

кг

Детали

1 Уголок стальной 80х80х6 ГОСТ 8509-93 L=1300 мм 2 9,57

2 Уголок стальной 90х90х6 ГОСТ 8509-93 L=1260 мм 1 10,5

3 Полоса стальная 6х60-В ГОСТ 103-2006  L=60 мм 3 0,17

4 Уголок стальной 100х100х7 ГОСТ 8509-93, L=370 мм 1 3,99

5 Уголок стальной 90х90х6 ГОСТ 8509-93 L=872 мм 1 7,26

6 Круг стальной 10 ГОСТ 2590-2006 L=100 мм 4 0,6

Стандартные изделия

7 Штырь Ш-24-С-70 3
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Поз. Наименование Кол. Масса ед., кг
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Примеч.

1 Полоса 1 7,83 7,83

2 Диафрагма 2 1,40 2,80

3 Поддон 1 2,50 2,50
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засыпка
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00

СВ164-20

ОТ4

I

Схема установки стойки

и оттяжек опоры

390

38
0

370
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00

АЦ-1

АЦ-1

900
0

α

α

9000

до 90°

АЦ-1

12
30

0

12
40

0

Марка, поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

Железобетонные элементы

СВ164-20 3.407.1-143.7.5 Стойка СВ164-20 1 3550

П-3и 3.407.1-143.76 Плита П-3и 1 110

АЦ-1 3.407.1-143.7.7 Анкер АЦ-1 3 300

Стальные конструкции

ТМ17 3.407.1-143.8.17 Траверса ТМ17 2 23,6

ОГ14 3.407.1-143.8.37 Оголовок ОГ14 1 7,6

Б1 3.407.1-143.8.39 Болт Б1 1 0,7

Б6 3.407.1-143.8.39 Болт Б6 2 1,2

Х33 3.407.1-143.8.51 Хомут Х33 1 1,9

ОТ3 3.407.1-143.8.45 Оттяжка ОТ3 1 9,6

ОТ4 3.407.1-143.8.46 Оттяжка ОТ4 3 64,0

ОТ5 3.407.1-143.8.47 Стяжка ОТ5 2 20,5

ОТ6 3.407.1-143.8.48 Накладка ОТ6 2 5,0

ЗП1 3.407.1-143.8.54 Проводник ЗП1 2,7м 0,9

Линейная арматура

1 Изолятор ШФ20-Г1 1 3,4

2 Колпачок К10 1 0,02

4 CO35

Вязка спиральная для

защищенного провода

35-50мм²

1

6 Зажим ПС-3 3 1,0

7 Зажим ПА-2-2 3

8
Изолятор подвесной

ПС-70Д
12

Ушко однолапчатое

У1-7-16
6 1,1

Звено промежуточное

трёхлапчатое ПРТ-7
6

Зажим натажной

НБ-2-6
6

Устройство защиты

от дуги SEW20.1
3

Устройство защиты

от дуги SEW20.2
3

Ось трассы ВЛЗ
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I

Марка, поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

Железобетонные элементы

СВ164-20 3.407.1-143.7.5 Стойка СВ164-20 1 3550

П-3и 3.407.1-143.76 Плита П-3и 1 110

АЦ-1 3.407.1-143.7.7 Анкер АЦ-1 2 300

Стальные конструкции

ОГ54 см. лист Оголовок ОГ54 1 27

ОТ4 3.407.1-143.8.46 Оттяжка ОТ4 2 64,0

ОТ5 3.407.1-143.8.47 Стяжка ОТ5 1 20,5

ЗП1 3.407.1-143.8.54 Проводник ЗП1 1,5м 0,5

Линейная арматура

1 Изолятор ШФ20-Г1 3 3,4

2 Колпачок К10 3 0,02

3 CO35

Вязка спиральная для

защищенного провода

35-50мм²

6

4 ТУ 3449-013-40064547-01 Зажим ПС-2-1 1

5
Устройство защиты

от дуги SEW20.1
3

6
Устройство защиты

от дуги SEW20.2
3

2
5
0
0

не менее 1 м

2
0
0

П-3и

СВ164-20

ОГ54

АЦ-1

3
0
0

3
0
0

400 500

Схема крепления провода СИП-3 к шейке

изолятора спиральной пружинной вязкой.
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Поз. Наименование
Кол.,

шт.

Масса ед.,

кг

1 Уголок стальной 90х90х6 ГОСТ 8509-93 L=1260 мм 1 9,57

2, 2а Полоса стальная В8х80 ГОСТ 103-2006  L=510 мм 2 5,0

3 Круг стальной В16 ГОСТ 2590-2006 L=970 мм 1 1,53

4 Болт М16х220.46 ГОСТ 7798-70 1 0,38

5 Гайка 2М16 ГОСТ 5915-70 1 0,03

6 Круг стальной В10 ГОСТ 2590-2006 L=250 мм 1 0,15

7 Штырь Ш-24-С-70 3 1,65

8 Полоса стальная В6х60 ГОСТ 103-2006  L=60 мм 3 0,17

Сварные швы 0,2

6
Положение при транспортировке

1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75, высота шва 5 мм.

2. Накатку на штыре выполнять по ТУ3449-002-00113557-97.
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2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м.

Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину

не менее 3 мм.

2. В местах установки зажимов ПА (поз.11) в петлях изоляция на проводах снимается.

3. Спираль поз.13 условно не показана.

4. Установку опоры в заболоченном грунте выполнить согласно см. лист 37.

Поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

1 ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка СВ105-5 3 1180

2 Л56-97.04.01 Крепление подкоса У52 2 14,6

3 Л56-97.04.02 Траверса ТМ73 1 19,7

4 Л56-97.13.01 Крепление изолятора КИsI 1 3,1

5 Л56-97.04.03 Траверса ТМs60 1 4,8

6 Л56-97.04.04 Накладка ОГ52 1 1,52

7 Л56-97.04.05 Хомут Х51 2 2,2

8 Изолятор ШФ20-Г1 3 3,4

Колпачок К10 3 0,02

9 CO35
Вязка спиральная для  защищенного

провода 35-50мм²
6

10 Натяжная изолир. подвеска:

Изолятор подвесной ПС-70Д 12

Ушко однолапчатое У1-7-16 6 1,1

Звено промежуточное трёхлапчатое ПРТ-7 6

Зажим натажной НБ-2-6 6

11 Зажим ПА-1-1 3

12 Зажим ПС-2-1 4

13 Устройство защиты от дуги SEW20.2 6 3,3

14
Звено промежуточное трёхлапчатое

ПРТ-7-1
2

15 Проводник ЗП21 4м
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Поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

1 ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка СВ105-5 2 1180

2 Л56-97.04.01 Крепление подкоса У52 1 14,6

3 Л56-97.04.02 Траверса ТМ73 1 19,7

4 Л56-97.04.03 Траверса ТМs60 1 4,8

5 Л56-97.04.04 Накладка ОГ52 1 1,52

6 Л56-97.04.05 Хомут Х51 2 2,2

7 Изолятор ШФ20-Г1 1 3,4

Колпачок К10 1 0,02

8 CO35
Вязка спиральная для  защищенного

провода 35-50мм²
2

9 Натяжная изолир. подвеска:

Изолятор подвесной ПС-70Д 12

Ушко однолапчатое У1-7-16 6 1,1

Звено промежуточное трёхлапчатое ПРТ-7 6

Зажим натажной НБ-2-6 6

10 Зажим ПА-1-1 3

11 Зажим ПС-2-1 3

12 Устройство защиты от дуги SEW20.1 6 3,3

13 Проводник ЗП21 2м

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м.

Закрепление гаек от самоотвертывания производить закерниванием резьбы на глубину

не менее 3 мм.

2. В местах установки зажимов ПА (поз.11) в петлях изоляция на проводах снимается.

3. Спираль поз.13 условно не показана.

4. Установку опоры в заболоченном грунте выполнить согласно см. лист 37.
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м.

Закрепление гаек от самоотвёртывания производить закерниванием резьбы на глубину

не менее 3 мм.
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Поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

1 ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка СВ105-5 1 1180

2 Л56-97.01.01 Оголовок ОГ54 1 14,6

3 Изолятор ШФ20-Г1 3 3,4

Колпачок К10 3

4 Зажим ПС-2-1 1 0,02

5 CO35
Вязка спиральная для  защищенного

провода 35-50мм²
6

6 Устройство защиты от дуги SEW20.1 3 1.4

7 Устройство защиты от дуги SEW20.2 3 1.65
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1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс.м.

2. Установку опоры в заболоченном грунте выполнить согласно см. лист 37.
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Поз. Обозначение Наименование Кол, шт.
Масса ед.,

кг

1 ТУ 5863-003-00113557-94 Стойка СВ105-5 2 1180

2 Л56-97.04.01 Крепление подкоса У52 1 14,6

3 Л56-97.10.01 Оголовок ОГ59 1 19,7

4 Изолятор ШФ20-Г1 3 3,4

Колпачок К10 3 0,02

5 Зажим ПС-2-1 2

6 CO35
Вязка спиральная для  защищенного

провода 35-50мм²
6

7 Устройство защиты от дуги SEW20.1 3 1.4

8 Устройство защиты от дуги SEW20.2 3 1.65

9 Проводник ЗП21 2м
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Стойка СВ105-5

Угловая анкерная опора

Вид сверху

Приставка ПТ 33-4

Приставка ПТ 33-4

Приставка ПТ 33-4

Стойка СВ105-5

Стойка СВ105-5

Анкерная опора

Вид сверху

Приставка ПТ 33-4

Приставка ПТ 33-4

Стойка СВ105-5

39

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

И
нв

. N
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Формат А3

П

22/2 - 2017 - ЭС

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири" Этап

2.6.Участок "КС-5"Нагорная" - КС-6 "Сковородинская" км 1290,7- км 1550 в составе стройки:

"Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛЗ-6кВ, км 1450,7 - км 1524,4)", расположенный по адресу:

Амурская область, Тындинский район

Проверил

ГИП

ХазовН.контр.

Разработал

Цыплухин

Злобин

Ерёмина

ООО "Амурская проектная
мастерская"

Установка опор без оттяжек

на заболоченной местности

78



Фундамент под одностоечную опору

25
00

1000

Песчано- гравийная смесь

Обратная засыпка котлована

Обмазать стойку в грунте

горячей битумной мастикой за 2 раза

20
0

основание  стойки  после откопки котлована

уплотнить щебнем толщ. 100 мм

с проливкой цементным молоком

4400

185

25
00

2300
28

0

100020
0

основание  стойки  после откопки котлована

уплотнить щебнем толщ. 100 мм

с проливкой цементным молоком

185

28
0

170

5500

55
00

170

2
80

185

280

18
5

17
0

Обмазать стойку в грунте

горячей битумной мастикой за 2 раза

1000

200

500
1400

20
00

Фундамент под опору с подкосами

800

800

16
00

800800

185

185

28
0

170

1. Закрепление стоек выполняется в сверленых и копаных котлованах.

2. Основанием под опоры являются пески мелкие, средней плотности, сезонномерзлые,

маловлажные, пески пылеватые средней плотности маловлажные, сезономерзлые.

3. Обратную засыпку котлована производить песчано-гравийной смесью.

Уплотнение при обратной засыпке должно производиться слоями через каждые 0.2 м и с

помощью трамбовки до получения плотности грунта засыпки не менее 1.55т/м³
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Фундамент под опору с оттяжками

25
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39
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37
0

380

1000

800

Песчано- гравийная смесь

Обратная засыпка котлована

Обмазать стойку в грунте

горячей битумной мастикой за 2 раза

20
0

основание  стойки  после откопки котлована

уплотнить щебнем толщ. 100 мм

с проливкой цементным молоком

Плита П-3и
Анкер АЦ-1

Песчано- гравийная смесь

Обратная засыпка котлована

30
00

800

Анкер АЦ-1

основание  стойки  после откопки котлована

уплотнить щебнем толщ. 100 мм

с проливкой цементным молоком

800

18
00

30
00

800 800

18
00

1. Закрепление стоек выполняется в сверленых и копаных котлованах.

2. Основанием под опоры являются пески мелкие, средней плотности, сезонномерзлые,

маловлажные, пески пылеватые средней плотности маловлажные, сезономерзлые.

3. Обратную засыпку котлована производить песчано-гравийной смесью.

Уплотнение при обратной засыпке должно производиться слоями через каждые 0.2 м и с

помощью трамбовки до получения плотности грунта засыпки не менее 1.55т/м³
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Пересечение №11 (пересечение с автодорогой)

Lпроект. = 32,2 м

(fc = 0,54 м)

f = 0,54 м

Δh = 7,3 м (по ПУЭ > 7 м)

506 503

513,4 510,4

503,41

Ометки профиля

Расстояние

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка верхней образующей
пересекаемого сооружения

Отметки нижнего провода

Абрис

500

504

508

512

516

520

№32

АтБ10-26

7
,4
м

№33

АтБ10-26

7
,4
м

32,2м

15,4м 6,8м

7
,3
м До монтажа опоры выполнить

подсыпку и утрамбовку площадки из ПГС

толщиной не менее 1 метра

Пересечение №12 (пересечение с автодорогой)

Lпроект. = 40 м

(fc = 0,7 м)

f = 0,7 м

Δh = 7,37 м (по ПУЭ > 7 м)

510,5 508

518,8 515,4

508,45

Ометки профиля

Расстояние

Отметки мест установки опор

Длина пролета

Отметка верхней образующей
пересекаемого сооружения

Отметки нижнего провода

Абрис

504

508

512

516

520

524 №52

ПоБ10-5

8
,3
м

№53

АтБ10-26

7
,4
м

40м

7
,3
м

17,7м 14,8м

До монтажа опоры выполнить

подсыпку и утрамбовку площадки из ПГС

толщиной не менее 1 метра
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1 Строительство ВЛ-6 кВ

1.1 Оборудование на напряжение выше 1000 В

1.1.1 Ограничитель перенапряжений 6кВ ОПНп-6 шт. 33

1.1.2 Трансформатор тока опорный с литой изоляцией, 10кВ ТОЛ-СЭЩ-10-0,5S-10/5 шт. 3

1.2 Провод ВЛ

1.2.1 Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ СИП-3 1x50 м 9958 0,209

1.2.2 Провод самонесущий изолированный сечением 4х16 СИП-4 4х16 м 11 0,273

1.3 Железобетонные элементы

1.3.1 Анкер АЦ-1 шт. 13 300

1.3.2 Плита анкерная П-3и шт. 5 110

1.3.3 Приставка ПТ 33-4 3.407-57/87 шт. 35 250

1.3.4 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 СВ105-5 шт. 107 1180

1.3.5 Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-001-96502166-2015 СВ164-20 шт. 5 3550

1.3.6 Стойка СК 22.2-1.1 шт. 2 6418

1.4 Линейная арматура

1.4.1 Вязка спиральная для защищенного провода 35-50 мм² CO35 6418677409165 ООО "Энсто Рус" шт. 329 0,091

1.4.2 Устройство защиты от дуги SEW20.1 6438100305529 ООО "Энсто Рус" шт. 210

1.4.3 Устройство защиты от дуги SEW20.2 6438100305543 ООО "Энсто Рус" шт. 186

1.4.4 Зажим аппаратный А2А-70 шт. 36 0,183

1.4.5 Колпачок К10 шт. 166
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.4.6 Зажим натяжной (50-70 мм²) НБ-2-6 шт. 174 1,85

1.4.7 Зажим ПА-1-1 шт. 72 0,12

1.4.8 Зажим, ГОСТ 4261-82 ПА-2 шт. 18 0,35

1.4.9 Зажим, ГОСТ 4261-82 ПА-2-2 шт. 9 0,35

1.4.10 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 шт. 174 0,462

1.4.11 Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 шт. 20 0,462

1.4.12 Зажим плашечный, ГОСТ 4261-82 ПС-2-1 шт. 128 0,42

1.4.13 Изолятор подвесной ПС-70Д шт. 348 3,5

1.4.14 Скоба СК-7-1А шт. 12 0,38

1.4.15 Ушко однолапчатое У1-7-16 шт. 174 0,67

1.4.16 Изолятор штыревой фарфоровый ШФ20-Г1 шт. 166 3,5

1.5 Металлоконструкции

1.5.1 Болт Б1 шт. 3 0,7

1.5.2 Болт Б6 шт. 6 1,2

1.5.3 Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 м 11,1 0,9

1.5.4 Заземляющий проводник ЗП21 м 82 1,15

1.5.5 Крепление изолятора КИsI шт. 10 3,1

1.5.6 Накладка Накладка ОТ6 шт. 6

1.5.7 Оголовок ОГ14 шт. 3 7,6

1.5.8 Накладка ОГ52 шт. 24 1,52

1.5.9 Оголовок Л56-97 01.01 ОГ54 шт. 27 27,2

1.5.10 Оголовок Л56-97 10.01 ОГ59 шт. 7 22,2

1.5.11 Оттяжка ОТ3 шт. 3 9,6
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.5.12 Оттяжка ОТ4 шт. 13 64

1.5.13 Пластина 300х300х6 Пластина шт. 5

1.5.14 Зажим ПС-3 шт. 9 0,84

1.5.15 Скоба С-54 С-54 шт. 5

1.5.16 Стяжка Стяжка ОТ5 шт. 8

1.5.17 Траверса ТМ17 шт. 6 23,6

1.5.18 Траверса ТМ-23, 23.0016-12 шт. 2 14,3

1.5.19 Траверса ТМ-23-01, 23.0016-13 шт. 2 24,1

1.5.20 Траверса ТМ-24, 23.0016-14 шт. 2 49,4

1.5.21 Траверса ТМ73, Л56-97.04.02 шт. 24 19,7

1.5.22 Траверса ТМs60 шт. 24 4,7

1.5.23 Надставка ТС-2мл ТС-2мл шт. 5

1.5.24 Крепление подкоса У52, Л56-97.04.01 шт. 41 7

1.5.25 Хомут L=705 (3.407.1-143.8.49) Х1 шт. 160 2

1.5.26 Хомут Х33 шт. 3 1,3

1.5.27 Хомут Х500, 23.0016-19 шт. 2 3,3

1.5.28 Хомут Х51, Л57-97.01.03 шт. 48 1,1

1.5.29 Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68 шт. 10 0,7

1.5.30 Шпилька ША-1 шт. 8 1,6

1.6 Металлопрокат

1.6.1 Сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 d16 (цинк) м 342

1.6.2 Уголок стальной равнополочный оцинкованный, ГОСТ 8509-93 L=370мм L 100х7  L=370мм шт. 5

1.6.3 Уголок стальной равнополочный оцинкованный, ГОСТ 8509-93 L=300мм L 75х5  L=300мм шт. 70
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа Код продукции Поставщик

Ед.
измерения Кол. Масса 1 ед., кг Примечание

1.7 Материалы

1.7.1 Песчано-гравийная смесь для сторительных работ ПГС ГОСТ 23735-2014 м³ 971

1.7.2 Полимерно-битумная композиция "Гидроизол", 10л ТУ 5775-002-763642438-2010 шт. 45

1.7.3 Щебень гранитный ГОСТ 8267-93, фракция 10-20 мм Щебень фр. 10-20 мм м³ 61,3

1.8 Стандартные изделия

1.8.1 Болт М12, ГОСТ 7798-70 Болт М12 шт. 12

1.8.2 Болт М20  ГОСТ 7798-70 Болт М20 шт. 10

1.8.3 Гайка М12, ГОСТ 5915-70 Гайка М12 шт. 12 0,02

1.8.4 Гайка М20, ГОСТ 5915-70 Гайка М20 шт. 10 0,063

1.8.5 Шайба 12, ГОСТ 11371-78 Шайба 12 шт. 12 0,01

1.8.6 Шайба 20 ГОСТ 6958-78 Шайба 20 шт. 10

Формат А3
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22/2-2017-ЭС.ВОР 

 
Ведомость объемов работ 

 

П 1 2 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

  

 

Разраб. 
Проверил 
Гл.спец. 
 ГИП 
 Н. контр. 
 

Ерёмина 

Ерёмина 
Злобин 
 

Цыплухин 
 Хазов 

Изм.  Кол. уч  Лист № док Подп. Дата 
Стадия Лист Листов 

 

№ п/п Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во  Примечание 

 

1 2 3 4 5 

 Строительство ВЛЗ-6кВ     

1. Монтаж ограничителя перенапряжения 
ОПНп-6 на опорах шт. 33  

2. Монтаж трансформатора тока, 10кВ, 10/5А 
в ячейку КРУН-6кВ шт. 3  

3. Настройка уставок релейной защиты КРУН-
6кВ шт. 1  

4. Проверка взаимодействия элементов схемы 
КРУН-6кВ шт. 1  

5. Подвеска изолированного провода СИП3 
1х50 ВЛЗ-6кВ (в три провода) м 3170  

6. Подключение ВЛЗ-6кВ (три провода СИП3 
1х50) шт. 2  

7. Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек 
СВ105-5 шт. 107  

8. Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек 
СВ164-20 шт. 5  

9. Развозка по трассе одностоечных ж/б стоек 
СК22.2-1.1 шт. 2  

10. Развозка по трассе ж/б анкеров АЦ-1 шт. 13  

11. Развозка по трассе ж/б плиты анкерной П-
3и шт. 5  

12. Развозка по трассе ж/б приставок ПТ 33-4 шт. 35  

13. Развозка по трассе материалов оснастки 
простых опор шт. 25  

14. Развозка по трассе материалов оснастки 
сложных опор шт. 43  

15. Установка анкерной ж/б опоры АтБ10-26 
ВЛЗ-6кВ с одним подкосом шт. 14  

16. Установка анкерной ж/б опоры А20-1 ВЛЗ-
6кВ без подкосов шт. 2  

17. Установка промежуточной Л-образной ж/б 
опоры ПЛ10 ВЛЗ-6кВ  шт. 5  

18. Установка промежуточной ж/б опоры 
ПоБ10-5 ВЛЗ-6кВ без подкосов шт. 25  

19. Установка переходной промежуточной ж/б 
опоры ПП10-5 ВЛЗ-6кВ с двумя оттяжками шт. 2  

20. 
Установка переходной угловой анкерной 
ж/б опоры ПУА10-2 ВЛЗ-6кВ с тремя от-
тяжками 

шт. 3  

21. Установка угловой анкерной ж/б опоры шт. 10  

ООО 
«Амурская проектная 

мастерская» 
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2 

 
 

  

  

  

  

 

1 2 3 4 5 
УАтБ10-26 ВЛЗ-6кВ с двумя подкосами 

22. 
Установка угловой промежуточной ж/б 
опоры УПоБ10-26 ВЛЗ-6кВ с одним подко-
сом 

шт. 7  

23. 
Забивка вертикальных заземлителей опор 
длинной по 5 метров механическим спосо-
бом 

шт. 66 Ø16мм, L=5м 

24. Забивка вертикальных заземлителей опор 
длиной по 3 метра механическим способом шт. 4 Ø16мм, L=3м 

25. Обмазка стойки и фундамента горячей би-
тумной мастикой за 2 раза м2 295,6  

26. Бурение скважины ∅800мм м3 242  

27. Уплотнение основания щебнем м3 6,3  

28. Подсыпка опоры щебнем м3 55  

29. Обратная засыпка ПГС м3 223  

30. Комплекс пусконаладочных работ для ввода 
объекта в эксплуатацию шт. 1  

31. Вырубка просеки для строительства ВЛ-6кВ га 6,025  

32. Расчистка просеки с сжиганием остатков 
кустарника в два этапа га 12,05  

33. Рубка деревьев ∅20см шт. 1110  

34. Отсыпка ПГС площадок для монтажа опор в 
местах резкого перепада высот м3 748  

35. 
Выборка грунта площадок для монтажа 
опор в месте организации проезда вдоль 
ВЛ-6кВ 

м3 2330 
 

36. 
Отсыпка грунтом площадок для монтажа 
опор в месте организации проезда вдоль 
ВЛ-6кВ 

м3 2330 
 

37. Уплотнение площадок из ПГС м3 98  

     

 Демонтажные работы     

1. Демонтаж трансформатора тока, 10кВ, 
150/5А  из ячейки КРУН-6кВ шт. 3 
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