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Опросный лист для заказа камер сборных  

одностороннего обслуживания серии 366 (КСО-366)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Технические характеристики 

(наименование параметра) 

Требование 

(значение параметра) 

1 2 3 

1 Номинальное напряжение, кВ 6 

2 Номинальный ток сборных шин, А 630 

3 Порядковый номер камер 1 

4 
Схема первичных соединений 

(однолинейная схема) 

FU

FV

QW

QSG

 

5 
Назначение камеры (ввод, отходящая 

линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) 
Отходящая кабельная линия 

6 Номинальный ток камеры, А 400 

 
7 Коммутируемый аппарат (ВНА, РВЗ) ВНА-10/400-П-з-И2 УХЛ2 

8 Предохранитель 

тип ПКТ 102-6-50-31,5 У3 

ток плавкой вставки, 

А 
50 

9 

Ограничитель перенапряжения, ОПН 

ОПН 6/7,2 - 10/650 (II) УХЛ1, комплект 

(3 шт.) 

1 

10 Габаритные размеры В*Ш*Г 2100*1000*1100 

11 Степень защищенности по IP IP00 

12 Дополнительные параметры  

13 Место установки ТП № 254 левая 

14 Количество КСО в заказе, шт. 1 

   


