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Система водоснабжения 

 

а) сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения: 

источником водоснабжения учебно-тренировочного комплекса в пос. 

Мухинка - водозаборная скважина.  

в) описание и характеристика системы водоснабжения и ее 

параметров: 

Система водоснабжения проектируемого объекта предусмотрено от 

существующего водопровода диаметром 50 мм.  

Система холодного водоснабжения – тупиковая с нижней разводкой. 

Согласно СП 30.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод» п. 4.1.1 табл.1 устройство 

внутреннего пожаротушения в проектируемом объекте не 

предусматривается.  

Санитарные приборы к системам холодного и горячего водоснабжения 

подключаются через смесители. 

г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды: 

Основные показатели по водопроводу и канализации 

Наименование  

системы 

Потребный  

напор, м 

Расчетный расход воды 

Примечания 

м3/сут м3/ч л/с 
при 

пожаре 
л/с 

Общий расход 

воды 
10,0 1,50 0,49 0,44 -  

В том числе - 

горячее 

водоснабжение 

 0,90 0,27 0,28  
от электр. 

водонагревателей 

Канализация  1,50 0,49 2,04   

 

е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих 

создание требуемого напора: 

Требуемый напор сети см. таблицу пункт «г». 

ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод: 

трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения приняты из 

полипропиленовых труб типа PPR PN20.  
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Проход подводок через строительные конструкции выполнять в футлярах 

из стальных труб. Зазор между трубой и футляром заделать мягким 

водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль 

продольной оси.  

Трубопроводы холодной воды, прокладываемые по спортзалу, 

изолируются трубками из полиэтиленовой пены «Enerqoflex» толщиной 9 мм. 

з) сведения о качестве воды: 

качество воды должно соответствовать требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения». 

о) описание системы горячего водоснабжения: 

Приготовление горячей предусмотрено в электрических накопительных 

водонагревателях, установленных в подсобном помещении на втором этаже. 

п) расчетный расход горячей воды: 

см. таблицу пункт «г». 

 

Система водоотведения 
а) сведения о проектируемых системах канализации: 

проектом предусматривается устройство хозяйственно–бытовой 

канализации с отводом стоков в существующую канализацию сеть. 

г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, сведения о 

материале трубопроводов: 

разводка трубопроводов канализации выше отметки 0.000 принята из 

полипропиленовых для внутренней канализации диаметром 50, 110 мм. 

Трубопроводы ниже отметки 0.000 – из полипропиленовых для наружной 

канализации труб диаметром 110. 

Канализационные трубы, проходящие под фундаментами перегородок, 

заключить в футляры из стальных труб.  

На стояке системы канализации под перекрытием каждого этажа 

устанавливаются противопожарные муфты диаметром 110 мм. 

Сети бытовой канализации вентилируются через вакуумные клапаны и 

стояк, вытяжная часть которого выводится выше кровли на 0,2 м. 

Канализационный стояк утеплить в пределах чердака. 

В связи с малой глубиной заложения, выпуск канализации необходимо 

утеплить скорлупами из ППУ, толщиной 40 мм, с саморегулирующимся 

греющим электрокабелем. 

е) решение по сбору и отводу дренажных вод: 

для сброса дренажных вод из водонагревателя предусматривается шланг 

от предохранительного клапана. Для полного опорожнения водонагревателей 

предусмотрена сливная полипропиленовая труба.  Сброс воды должен 

осуществляться с разрывом струи, для этого в санузле предусматривается 

установка сифона с воронкой.  

 
























