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1.Общая часть

Проект автоматической пожарной сигнализации (АУПС) в помещениях проектируемого здания
выполняется по исходным данным, представленным заказчиком и в соответствии с СП 5.13130.2009
(приложение А).

Проектирование АУПС выполняется по строительным планам с учетом проекта
электротехнического оборудования.

Все применяемые приборы и устройства имеют сертификат соответствия и сертификат
пожарной безопасности.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют следующим нормативным
документам:

НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования;
НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
сигнализацией;
НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и
сооружениях;
РД. 78-145-93. Системы и комплексы  охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Правила производства и приемки работ;
РД  78.РД 78.36.002-2010. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения
условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и
управления доступом, систем охранного телевидения";
ПУЭ, изд. 7 . Правила устройства электроустановок;
СП 5.13130.2009. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

     Нормы и правила проектирования;
     СП 3.13130.2009. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре;
     СП 31-110-2003. Проектирование и монаж электроустановок жилых и общественных
     зданий.

2. Перечень защищаемых объектов

На основании НПБ 110-03 и СП 5.13130.2009 в помещениях проектируемого здания
автоматическая пожарная сигнализация  (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре (СОУЭ).

Объект представляет собой двухэтажное здание, пристраеваемое к существующему зданию
спортивного зала.

Высота потолков составляет 2,7 м, выступающих элементов на потолке нет.
Категория электроснабжения противопожарного оборудования - 1.
Класс функциональной опасности административного здания - Ф3.6 (ст.32 ФЗ №123-ФЗ).

01.18 г.
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Защищаемые помещения проектируемого здания УАПС относятся к классу
нормальных, кроме санузлов.
Первичные признаки пожара  в здании операторной - дым.
Система оповещения - 2 типа.

3. Основные технические решения

Вся информация обо всех видах нарушений и промежуточных операций в проектируемом
здании поступает на  существующий приемно-контрольный прибор (ППК) типа "Гранит-5".

Прибор ППК размещается на 2 этаже существующего здания стене на отметке 1,5 м от
уровня пола.

Прибор "Гранит-5" предназначен для контроля состояния шлейфов сигнализации, приема
извещений от автоматических и ручных извещателей, управления звуковыми и световыми
извещателями, а также для осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на
релейном уровне.

Пожарный дымовой извещатель  ИП 212-41 М обеспечивает раннее обнаружение возгорания,
сопровождающегося появлением дыма. В каждом проектируемом помещении устанавливается не
менее трех пожарных извещателей, расстояние от извещателя до стен не превышает 4,5 м и
максимальное расстояние 9,0 м между извещателями (основание СП5.13130.2009, п.13.4.1
таблица 13.3).

У выходов вдоль путей эвакуации устанавливаются пожарные ручные извещатели
ИПР-513-3А  для ручного формирования сигнала "Пожар" в случае визуального обнаружения
посетителями или персоналом очага пожара.

Места установки извещателей выбираются в соответствии с рекомендациями  Приложения Н
СП5.13130.2009, высота установки -1,5 м от уровня чистого пола.

В местах расположения устройств ручного пуска предусмотривается электрическое
освещение, обеспечивающее освещенность не менее 50 лк.

На все типы пожарных извещателей проектом предусматривается 10% запас.
Для указания путей эвакуации применяются световые табло "ВЫХОД".
Проектом предусматривается отключение электроснабжения общеобменной вентиляции при

пожаре (см. комплет ЭМ).

5. Оповещение о пожаре

 Проект "Оповещение людей при пожаре" (СОУЭ) разработан на основании
СП 3.13130.2009.

Для привлечения внимания сотрудников и посетителей (спортсменов) при срабатывании
системы пожарной сигнализации проектом предусматривается установка звуковых оповещателей
типа «Шмель-12». Звуковое оповещение включается по команде от ППК при
срабатывании двух датчиков в шлейфе пожарной сигнализации.

Оповещатели крепятся на стенах на высоте не менне  2,3 м от уровня чистого пола,
расстояние от потолка до оповещателей должно быть не менее 150 мм.

Количество оповещателей (СОУЭ), их расстановка и мощность полностью обеспечивают
необходимую слышимость во всех местах постоянного и временного пребывания людей.
Размещение звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
обеспечивает общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателей, но не
более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения
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6. Электроразводка

Сеть пожарной сигнализации в помещениях проектируемого здания выполняется кабелем
марки КПСВВнг-LS-1х2хО,5 открыто по строительным конструкциив  в кабель-канале.

Сеть системы оповещения прокладывается кабелем марки КСРЭВнг-FRLS-2х2х0,8
(п. 4.6 СП6.13130.2009) открыто по строительным конструкциив  в кабель-канале.
Вертикальные участки сети пожарной сигнализации и сети оповещения защищаются  ПВХ

трубами.
Места прохода проводов и кабелей через строительные конструкции заделываются

негорючим материалом.
Коммутация проводов выполняется в ответвительных коробках типа УК-П. Перед

подключением проводов к ПКП, извещателям, клеммным и коммутационным коробкам
подключаемые концы залуживаются.

7. Электропитание

Электропитание проектируемых устройст пожарной сигнализации и оповещения
осуществляется от существующих приборов пожарной сигнализации (ПС).

Электропитание существующих приборов ПС данным проектом не рассматривается.

8. Меры безопасности

Корпуса и платы электроприборов и конструкций не находящиеся в рабочем режиме
под напряжением - заземляются.
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Схема подключения устройств пожарной сигнализации

В схему управления отключением
электрснабжения общеобменной ветиляции

при пожаре, см. комплекты ЭМ

Зона 3; КПСВВнг-LS-1х2х0,5

 L = 121 м
Л1; КСРЭВнг-FRLS-1х2х0,8 Шмель-12

3 шт.

В1; КСРЭВнг-FRLS-1х2х0,8
L= 116 м ВЫХОД 4 шт.
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Зона 2; КПСВВнг-LS-1х2х0,5
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ООО
 "Востокинвестпроект"

г. Благовещенск

км 0,243

Кабельные изделия

 Извещатель пожарный ручной электроконтактный

С-RU.
ПБ01.В1.01.393ИП 212-141М ГК "Рубеж" г. Саратов

ИПР-513-10Э То же

 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный шт. 27

шт. 3

 Кабель-канал одноканальный, размером 12х12 мм ДКС г. Москва

УК-П Коробка ответвительная
МПО "Электромонтаж"

г. Москва

 Устройства контроля шлейфа УКШ
ССПБ.RU.

ОП002.В01961

ЗАО "Аргус-спектр"

  Кабель парной скрутки для систем пожарной сигнализации с пониженным

 Кабель для систем СОУЭ c медными однопроволочными жилами в

КПСВВнг-LS

ТУ 16. К99-002-2003

шт.

шт.

км

2

6

0,384

  дымо- и газовыделением пожарной  сигнализации  сечением 1х2х0,5

 оболочке из ПВХ пластиката пониженной опасности с оболочкой из

 керамизирующейся кремнеорганической резины  сечением 1х2х0,8 мм2

КСРЭВнг-FRLS

ТУ 3581-014-39793330-2009

км 0,237

Спецификация оборудования
по рабочим чертежам основного

комплекта марки ПС

                    1007/33/17           - ПС.С

Оборудование и материалы:

1

9

Примечание

ЛистовЛист
П

Стадия
№ док. Подп. ДатаИзм. Кол.уч Лист

Код оборудо-
вания, изделия,

материала
Завод - изготовитель Единица

измерения Количество

И
нв

.№
 п

од
ли

н.

7 81 2

Масса
единицы,

кг
Позиция

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м.

ин
в.

 №

С
ог

ла
со

ва
но

Наименование и техническая характеристика

4

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

3 5 6

"Октопус"

1. Пожарная сигнализация

1
 ГИП

 Разработал
 Проверил

 Лыкина

Рябченко А.В
Рябченко А.В

С-RU.
ПБ01.В.00884

01.18 г.

шт. 4

 Световое табло "ВЫХОД" "ОПОП 1-8М" шт. 3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

 Оповещатель звуковой Шмель 12

ТУ 4372-022-0026827-98

ЗАО "ПО
"Спецавтоматика"

ТУ 6-19-215-83 Труба поливинилхлоридная наружным диаметром и толщиной стенки:

км 0,150 1.35         25х1,5 мм ПВХ-В-Р ЭП 25У




