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Отопление, вентиляция.

а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха.

Проект «Строительство учебно-тренировочного комплекса СП
«УТП»(пос. Мухинка) филиала «АЭС». Проектируемое здание»  разработан
для    наружной  температуры  воздуха  минус 33°С

Требования к температурно-влажностному  режиму  в помещениях  –
обычные.

Внутренние расчетные температуры и кратности воздухообмена
приняты по СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование», СП  118.13330.2012  "Общественные здания и
сооружения",  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности здания и
сооружений».

Монтаж системы отопления и вентиляции производить в соответствии с
требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические
системы зданий».

б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах
теплоносителей систем отопления и вентиляции.

Теплоснабжение проектируемого здания производится от
существующего теплового узла.

Параметры   теплоносителя  в  системе отопления     95-70 0С.

в) Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных
решений.

 Магистральные трубопроводы от существующего узла управления до
проектируемого здания прокладываются  над полом существующего
спортзала.

Для сброса воды  в низших точках магистралей системы отопления  и на
стояках предусмотрены шаровые краны с насадкой для присоединения
гибкого шланга. Через шланг вода отводится в канализацию.

Трубы в  системе  отопления   приняты    стальные   водогазопроводные
по  ГОСТ  3262-75.
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Магистральные трубопроводы изолируются матами минераловатными
на синтетическом связующем марки М2-75, толщиной 40 мм с покрытием
асболатом.

Антикоррозионная изоляция трубопроводов выполнена 1 слоем
грунтовки ГФ-021 и 2 слоями алюминиевой краски БТ-177.

Неизолированные трубопроводы  окрасить масляной краской за 2 раза.

д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений.

В  проекте запроектирована   система отопления однотрубная, тупиковая
с нижней разводкой, с П  и Г -образными стояками.

Нагревательные    приборы  в  здании -  биметаллические   секционные
радиаторы  типа В 80/500  с теплоотдачей 192 Вт.  Удаление воздуха из
системы отопления предусмотрено через воздушные краны, устанавливаемые
в верхних   пробках  радиаторов.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в
гильзах.

В проектируемом здании запроектирована  вентиляция  с  механическим
и  естественным  побуждением.

Системы вентиляции, выполненные автономно для различных групп
помещений, обеспечивают расчетный воздухообмен и кратности обмена
воздуха в помещениях. Для всех  помещений  объем вытяжки компенсирован
притоком. В проекте выполнен воздушно-тепловой баланс. Основные
вредности, выделяющиеся в помещения: избыточные тепловыделения и
влаговыделения от людей,  солнечной  радиации, освещения; углекислый газ,
выделяемый людьми.

Приток воздуха в помещения осуществляется системами П1-П2 с
помощью модульных приточных установок АВП IRGA ( при монтаже
установки повернуть на 900).

Приток в душевые и раздевальные на 1 этаже  осуществляется системой
П1.

Забор наружного воздуха осуществляется на высоте не менее 2 м от
уровня земли. Модульные приточные установки обеспечивают подогрев и
очистку подаваемого наружного воздуха. Подогрев наружного воздуха
предусмотрен в электрическом теплообменнике. Приточные установки
расположены в отдельных помещениях со звукоизолированными стенами.

Компенсация вытяжки из помещений душевых осуществляется за счет
дополнительного притока воздуха из помещений раздевален, куда
предусмотрена организованная подача воздуха.

Удаление загрязненного воздуха запроектировано с помощью
малошумных вентиляторов.
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Приток воздуха в помещение для игры в бильярд и  настольный теннис
осуществляется системой  П2,   из  расчета  80  м3/час на  1 человека.

Удаление воздуха из зала выполнено механическим путем с помощью
канального вентилятора в шумоизолированном корпусе.

Воздуховоды   выполняются  из  тонколистовой оцинкованной  стали по
ГОСТ  14918-80.

Удаление  воздуха  предусматривается  через  кирпичные каналы,
расположенные  в  конструкции  стен  (развертку   по  вентиляционным
каналам  смотри  строительную  часть).

В подсобных помещениях запроектирована естественная вытяжная
вентиляция

е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию,
горячее водоснабжение на производственные и другие нужды
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Проектируемое
здание -33 14680

(12660) -- -- 14680
(12660) --- ---

з) обоснование оптимальности размещения отопительного
оборудования, характеристик материалов для изготовления
воздуховодов.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем вентиляции
запроектированы  из тонколистовой оцинкованной стали.

л) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Приточные установки укомплектованы приборами автоматического
управления для регулирования скорости и температуры воздуха.



------ --




















